
1

1

مركب إيناع خرسانة أكريليكي 
يستخدم لمنع التبخر السريع للمياه من الخرسانة الجديدة لضمان ترطيب موحد، وتطوير قوة كافية

المزايا
حماية مزدوجة كمركب إيناع وعزل  ◄

◄  يحمي الخرسانة من الكلوريدات والكبريتات وثاني أكسيد الكربون 
في الجو

اقتصادي، موفر للعمالة، سهل التطبيق  ◄

الوصف
Polycure AC هو نوع سائل غير قابل للتحلل من مركبات الإيناع 

والعزل قائم على الأكريليك وعوامل الترطيب المناسبة. يستخدم 
Polycure AC لمنع التبخر السريع للمياه من الخرسانة الجديدة لضمان 
ترطيب موحد، وتطوير قوة كافية وتقليل شقوق انكماش البلاستيك. كما 
يعمل كطبقة عازلة لحماية الخرسانة من آثار الأملاح التي تحملها المياه 

ودخول ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. يعمل الفيلم المعالج 
أيضًا كطبقة أساس للتشطيبات السطحية اللاحقة. كما أنه يوفر سطحًا 

خالياً من الغبار للخرسانة مع تقليل حدوث شقوق انكماش الجفاف.

مجالات الاستخدام
مركب إيناع مجدي التكلفة ومانع تسرب سطحي للخرسانة الجديدة. بديل 

فعال لمساعدات المعالجة من الخيش أو الماء أو البولي إيثيلين. يعتبر 
Polycure AC مناسباً للاستخدام على جميع الأسطح الخرسانية ويعمل 

كبديل أكثر فعالية واقتصادية لأنظمة المعالجة والأساس المنفصلة
-  في المباني الشاهقة حيث تكون المعالجة الرطبة المستمرة غير 

ممكنة.
-  في المناطق المعرضة لرياح الجفاف الشديدة والتي تتطلب معالجة 

مستمرة.
الأسطح التي تتطلب التشطيبات اللاحقة.  -

تعليمات الاستخدام
يتم خلط محتويات الأسطوانة جيدًا قبل التطبيق لإزالة الرواسب. من 

المستحسن أن يتم تطبيق مركب الإيناع فور تبخر أي ماء سطحي 
وحصول الخرسانة على صلابتها الأولية. لإزلة الأتربة والغبار، يمكن 
تنظيف السطح الخرساني بالماء مع مراعاة عدم الإفراط في رش المياه 
لتجنب تشكل مياه راكدة على السطح قبل تطبيق مركب المعالجة. يمكن 

أن يتم التطبيق بفرشاة أو رول أو الرش بمعدل تغطية 5 م² / لتر. 
بالنسبة للأسطح عالية المسامية، يجب تطبيق طبقة ثانية بنفس معدل 

التغطية.

Polycure ACPolycure AC

كمادة تأسيس للتشطبيات اللاحقة
يعمل Polycure AC كأساس وعامل ربط للأنظمة التالية:

-  أنظمة الطلاء المستحلب ذات الأساس المائي التي تحتوي على 
بوليمرات مشتركة PVA و PVC و الاكريليك

مواد لاصقة للبلاط تعتمد على البوليمرات المذكورة أعلاه  -
المستحلبات أو الحلول القائمة على البيتومين  -

الأنظمة اسمنتية  -
ملاحظة

-  مركب الإيناع سيمنع بشكل فعال تبخر الماء من الخرسانة، بشرط 
عدم وجود ثقوب أو تلف، لكن المركب لن يسمح بدخول الماء 

لتعويض فقدان الماء بالتجفيف الذاتي.
-  عندما تكون المعالجة بالماء غير ممكنة أو لا تتوفر مياه شرب 
للإيناع فتكون معالجة سطح الخرسانة الجديدة بالمركب أفضل 

طريقة معالجة بديلة.
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غير ساميقلل الغبار السطحي سهل التطبيق
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التخزين ومدة الصلاحية
يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدا عن جميع مصادر الحرارة وأشعة 

الشمس. في المناخات الاستوائية، يخزن في غرف مكيفة. مدة الصلاحية 
تصل إلى 12 شهرًا في ظروف غير مفتوحة وإذا تم تخزين المنتج وفقاً 
للتوصيات. سيؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس والرطوبة والأشعة 

فوق البنفسجية إلى تدهور جودة المنتج وتقليل مدة صلاحيته.

الصحة والسلامة
يجب توخي الحذر مع جميع منتجات البناء الكيميائية. ويجب ارتداء 

الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية. في حالة تعرض الجلد أو 
العينين للمنتج يجب غسلها بالمياه العذبة فورا. وفي حال تم ابتلاع أي 

من المنتجات عن طريق الخطأ، لا يجب أرغام النفس على التقيؤ، وطلب 
المساعدة الطبية على الفور.

التوريد
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بصرف النظر عن المعلومات الواردة هنا، من المهم أيضًا مراعاة الإرشادات واللوائح ذات الصلة لمختلف المنظمات 
والجمعيات التجارية بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة. تستند الخصائص المذكورة أعلاه إلى الخبرة العملية 

والاختبارات التطبيقية. تتطلب الخصائص المضمونة والاستخدامات المحتملة التي تتجاوز تلك المضمونة في ورقة 
المعلومات هذه تأكيدًا كتابياً. تم الحصول على جميع البيانات المعطاة عند درجة حرارة محيطة ودرجة حرارة المادة 

+ 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة هواء نسبية في ظروف المختبر ما لم ينص على خلاف ذلك. يرجى ملاحظة 
أنه في ظل الظروف المناخية الأخرى، يمكن تسريع التصلب أو تأخيره. تستند المعلومات الواردة هنا، ولا سيما 

التوصيات الخاصة بالتعامل مع منتجاتنا واستخدامها، إلى خبرتنا المهنية. نظرًا لأن المواد والشروط قد تختلف مع كل 
تطبيق مقصود، وبالتالي فهي خارج نطاق تأثيرنا، فإننا نوصي بشدة بإجراء اختبارات كافية في كل حالة للتحقق من 
مدى ملاءمة منتجاتنا للاستخدام المقصود. لا يمكن قبول المسؤولية القانونية على أساس محتويات ورقة البيانات هذه 

أو أي مشورة شفهية، ما لم تكن هناك حالة سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانبنا. تحل ورقة البيانات الفنية هذه 
محل جميع الإصدارات السابقة ذات الصلة بهذا المنتج

دلو 20 لتر وبرميل 200 لتر Polycure AC

هنكل بولي بت للصناعات المحدودة، ص.ب 293، أم القيوين ، الإمارات العربية المتحدة
henkelpolybit@henkel.com ،  +971(6)7670197:الهاتف: 7670777(6)971+، فاكس

هنكل بولي بت للصناعات المحدودة ، ص.ب 5911 الدمام – 31432، المملكة العربية السعودية 
polybitdammam@henkel.com ، +966 13 812 1164 :الهاتف: 62 / 4061 96613808+، فاكس

www.henkelpolybit.com

معايير الاختبار القيم الخصائص
سائل أبيض المظهر

ASTM D 1475 0.05 ± 1.0 (جم/ سم مكعب) ،الثقل النوعي
غير سام السمية

 ASTM C 309
 Type 1&2, class

 A&B ASTM C
156

المعايير المعتمدة

من 5 إلى 55 درجة حرارة التطبيق ، ]درجة 
مئوية[

تخضع جميع القيم المعطاة لسماحية ٪10-5

المواصفات الفنية


