
PROPRIÉTÉS
 disponible en 12 couleurs de bois  

naturel
 résistant aux intempéries
 extrêmement durable et résistant 

 à la saleté
 hydrophobe
 haute stabilité des couleurs
 prêt à l’emploi

APPLICATION
L’imprégnation Ceresit CT 721 est utilisée pour réaliser une 
couche décorative donnant des couleurs naturelles de bois sur 
la surface du Ceresit CT 720 VISAGE décoratif « Bois », les enduits 
minéraux en couche mince, les enduits traditionnels, les subs-
trats en béton et en plâtre. L’imprégnation CT 721 est l’un des 
composants des systèmes d’isolation des murs extérieurs (ETICS) 
des bâtiments Ceresit Ceretherm, utilisant des panneaux de 
polystyrène et de laine minérale. Le matériau peut être appliqué 
avec un spray ainsi qu’une brosse, un rouleau ou une éponge. 
Grâce à ses propriétés, l’imprégnation se caractérise par une du-
rabilité et une résistance à la saleté exceptionnelles. La quantité 
accrue d’absorbeurs UV garantit une plus grande résistance à la 
lumière de couleur.

PRÉPARATION
La CT 721 peut être utilisée sur des substrats secs et exempts de 
substances réduisant l’adhérence (comme la graisse, le bitume, 
la poussière) :

 — enduit Ceresit CT 720 VISAGE Enduit décoratif « Bois » (âge su-
périeur à 3 jours) 

 — enduits minéraux à couches minces (âge supérieur à 3 jours) 
 — enduits ciment et ciment-chaux (durée supérieure à 28 jours), 
béton (âge supérieur à 3 mois, humidité ≤ 4%),

 — substrats de plâtre, p.ex. enduits décoratifs (uniquement à l’in-
térieur des bâtiments) dont l’humidité est inférieure à 1 %, 

Avant d’appliquer la CT 721, le substrat doit être apprêté avec 
l’apprêt CT 17. 
La pression d’humidité du substrat peut endommager l’enduit. 
Assurez-vous donc que des couches d’étanchéité appropriées 
sont réalisées dans les pièces (endroits) exposées à une humidité 
permanente.

EXÉCUTION
Avant utilisation, mélangez bien le contenu du récipient et mé-
langer brièvement pendant l’application. 
N’utilisez pas de conteneurs ni d’outils rouillés.
L’imprégnation doit être appliquée en au moins deux couches. La 
CT 721 peut être appliqué avec un spray ainsi qu’une brosse, un 
rouleau ou une éponge.  Travaillez sur une surface sans interrup-
tion, en utilisant l’imprégnation avec le même numéro de lot sur 
chaque emballage, ou mélangez le contenu des contenants avec 
des numéros de lot différents.
Protégez soigneusement (par exemple avec une bâche en plas-
tique) les surfaces qui ne doivent pas être peintes, par exemple 
les fenêtres, les portes. Couvrez les buissons, les plantes, etc. 
Les éclaboussures accidentelles doivent être immédiatement et 
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abondamment lavées à l’eau. Lavez soigneusement les outils à 
l’eau immédiatement après utilisation.

ATTENTION
Les travaux doivent être effectués dans des conditions sèches, 
avec les températures de l’air et du substrat de +5 °C à +25 °C 
et une humidité relative de l’air inférieure à 80 %. Protégez le 
revêtement de l’imprégnation de la pluie jusqu’à ce qu’il soit 
complètement sec. Des couvertures sur les échafaudages et les 
plinthes des bâtiments doivent alors être utilisées. Ne mélangez 
pas le produit avec d’autres colorants et liants. Après avoir appli-
qué l’imprégnation, les pièces doivent être ventilées jusqu’à ce 
que l’odeur disparaisse, avant de les mettre en service. En cas de 
contact avec les yeux, rincez abondamment à l’eau et consultez 
un médecin. Gardez le produit hors de portée des enfants. Les 
propriétés fonctionnelles sont données dans le contenu corres-
pondant au produit de la Déclaration de performance.

RECOMMANDATIONS
N’appliquez pas l’imprégnation sur des murs fortement éclairés. 
Lors de l’exécution des travaux d’isolation thermique, il est abso-
lument recommandé d’utiliser des couvercles sur l’échafaudage. 
L’enduit fini doit être protégé de la lumière directe du soleil, de 
la pluie et du vent fort jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. En 
cas d’endommagement de l’enduit décoratif « Bois », réparez im-
médiatement les dommages en repeignant avec l’imprégnation 
couleur CT 721. Le récipient doit être soigneusement scellé et uti-
lisé dès que possible.

STOCKAGE
Conservation jusqu’à 12 mois à compter de la date de fabrication, 
lorsque les stockage est fait dans des conditions fraîches et dans 
un emballage d’origine non endommagé.
Protégez du gel ! Protégez de la lumière directe du soleil. 

EMBALLAGE
Seau de 4 L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : oligomères de silicone sélectionnés 
avec addition d’émulsion de téflon

Couleurs :

Iberia Pine, Irish Oak, Canada Walnut, Norway 
Pine, Bengal Teak, Kongo Wenge, Africa Ebony,  
White Birch, Dark Brown, Light Beige, Silver 
Grey, Steel Grey  

Densité : env. 1,05 kg/dm3

Température d’application : de +5 °C à +25 °C

Temps de séchage : env. 30 min

Absorption d’eau après 24 h : < 0,5 kg/m2 selon la norme ETAG 004

Adhérence inter-couches 
après vieillissement : ≥ 0,08 MPa selon la norme ETAG 004

Résistance à la pluie : après environ 24 heures

Résistance du revêtement  
au frottement : ≥ 2000 cycles

Perméabilité à la vapeur 
d’eau : Sd ≤ 1,0 m selon la norme ETAG 004

Résistance aux chocs : catégorie III selon la norme ETAG 004

Réaction au feu :

–classe A2-s1; d0 dans le système :
Ceresit Ceretherm Universal MW

–classe B–s1, d0 dans les systèmes : 
Ceresit Ceretherm Visage 
Ceresit Ceretherm Universal EPS 
Ceresit Ceretherm Universal XPS

–classe B–s2, d0 dans le système : 
Ceresit Ceretherm Wool Premium 
selon la norme PN-EN 13501-1

Consommation indicative env. 0,2–0,3 l/m2 sur deux couches

Le produit dispose des documents de référence suivants :
 – Évaluation technique européenne ETA dans les systèmes :

Système Cere-
sit Ceretherm Visage Popular Classic Wool 

Classic
Wool 

Premium
Universal 

EPS
Universal 

XPS
Universal 

MW

ETA 11/0395 08/0309 09/0014 09/0026 09/0037 13/0535 13/0807 14/0127

Certificat 1488-CPR-
0370/Z

1488-CPR-
0382/Z

1488-CPR-
0439/Z

1488-CPR-
0440/Z

1488-CPR-
0375/Z

1488-CPR-
0457/Z

1488-CPR-
0456/Z

1488-CPR-
0362/Z

DWU 00431 00426 00420 00424 00430 00433 00434 00435

Pour tout conseil technique, veuillez contacter :
+33 7 63349496

Outre les informations fournies dans la présente fiche technique, les règles de l’art de la construction, les lignes 
directrices des instituts et associations de l’industrie, les normes nationales et européennes pertinentes, les 
documents d’agrément, les règlementations de santé et de sécurité, etc. doivent être respecté. Les caractéris-
tiques et propriétés techniques mentionnées ci-dessus sont fondées sur l’expérience pratique et les recherches 
menées. Toutes les propriétés et utilisations des matériaux en dehors de la portée de cette fiche technique 
nécessitent notre confirmation écrite. Toutes les données se réfèrent aux températures du substrat, de l’air 
ambiant et du matériau de +23 °C et à une humidité relative de l’air de 50 %, sauf indication contraire. Dans 
d’autres conditions climatiques, les données peuvent changer. 

Les informations contenues dans cette fiche technique, en particulier les recommandations concernant le 
mode et les conditions d’application ainsi que le champ d’application et d’utilisation de nos produits, ont été 
développées sur la base de notre expérience professionnelle. Cette fiche technique définit le périmètre d’utili-
sation du matériel et le mode d’exécution recommandé des travaux, mais ne peut se substituer à la préparation 
professionnelle de l’entrepreneur. Le fabricant garantit la qualité du produit, mais n’a aucune influence sur les 
conditions et les modalités de son utilisation. Étant donné que les conditions d’utilisation des produits peuvent 
changer, il est conseillé d’effectuer ses propres tests en cas de doute.
Nous ne sommes pas responsables des informations ci-dessus ou de toute recommandation verbale s’y rap-
portant, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. Cette fiche technique remplace toutes les 
versions antérieures applicables à ce produit.
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