








Aplicación en
5 capas.

Fácil de 
aplicar.

No necesita 
mezclarse 
con otros 

componentes.

Alto 
desempeño 
mecánico.

Excelente 
adherencia en 

concreto.

Resistente
al contacto con 
grasas, aceites y 
otras sustancias 

químicas.

Cura con la 
humedad del 

ambiente.



SISTEMA TRÁFICO VEHICULAR MONOCOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 MC 1.5 m2/L

3. Capa intermedia 
   para recibir el riego
   de arena

FesterSIP A 650 MC 3.7 m2/L

4. Riego de arena FesterSIP M 640 SS 0.7 kg/m2

5. Acabado protector FesterSIP A 650 MC 2.5 m2/L

SISTEMA TRÁFICO PEATONAL MONOCOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 MC 1.6 m2/L

3. Capa intermedia 
   para recibir el riego
   de arena

FesterSIP A 650 MC 5.0 m2/L

4. Riego de arena FesterSIP M 640 SS 0.7 kg/m2

5. Acabado protector FesterSIP A 650 MC 3.7 m2/L



SISTEMA TRÁFICO VEHICULAR BICOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 FT 2.0 m2/L

3. Capa intermedia   
   para recibir el riego 
   de arena

FesterSIP A 650 FT 5.0 m2/L

4. Riego de arena FesterSIP M 640 SS 0.7 kg/m2

5. Acabado protector FesterSIP A 650 FT 3.3 m2/L

SISTEMA TRÁFICO PEATONAL BICOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 FT 2.2 m2/L

3. Capa intermedia 
   para recibir el riego 
   de arena

FesterSIP A 650 FT 5.0 m2/L

4. Riego de arena FesterSIP M 640 SS 0.7 kg/m2

5. Acabado protector FesterSIP A 650 FT 4.3 m2/L



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
BAJO ACABADOS MONOCOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 MC 2.0 m2/L

3. Capa intermedia para 
   recibir el riego de arena FesterSIP A 650 MC 2.0 m2/L

4. Riego de arena FesterSIP M 640 SS 0.7 kg/m2



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
BAJO ACABADOS BICOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 FT 1.5 m2/L

3. Capa intermedia para 
recibir el riego de arena FesterSIP A 650 FT 4.0 m2/L

4. Riego de arena FesterSIP M 640 SS 0.7 kg/m2



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
PARA TECHOS MONOCOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 MC 2.0 m2/L

3. Acabado protector FesterSIP A 650 MC 2.5 m2/L



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
PARA TECHOS BICOMPONENTE

Capa Producto Rendimiento
1. Imprimación FesterSIP P 612 7.0 m2/L

2. Capa impermeable FesterSIP I 620 FT 2.5 m2/L

3. Acabado protector FesterSIP A 650 FT 2.9 m2/L
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