
Решения с применением высококачественного 
оборудования
От стандартного оборудования для полимеризации и ручного дозирования до 
современных роботизированных систем



ИнТегРИРОвАнные дОзИРующИе сИсТеМы для 
РучнОгО нАнесенИя Из ФлАКОнОв

 >LOCTITE 98414 Перистальтический дозатор
 >LOCTITE 97001 Перистальтический дозатор
 >LOCTITE 98810 Ручной дозатор для нанесения цианакрилатных клеев
 >LOCTITE 97009 Интегрированная полуавтоматическая дозирующая система
 >LOCTITE 97130 Клапан ErgoLoc
 >LOCTITE 98548 Настольный перистальтический дозатор

4 – 5

сИсТеМы для АвТОМАТИчесКОгО дОзИРОвАнИя 
пРОдуКТА Из ФлАКОнОв

 >LOCTITE 97152 Двухканальный контроллер
 >LOCTITE 97108 Резервуар 2,0 л
 >LOCTITE 97115 Роторный распылитель
 >LOCTITE 97135 Диафрагменный клапан подачи продукта
 >LOCTITE 97113 Стационарный клапан подачи продукта
 >LOCTITE 98013 Дозирующий клапан для цианакрилатных продуктов
 >LOCTITE 98009 Дозирующий клапан для светоотверждаемых продуктов
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пРецИзИОнные сИсТеМы для ОбъеМнОгО 
дОзИРОвАнИя пРОдуКТОв Из ФлАКОнОв

 >LOCTITE EQ RC15 Контроллер для компактного эксцентрикового роторного 
насоса
 >LOCTITE 97621 Эксцентриковый роторный насос 1.0
 >LOCTITE 97611 Эксцентриковый роторный насос 4.0
 >LOCTITE EQ VA20 Объемный дозирующий клапан
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сИсТеМы пОдАчИ пРОдуКТА Из шпРИцев И 
КАРТРИджей

 >LOCTITE 142240 Ручной пистолет
 >LOCTITE 97002 Пневматический пистолет
 >LOCTITE 98666 Универсальная шприцевая дозирующая система
 >LOCTITE 97006 Прецизионная шприцевая дозирующая система

10 – 11

нАсТОльные РОбОТы

 >LOCTITE EQ RB40 200D Настольный робот
 >LOCTITE EQ RB40 300D Настольный робот
 >LOCTITE EQ RB40 400D Настольный робот
 >LOCTITE EQ RB40 500D Настольный робот
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сИсТеМы пОдАчИ пРОдуКТА Из двОйныХ 
КАРТРИджей

 >LOCTITE 96001 Ручной пистолет для нанесения 2К составов
 >LOCTITE 97042 Пневматический пистолет для нанесения 2К составов
 >LOCTITE 983438 Ручной пистолет для нанесения 2К составов
 >LOCTITE 983439 Пневматический пистолет для 2К составов
 >LOCTITE EQ MM10 Дозирующая система для картриджей на 50 мл
 >LOCTITE 97160 Контроллер для сдвоенного роторного насоса
 >LOCTITE EQ MM25 Сдвоенный эксцентриковый роторный насос
 >LOCTITE EQ MM30 Система подачи 2К составов

14 – 15

сИсТеМы для ульТРАФИОлеТОвОй 
пОлИМеРИзАцИИ

 >LOCTITE EQ CL25 LED Контроллер и аксессуары для точечного облучения УФ 
продуктов
 >LOCTITE EQ CL32 LED Точечный источник 365 нм/405 нм
 >LOCTITE 97055 UVALOC 1000
 >LOCTITE EQ CL30 Светодиодная система полимеризации УФ продуктов
 >LOCTITE 97360 Шкаф со светодиодной системой полимеризации УФ 
продуктов

16 – 17

дОзИРующИе нАсАдКИ, сМесИТелИ И АКсессуАРы

 >Гибкие дозирующие насадки
 >Конусные дозирующие насадки
 >Насадки повышенной точности дозирования
 >Дополнительные дозирующие насадки и сопла смесителей

18 – 19
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 98414  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98414  — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 50 мл вязкостью до 
прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

608966

LOCTITE 97001  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 97001 — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 250 мл вязкостью 
до прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

88631

LOCTITE 98810  
Ручной дозатор 
для нанесения 
цианакрилатных клеев

LOCTITE 98810 — ручной перистальтический дозатор, закрепляемый на 
флаконе, для нанесения цианакрилатных составов. Предназначен для 
моментальных клеев.

Моментальные клеи во флаконах по 20 г.  >Высокоточное дозирование моментальных клеев во флаконах 
маленьких объемов
 >Наличие установочных режимов дозирования обеспечивает 
стабильность и повторяемость нанесения продукта
 >Легкая эргономичная конструкция
 >Возможность установки дозирующих насадок

1506477

LOCTITE 97009  
Интегрированная  
полуавтоматическая  
дозирующая система

Интегрированная полуавтоматическая дозирующая система LOCTITE 97009 
для подачи клея непосредственно из больших флаконов. Контроллер 
обеспечивает управление цифровым таймером подачи продукта из 
любого дозирующего клапана LOCTITE. Система снабжена высокоточным 
регулятором давления в диапазоне 0,1–4 бара для стабильного 
дозирования, исключающего пульсации давления воздуха.

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи во флаконах по 250 мл и 500 г.

 >Интегрированная конструкция (контроллер и резервуар) упрощает 
настройку и экономит место
 >Встроенный электромагнитный клапан с таймером для применения с 
аппликатором с пневмоприводом
 >Датчик уровня сигнализирует об опорожнении флакона
 >Возможность работы в непрерывном режиме для нанесения клея 
сплошной линией

215845

LOCTITE 97130  
Клапан ErgoLoc

ErgoLoc LOCTITE 97130 — дозирующий клапан с пневмоприводом, 
предназначенный для работы с системами дозирования продукта по 
алгоритму «давление-время».

Анаэробные и моментальные клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Расположение запорного элемента в непосредственной близости от 
выхода продукта предотвращает нежелательную полимеризацию 
цианокрилатов от остатков воздуха
 >Обеспечивает стабильность и повторяемость нанесения продукта до 
0,005 г
 >Регулировка хода штока для точной настройки характеристик 
дозирования
 >Удобная эргономичная упаковка значительно снижает нагрузку на 
оператора

444643

LOCTITE 98548  
настольный 
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98548 — перистальтическая роторная система, обеспечивающая 
подачу продукта из любых емкостей. 

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи в упаковках по 10 мл, 20 г и 30 мл. Не 
содержащие растворителей активаторы и масла 
вязкостью прибл. 5000 мПа•с.

 >Высокоточное дозирование (непрерывное или по таймеру)
 >Включает четыре типоразмера подающей трубки для продуктов 
различной вязкости
 >Не требуется слива при перерывах в работе
 >Удобный механизм заполнения упрощает чистку
 >Не требует источника сжатого воздуха

769914
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повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

608966

LOCTITE 97001  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 97001 — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 250 мл вязкостью 
до прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

88631

LOCTITE 98810  
Ручной дозатор 
для нанесения 
цианакрилатных клеев

LOCTITE 98810 — ручной перистальтический дозатор, закрепляемый на 
флаконе, для нанесения цианакрилатных составов. Предназначен для 
моментальных клеев.

Моментальные клеи во флаконах по 20 г.  >Высокоточное дозирование моментальных клеев во флаконах 
маленьких объемов
 >Наличие установочных режимов дозирования обеспечивает 
стабильность и повторяемость нанесения продукта
 >Легкая эргономичная конструкция
 >Возможность установки дозирующих насадок

1506477

LOCTITE 97009  
Интегрированная  
полуавтоматическая  
дозирующая система

Интегрированная полуавтоматическая дозирующая система LOCTITE 97009 
для подачи клея непосредственно из больших флаконов. Контроллер 
обеспечивает управление цифровым таймером подачи продукта из 
любого дозирующего клапана LOCTITE. Система снабжена высокоточным 
регулятором давления в диапазоне 0,1–4 бара для стабильного 
дозирования, исключающего пульсации давления воздуха.

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи во флаконах по 250 мл и 500 г.

 >Интегрированная конструкция (контроллер и резервуар) упрощает 
настройку и экономит место
 >Встроенный электромагнитный клапан с таймером для применения с 
аппликатором с пневмоприводом
 >Датчик уровня сигнализирует об опорожнении флакона
 >Возможность работы в непрерывном режиме для нанесения клея 
сплошной линией

215845

LOCTITE 97130  
Клапан ErgoLoc

ErgoLoc LOCTITE 97130 — дозирующий клапан с пневмоприводом, 
предназначенный для работы с системами дозирования продукта по 
алгоритму «давление-время».

Анаэробные и моментальные клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Расположение запорного элемента в непосредственной близости от 
выхода продукта предотвращает нежелательную полимеризацию 
цианокрилатов от остатков воздуха
 >Обеспечивает стабильность и повторяемость нанесения продукта до 
0,005 г
 >Регулировка хода штока для точной настройки характеристик 
дозирования
 >Удобная эргономичная упаковка значительно снижает нагрузку на 
оператора

444643

LOCTITE 98548  
настольный 
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98548 — перистальтическая роторная система, обеспечивающая 
подачу продукта из любых емкостей. 

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи в упаковках по 10 мл, 20 г и 30 мл. Не 
содержащие растворителей активаторы и масла 
вязкостью прибл. 5000 мПа•с.

 >Высокоточное дозирование (непрерывное или по таймеру)
 >Включает четыре типоразмера подающей трубки для продуктов 
различной вязкости
 >Не требуется слива при перерывах в работе
 >Удобный механизм заполнения упрощает чистку
 >Не требует источника сжатого воздуха

769914
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 98414  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98414  — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 50 мл вязкостью до 
прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

608966

LOCTITE 97001  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 97001 — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 250 мл вязкостью 
до прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

88631

LOCTITE 98810  
Ручной дозатор 
для нанесения 
цианакрилатных клеев

LOCTITE 98810 — ручной перистальтический дозатор, закрепляемый на 
флаконе, для нанесения цианакрилатных составов. Предназначен для 
моментальных клеев.

Моментальные клеи во флаконах по 20 г.  >Высокоточное дозирование моментальных клеев во флаконах 
маленьких объемов
 >Наличие установочных режимов дозирования обеспечивает 
стабильность и повторяемость нанесения продукта
 >Легкая эргономичная конструкция
 >Возможность установки дозирующих насадок

1506477

LOCTITE 97009  
Интегрированная  
полуавтоматическая  
дозирующая система

Интегрированная полуавтоматическая дозирующая система LOCTITE 97009 
для подачи клея непосредственно из больших флаконов. Контроллер 
обеспечивает управление цифровым таймером подачи продукта из 
любого дозирующего клапана LOCTITE. Система снабжена высокоточным 
регулятором давления в диапазоне 0,1–4 бара для стабильного 
дозирования, исключающего пульсации давления воздуха.

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи во флаконах по 250 мл и 500 г.

 >Интегрированная конструкция (контроллер и резервуар) упрощает 
настройку и экономит место
 >Встроенный электромагнитный клапан с таймером для применения с 
аппликатором с пневмоприводом
 >Датчик уровня сигнализирует об опорожнении флакона
 >Возможность работы в непрерывном режиме для нанесения клея 
сплошной линией

215845

LOCTITE 97130  
Клапан ErgoLoc

ErgoLoc LOCTITE 97130 — дозирующий клапан с пневмоприводом, 
предназначенный для работы с системами дозирования продукта по 
алгоритму «давление-время».

Анаэробные и моментальные клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Расположение запорного элемента в непосредственной близости от 
выхода продукта предотвращает нежелательную полимеризацию 
цианокрилатов от остатков воздуха
 >Обеспечивает стабильность и повторяемость нанесения продукта до 
0,005 г
 >Регулировка хода штока для точной настройки характеристик 
дозирования
 >Удобная эргономичная упаковка значительно снижает нагрузку на 
оператора

444643

LOCTITE 98548  
настольный 
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98548 — перистальтическая роторная система, обеспечивающая 
подачу продукта из любых емкостей. 

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи в упаковках по 10 мл, 20 г и 30 мл. Не 
содержащие растворителей активаторы и масла 
вязкостью прибл. 5000 мПа•с.

 >Высокоточное дозирование (непрерывное или по таймеру)
 >Включает четыре типоразмера подающей трубки для продуктов 
различной вязкости
 >Не требуется слива при перерывах в работе
 >Удобный механизм заполнения упрощает чистку
 >Не требует источника сжатого воздуха

769914
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ИнТегРИРОвАнные дОзИРующИе сИсТеМы для РучнОгО нАнесенИя Из ФлАКОнОв

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 98414  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98414  — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 50 мл вязкостью до 
прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

608966

LOCTITE 97001  
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 97001 — перистальтический дозатор с ручным приводом, 
закрепляемым на флаконе.

Анаэробные клеи во флаконах по 250 мл вязкостью 
до прибл. 2500 мПа•с.

 >Предназначен для точного капельного дозирования, позволяет 
повысить качество нанесения и уменьшить расход продукта
 >Исключает протечки независимо от положения флакона
 >Не требует промывки, электропитания или источника сжатого 
воздуха

88631

LOCTITE 98810  
Ручной дозатор 
для нанесения 
цианакрилатных клеев

LOCTITE 98810 — ручной перистальтический дозатор, закрепляемый на 
флаконе, для нанесения цианакрилатных составов. Предназначен для 
моментальных клеев.

Моментальные клеи во флаконах по 20 г.  >Высокоточное дозирование моментальных клеев во флаконах 
маленьких объемов
 >Наличие установочных режимов дозирования обеспечивает 
стабильность и повторяемость нанесения продукта
 >Легкая эргономичная конструкция
 >Возможность установки дозирующих насадок

1506477

LOCTITE 97009  
Интегрированная  
полуавтоматическая  
дозирующая система

Интегрированная полуавтоматическая дозирующая система LOCTITE 97009 
для подачи клея непосредственно из больших флаконов. Контроллер 
обеспечивает управление цифровым таймером подачи продукта из 
любого дозирующего клапана LOCTITE. Система снабжена высокоточным 
регулятором давления в диапазоне 0,1–4 бара для стабильного 
дозирования, исключающего пульсации давления воздуха.

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи во флаконах по 250 мл и 500 г.

 >Интегрированная конструкция (контроллер и резервуар) упрощает 
настройку и экономит место
 >Встроенный электромагнитный клапан с таймером для применения с 
аппликатором с пневмоприводом
 >Датчик уровня сигнализирует об опорожнении флакона
 >Возможность работы в непрерывном режиме для нанесения клея 
сплошной линией

215845

LOCTITE 97130  
Клапан ErgoLoc

ErgoLoc LOCTITE 97130 — дозирующий клапан с пневмоприводом, 
предназначенный для работы с системами дозирования продукта по 
алгоритму «давление-время».

Анаэробные и моментальные клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Расположение запорного элемента в непосредственной близости от 
выхода продукта предотвращает нежелательную полимеризацию 
цианокрилатов от остатков воздуха
 >Обеспечивает стабильность и повторяемость нанесения продукта до 
0,005 г
 >Регулировка хода штока для точной настройки характеристик 
дозирования
 >Удобная эргономичная упаковка значительно снижает нагрузку на 
оператора

444643

LOCTITE 98548  
настольный 
перистальтический 
дозатор

LOCTITE 98548 — перистальтическая роторная система, обеспечивающая 
подачу продукта из любых емкостей. 

Анаэробные, моментальные и светоотверждаемые 
клеи в упаковках по 10 мл, 20 г и 30 мл. Не 
содержащие растворителей активаторы и масла 
вязкостью прибл. 5000 мПа•с.

 >Высокоточное дозирование (непрерывное или по таймеру)
 >Включает четыре типоразмера подающей трубки для продуктов 
различной вязкости
 >Не требуется слива при перерывах в работе
 >Удобный механизм заполнения упрощает чистку
 >Не требует источника сжатого воздуха

769914
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название применение преимущества IDH

LOCTITE 97152  
двухканальный 
контроллер

Двухканальный контроллер LOCTITE 97152 — универсальный 
многофункциональный контроллер для управления одним или двумя 
дозирующими клапанами. Для настройки можно использовать клавиатуру 
и поворотный селекторный переключатель. Давлением в резервуаре 
управляет высокоточный регулятор, а электронный блок позволяет 
контролировать параметры.

Зависит от комплектации дополнительным 
оборудованием.

 >Один или два независимых дозирующих канала
 >Встроенный модуль электромагнитного клапана
 >Высокоточный регулятор давления
 >Интерфейс ПЛК
 >Графический дисплей облегчает навигацию по меню
 >Отображение сигнала онлайнового расходомера

1275665

LOCTITE 97108  
Резервуар 2,0 л

В резервуар LOCTITE 97108 (2,0 л) помещаются флаконы LOCTITE; он 
оснащен пневматическим штуцером и электрическим интерфейсом для 
подключения ко всем контроллерам LOCTITE.

Размеры флаконов с клеем: 250 мл, 500 г, 1 л и 2 кг.  >Совместим с полуавтоматическими и автоматическими 
контроллерами
 >Сигнализация о низком уровне и опорожнении резервуара (ПЛК)
 >Ручной клапан для сброса/подачи давления
 >Наличие приспособления на резервуаре для сбора остатков продукта 
снижает риск загрязнения продуктом оборудования и рабочего места 

135555

LOCTITE 97115  
Роторный распылитель

Роторный распылитель LOCTITE 97115 используется для нанесения 
продуктов LOCTITE на внутренние цилиндрические поверхности деталей.

Анаэробные клеи.  >Точность и равномерность нанесения
 >Высокая скорость вращения большого и малого роторных дисков
 >Сигнализатор отсутствия вращения

135557

LOCTITE 97135  
диафрагменный клапан 
подачи продукта

LOCTITE 97135 — диафрагменный клапан подачи продукта с 
пневмоприводом, предназначенный для использования в сочетании 
с контроллерами, оснащенными таймером. Открытие диафрагмы 
происходит за счет подачи давления во встроенный пневмоцилиндр 
одностороннего действия. Закрытие между циклами осуществляется под 
воздействием пружины.

Анаэробные клеи вязкостью до 2500 мПа•с.  >Надежная пружина помогает закрывать клапан при сбросе давления 
воздуха
 >Внутренние компоненты изготовлены из ПТФЭ для предотвращения 
преждевременного отверждения
 >Модульная конструкция и съемная диафрагма облегчают очистку

215846

LOCTITE 97113  
стационарный клапан 
подачи продукта

Стационарный клапан подачи продукта LOCTITE 97113 с подающей 
магистралью 1/4 дюйма предназначен для нанесения составов с 
регулировкой давления и времени. Модульная конструкция, включающая 
запирающий механизм для продукта и привод клапана, удобна для 
обслуживания без полного демонтажа.

Анаэробные и светоотверждаемые клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Эргономичная, легкая конструкция
 >Функция регулируемого обратного отсоса исключает образование 
нитей и каплепадение
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

88644

LOCTITE 98013  
дозирующий клапан  
для цианакрилатных 
продуктов

Дозирующий клапан для цианакрилатных составов LOCTITE 98013 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
предназначен для дозирования цианакрилатов (моментальных клеев).

Моментальные клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

318654

LOCTITE 98009  
дозирующий клапан 
для светоотверждаемых 
продуктов

Дозирующий клапан для светоотверждаемых продуктов LOCTITE 98009 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
в основном используется для дозирования светоотверждаемых клеев.

Светоотверждаемые клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

218280

Оборудование | 7 

сИсТеМы для АвТОМАТИчесКОгО дОзИРОвАнИя пРОдуКТОв Из ФлАКОнОв

название применение преимущества IDH

LOCTITE 97152  
двухканальный 
контроллер

Двухканальный контроллер LOCTITE 97152 — универсальный 
многофункциональный контроллер для управления одним или двумя 
дозирующими клапанами. Для настройки можно использовать клавиатуру 
и поворотный селекторный переключатель. Давлением в резервуаре 
управляет высокоточный регулятор, а электронный блок позволяет 
контролировать параметры.

Зависит от комплектации дополнительным 
оборудованием.

 >Один или два независимых дозирующих канала
 >Встроенный модуль электромагнитного клапана
 >Высокоточный регулятор давления
 >Интерфейс ПЛК
 >Графический дисплей облегчает навигацию по меню
 >Отображение сигнала онлайнового расходомера

1275665

LOCTITE 97108  
Резервуар 2,0 л

В резервуар LOCTITE 97108 (2,0 л) помещаются флаконы LOCTITE; он 
оснащен пневматическим штуцером и электрическим интерфейсом для 
подключения ко всем контроллерам LOCTITE.

Размеры флаконов с клеем: 250 мл, 500 г, 1 л и 2 кг.  >Совместим с полуавтоматическими и автоматическими 
контроллерами
 >Сигнализация о низком уровне и опорожнении резервуара (ПЛК)
 >Ручной клапан для сброса/подачи давления
 >Наличие приспособления на резервуаре для сбора остатков продукта 
снижает риск загрязнения продуктом оборудования и рабочего места 

135555

LOCTITE 97115  
Роторный распылитель

Роторный распылитель LOCTITE 97115 используется для нанесения 
продуктов LOCTITE на внутренние цилиндрические поверхности деталей.

Анаэробные клеи.  >Точность и равномерность нанесения
 >Высокая скорость вращения большого и малого роторных дисков
 >Сигнализатор отсутствия вращения

135557

LOCTITE 97135  
диафрагменный клапан 
подачи продукта

LOCTITE 97135 — диафрагменный клапан подачи продукта с 
пневмоприводом, предназначенный для использования в сочетании 
с контроллерами, оснащенными таймером. Открытие диафрагмы 
происходит за счет подачи давления во встроенный пневмоцилиндр 
одностороннего действия. Закрытие между циклами осуществляется под 
воздействием пружины.

Анаэробные клеи вязкостью до 2500 мПа•с.  >Надежная пружина помогает закрывать клапан при сбросе давления 
воздуха
 >Внутренние компоненты изготовлены из ПТФЭ для предотвращения 
преждевременного отверждения
 >Модульная конструкция и съемная диафрагма облегчают очистку

215846

LOCTITE 97113  
стационарный клапан 
подачи продукта

Стационарный клапан подачи продукта LOCTITE 97113 с подающей 
магистралью 1/4 дюйма предназначен для нанесения составов с 
регулировкой давления и времени. Модульная конструкция, включающая 
запирающий механизм для продукта и привод клапана, удобна для 
обслуживания без полного демонтажа.

Анаэробные и светоотверждаемые клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Эргономичная, легкая конструкция
 >Функция регулируемого обратного отсоса исключает образование 
нитей и каплепадение
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

88644

LOCTITE 98013  
дозирующий клапан  
для цианакрилатных 
продуктов

Дозирующий клапан для цианакрилатных составов LOCTITE 98013 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
предназначен для дозирования цианакрилатов (моментальных клеев).

Моментальные клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

318654

LOCTITE 98009  
дозирующий клапан 
для светоотверждаемых 
продуктов

Дозирующий клапан для светоотверждаемых продуктов LOCTITE 98009 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
в основном используется для дозирования светоотверждаемых клеев.

Светоотверждаемые клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

218280
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название применение преимущества IDH

LOCTITE 97152  
двухканальный 
контроллер

Двухканальный контроллер LOCTITE 97152 — универсальный 
многофункциональный контроллер для управления одним или двумя 
дозирующими клапанами. Для настройки можно использовать клавиатуру 
и поворотный селекторный переключатель. Давлением в резервуаре 
управляет высокоточный регулятор, а электронный блок позволяет 
контролировать параметры.

Зависит от комплектации дополнительным 
оборудованием.

 >Один или два независимых дозирующих канала
 >Встроенный модуль электромагнитного клапана
 >Высокоточный регулятор давления
 >Интерфейс ПЛК
 >Графический дисплей облегчает навигацию по меню
 >Отображение сигнала онлайнового расходомера

1275665

LOCTITE 97108  
Резервуар 2,0 л

В резервуар LOCTITE 97108 (2,0 л) помещаются флаконы LOCTITE; он 
оснащен пневматическим штуцером и электрическим интерфейсом для 
подключения ко всем контроллерам LOCTITE.

Размеры флаконов с клеем: 250 мл, 500 г, 1 л и 2 кг.  >Совместим с полуавтоматическими и автоматическими 
контроллерами
 >Сигнализация о низком уровне и опорожнении резервуара (ПЛК)
 >Ручной клапан для сброса/подачи давления
 >Наличие приспособления на резервуаре для сбора остатков продукта 
снижает риск загрязнения продуктом оборудования и рабочего места 

135555

LOCTITE 97115  
Роторный распылитель

Роторный распылитель LOCTITE 97115 используется для нанесения 
продуктов LOCTITE на внутренние цилиндрические поверхности деталей.

Анаэробные клеи.  >Точность и равномерность нанесения
 >Высокая скорость вращения большого и малого роторных дисков
 >Сигнализатор отсутствия вращения

135557

LOCTITE 97135  
диафрагменный клапан 
подачи продукта

LOCTITE 97135 — диафрагменный клапан подачи продукта с 
пневмоприводом, предназначенный для использования в сочетании 
с контроллерами, оснащенными таймером. Открытие диафрагмы 
происходит за счет подачи давления во встроенный пневмоцилиндр 
одностороннего действия. Закрытие между циклами осуществляется под 
воздействием пружины.

Анаэробные клеи вязкостью до 2500 мПа•с.  >Надежная пружина помогает закрывать клапан при сбросе давления 
воздуха
 >Внутренние компоненты изготовлены из ПТФЭ для предотвращения 
преждевременного отверждения
 >Модульная конструкция и съемная диафрагма облегчают очистку

215846

LOCTITE 97113  
стационарный клапан 
подачи продукта

Стационарный клапан подачи продукта LOCTITE 97113 с подающей 
магистралью 1/4 дюйма предназначен для нанесения составов с 
регулировкой давления и времени. Модульная конструкция, включающая 
запирающий механизм для продукта и привод клапана, удобна для 
обслуживания без полного демонтажа.

Анаэробные и светоотверждаемые клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Эргономичная, легкая конструкция
 >Функция регулируемого обратного отсоса исключает образование 
нитей и каплепадение
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

88644

LOCTITE 98013  
дозирующий клапан  
для цианакрилатных 
продуктов

Дозирующий клапан для цианакрилатных составов LOCTITE 98013 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
предназначен для дозирования цианакрилатов (моментальных клеев).

Моментальные клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

318654

LOCTITE 98009  
дозирующий клапан 
для светоотверждаемых 
продуктов

Дозирующий клапан для светоотверждаемых продуктов LOCTITE 98009 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
в основном используется для дозирования светоотверждаемых клеев.

Светоотверждаемые клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

218280
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сИсТеМы для АвТОМАТИчесКОгО дОзИРОвАнИя пРОдуКТОв Из ФлАКОнОв

название применение преимущества IDH

LOCTITE 97152  
двухканальный 
контроллер

Двухканальный контроллер LOCTITE 97152 — универсальный 
многофункциональный контроллер для управления одним или двумя 
дозирующими клапанами. Для настройки можно использовать клавиатуру 
и поворотный селекторный переключатель. Давлением в резервуаре 
управляет высокоточный регулятор, а электронный блок позволяет 
контролировать параметры.

Зависит от комплектации дополнительным 
оборудованием.

 >Один или два независимых дозирующих канала
 >Встроенный модуль электромагнитного клапана
 >Высокоточный регулятор давления
 >Интерфейс ПЛК
 >Графический дисплей облегчает навигацию по меню
 >Отображение сигнала онлайнового расходомера

1275665

LOCTITE 97108  
Резервуар 2,0 л

В резервуар LOCTITE 97108 (2,0 л) помещаются флаконы LOCTITE; он 
оснащен пневматическим штуцером и электрическим интерфейсом для 
подключения ко всем контроллерам LOCTITE.

Размеры флаконов с клеем: 250 мл, 500 г, 1 л и 2 кг.  >Совместим с полуавтоматическими и автоматическими 
контроллерами
 >Сигнализация о низком уровне и опорожнении резервуара (ПЛК)
 >Ручной клапан для сброса/подачи давления
 >Наличие приспособления на резервуаре для сбора остатков продукта 
снижает риск загрязнения продуктом оборудования и рабочего места 

135555

LOCTITE 97115  
Роторный распылитель

Роторный распылитель LOCTITE 97115 используется для нанесения 
продуктов LOCTITE на внутренние цилиндрические поверхности деталей.

Анаэробные клеи.  >Точность и равномерность нанесения
 >Высокая скорость вращения большого и малого роторных дисков
 >Сигнализатор отсутствия вращения

135557

LOCTITE 97135  
диафрагменный клапан 
подачи продукта

LOCTITE 97135 — диафрагменный клапан подачи продукта с 
пневмоприводом, предназначенный для использования в сочетании 
с контроллерами, оснащенными таймером. Открытие диафрагмы 
происходит за счет подачи давления во встроенный пневмоцилиндр 
одностороннего действия. Закрытие между циклами осуществляется под 
воздействием пружины.

Анаэробные клеи вязкостью до 2500 мПа•с.  >Надежная пружина помогает закрывать клапан при сбросе давления 
воздуха
 >Внутренние компоненты изготовлены из ПТФЭ для предотвращения 
преждевременного отверждения
 >Модульная конструкция и съемная диафрагма облегчают очистку

215846

LOCTITE 97113  
стационарный клапан 
подачи продукта

Стационарный клапан подачи продукта LOCTITE 97113 с подающей 
магистралью 1/4 дюйма предназначен для нанесения составов с 
регулировкой давления и времени. Модульная конструкция, включающая 
запирающий механизм для продукта и привод клапана, удобна для 
обслуживания без полного демонтажа.

Анаэробные и светоотверждаемые клеи вязкостью до 
10 000 мПа•с.

 >Эргономичная, легкая конструкция
 >Функция регулируемого обратного отсоса исключает образование 
нитей и каплепадение
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

88644

LOCTITE 98013  
дозирующий клапан  
для цианакрилатных 
продуктов

Дозирующий клапан для цианакрилатных составов LOCTITE 98013 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
предназначен для дозирования цианакрилатов (моментальных клеев).

Моментальные клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

318654

LOCTITE 98009  
дозирующий клапан 
для светоотверждаемых 
продуктов

Дозирующий клапан для светоотверждаемых продуктов LOCTITE 98009 — 
это нормально закрытый диафрагменный клапан, обеспечивающий 
высокоточную регулировку и повторяемость дозирования. Данный клапан 
в основном используется для дозирования светоотверждаемых клеев.

Светоотверждаемые клеи, вал-втулочные фиксаторы 
герметики и клеи для резьбовых соединений низкой 
и средней вязкости до 2500 мПа•с.

 >Дозирование без пузырьков воздуха и каплепадения
 >Точное регулирование для управления подачей продукта
 >Может использоваться стационарно, в переносном варианте или  
устанавливаться непосредственно на рабочий орган робота

218280
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE EQ RC15  
Контроллер для 
компактного  
эксцентрикового 
роторного насоса

Контроллер LOCTITE EQ RC15 обеспечивает управление скоростью 
вращения, объемом подачи продукта, давлением в резервуаре, а также 
роторным распылителем (если установлен) таких роторных насосов, как 
LOCTITE 97611 и LOCTITE 97621. 

Зависит от комплектации дополнительным 
оборудованием.

 >Простая навигация по меню позволяет выбирать дозирование по 
объему (в мл) или по скорости подачи (в мл/мин)
 >Совместим с эксцентриковым роторным насосом
 >Сенсорный дисплей упрощает использование
 >Подключается к стандартным резервуарам LOCTITE
 >Удобен для любых режимов нанесения продукта: капли, линия, 
заливка

1880232

LOCTITE 97621 
Эксцентриковый 
роторный насос 1.0

LOCTITE 97621 — прецизионный эксцентриковый роторный насос для 
точного нанесения продукта.

Анаэробные, светоотверждаемые и акриловые клеи 
при скорости подачи от 120 до 1480 мкл/мин.

 >Высокая повторяемость
 >Высокая точность ±1% вплоть до продуктов вязкостью 10 000 мПа•с
 >Наличие реверса потока (обратное всасывание) обеспечивает 
моментальное прекращение подачи продукта
 >Удобен для любых режимов нанесения продукта: капли, линия, 
заливка

1741601

LOCTITE 97611 
Эксцентриковый 
роторный насос 4.0

LOCTITE 97611 — прецизионный эксцентриковый роторный насос для 
точного нанесения продукта.

Анаэробные, светоотверждаемые и акриловые клеи 
при скорости подачи от 500 до 6 000 мкл/мин.

 >Высокая повторяемость
 >Высокая точность ±1% вплоть до продуктов вязкостью 10 000 мПа•с
 >Наличие реверса потока (обратное всасывание) обеспечивает 
моментальное прекращение подачи продукта
 >Удобен для любых режимов нанесения продукта: капли, линия, 
заливка

1196160

LOCTITE EQ VA20 
Объемный дозирующий 
клапан

LOCTITE EQ VA20 — клапан-дозатор объемного типа, при каждом цикле 
подающий строго определенный объем продукта.

Светоотверждаемые клеи при скорости подачи от  
1,5 до 12 мкл/мин.

 >Возможность работы в скоростном режиме (до 180 циклов в минуту)
 >Возможность подачи из любого резервуара LOCTITE
 >Расчетный срок службы >1 млн циклов
 >Низкие потребности в обслуживании
 >Оптимально подходит для нанесения продукта с использованием 
дозирующих насадок

2084141
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название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE EQ RC15  
Контроллер для 
компактного  
эксцентрикового 
роторного насоса

Контроллер LOCTITE EQ RC15 обеспечивает управление скоростью 
вращения, объемом подачи продукта, давлением в резервуаре, а также 
роторным распылителем (если установлен) таких роторных насосов, как 
LOCTITE 97611 и LOCTITE 97621. 

Зависит от комплектации дополнительным 
оборудованием.

 >Простая навигация по меню позволяет выбирать дозирование по 
объему (в мл) или по скорости подачи (в мл/мин)
 >Совместим с эксцентриковым роторным насосом
 >Сенсорный дисплей упрощает использование
 >Подключается к стандартным резервуарам LOCTITE
 >Удобен для любых режимов нанесения продукта: капли, линия, 
заливка
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Эксцентриковый 
роторный насос 1.0
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точного нанесения продукта.

Анаэробные, светоотверждаемые и акриловые клеи 
при скорости подачи от 120 до 1480 мкл/мин.
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 >Наличие реверса потока (обратное всасывание) обеспечивает 
моментальное прекращение подачи продукта
 >Удобен для любых режимов нанесения продукта: капли, линия, 
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роторный насос 4.0
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точного нанесения продукта.
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 >Наличие реверса потока (обратное всасывание) обеспечивает 
моментальное прекращение подачи продукта
 >Удобен для любых режимов нанесения продукта: капли, линия, 
заливка
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LOCTITE EQ VA20 
Объемный дозирующий 
клапан

LOCTITE EQ VA20 — клапан-дозатор объемного типа, при каждом цикле 
подающий строго определенный объем продукта.

Светоотверждаемые клеи при скорости подачи от  
1,5 до 12 мкл/мин.

 >Возможность работы в скоростном режиме (до 180 циклов в минуту)
 >Возможность подачи из любого резервуара LOCTITE
 >Расчетный срок службы >1 млн циклов
 >Низкие потребности в обслуживании
 >Оптимально подходит для нанесения продукта с использованием 
дозирующих насадок
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название продукта применение преимущества IDH
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 142240  
Ручной пистолет

Ручной пистолет LOCTITE 142240 для нанесения продуктов из пластиковых 
и алюминиевых картриджей.

Клеи и герметики в картриджах по 290, 300 и 310 мл.  >Конструкция обеспечивает простую и быструю установку картриджей
 >Эргономичный дизайн
 >Простое и чистое нанесение

142240

LOCTITE 97002  
пневматический 
пистолет

Пневматический пистолет LOCTITE 97002 для нанесения продуктов из 
пластиковых и алюминиевых картриджей.

Клеи и герметики в картриджах по 290, 300 и 310 мл.  >Регулируемая скорость подачи продукта из картриджа
 >Встроенный регулятор давления
 >Быстрый сброс давления, быстрая остановка подачи продукта
 >Эргономичный дизайн
 >Простое и чистое нанесение

88632

LOCTITE 98666  
универсальная 
шприцевая дозирующая 
система

LOCTITE 98666 — это цифровая электропневматическая система 
дозирования. Система поставляется готовой к эксплуатации и включает 
дозирующие насадки, адаптер шприца, держатель шприца и ножной 
переключатель.

Клеи и герметики в шприцах/картриджах по 10, 30, 
55 и 300 мл как низкой, так и высокой  
вязкости (от 5 мПа•с до пасты).

 >Цифровой таймер
 >Компактная конструкция позволяет минимизировать требования к 
рабочему пространству
 >Обратный вакуумный отсос исключает истечение продукта после 
выключения его подачи
 >Удобен для любых режимов нанесения: капли, линия, заливка

883976

LOCTITE 97006  
прецизионная 
шприцевая  
дозирующая система

LOCTITE 97006 обеспечивает точное дозирование клеев и других 
продуктов. Типичные области применения: сборка медицинских устройств 
с использованием УФ-клеев и другие применения, требующие нанесения 
материала непосредственно из шприца.

Клеи и герметики в шприцах/картриджах по 10, 30, 
55 и 300 мл как низкой, так и высокой  
вязкости (от 5 мПа•с до пасты).

 >Высокая точность дозирования
 >Цифровой прецизионный регулятор для точного управления 
расходом
 >Обратный вакуумный отсос исключает истечение продукта после 
выключения его подачи
 >Удобен для любых режимов нанесения: капли, линия, заливка

88633
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название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 142240 
Ручной пистолет

Ручной пистолет LOCTITE 142240 для нанесения продуктов из пластиковых 
и алюминиевых картриджей.

Клеи и герметики в картриджах по 290, 300 и 310 мл.  >Конструкция обеспечивает простую и быструю установку картриджей
 >Эргономичный дизайн
 >Простое и чистое нанесение

142240

LOCTITE 97002 
пневматический 
пистолет

Пневматический пистолет LOCTITE 97002 для нанесения продуктов из 
пластиковых и алюминиевых картриджей.

Клеи и герметики в картриджах по 290, 300 и 310 мл.  >Регулируемая скорость подачи продукта из картриджа
 >Встроенный регулятор давления
 >Быстрый сброс давления, быстрая остановка подачи продукта
 >Эргономичный дизайн
 >Простое и чистое нанесение

88632

LOCTITE 98666 
универсальная 
шприцевая дозирующая 
система

LOCTITE 98666 — это цифровая электропневматическая система 
дозирования. Система поставляется готовой к эксплуатации и включает 
дозирующие насадки, адаптер шприца, держатель шприца и ножной 
переключатель.

Клеи и герметики в шприцах/картриджах по 10, 30, 
55 и 300 мл как низкой, так и высокой 
вязкости (от 5 мПа•с до пасты).

 >Цифровой таймер
 >Компактная конструкция позволяет минимизировать требования к 
рабочему пространству
 >Обратный вакуумный отсос исключает истечение продукта после 
выключения его подачи
 >Удобен для любых режимов нанесения: капли, линия, заливка

883976

LOCTITE 97006 
прецизионная 
шприцевая 
дозирующая система

LOCTITE 97006 обеспечивает точное дозирование клеев и других 
продуктов. Типичные области применения: сборка медицинских устройств 
с использованием УФ-клеев и другие применения, требующие нанесения 
материала непосредственно из шприца.

Клеи и герметики в шприцах/картриджах по 10, 30, 
55 и 300 мл как низкой, так и высокой 
вязкости (от 5 мПа•с до пасты).

 >Высокая точность дозирования
 >Цифровой прецизионный регулятор для точного управления 
расходом
 >Обратный вакуумный отсос исключает истечение продукта после 
выключения его подачи
 >Удобен для любых режимов нанесения: капли, линия, заливка

88633
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название продукта применение преимущества IDH
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Клеи и герметики в картриджах по 290, 300 и 310 мл.  >Конструкция обеспечивает простую и быструю установку картриджей
 >Эргономичный дизайн
 >Простое и чистое нанесение

142240

LOCTITE 97002 
пневматический 
пистолет

Пневматический пистолет LOCTITE 97002 для нанесения продуктов из 
пластиковых и алюминиевых картриджей.

Клеи и герметики в картриджах по 290, 300 и 310 мл.  >Регулируемая скорость подачи продукта из картриджа
 >Встроенный регулятор давления
 >Быстрый сброс давления, быстрая остановка подачи продукта
 >Эргономичный дизайн
 >Простое и чистое нанесение

88632

LOCTITE 98666 
универсальная 
шприцевая дозирующая 
система

LOCTITE 98666 — это цифровая электропневматическая система 
дозирования. Система поставляется готовой к эксплуатации и включает 
дозирующие насадки, адаптер шприца, держатель шприца и ножной 
переключатель.

Клеи и герметики в шприцах/картриджах по 10, 30, 
55 и 300 мл как низкой, так и высокой 
вязкости (от 5 мПа•с до пасты).

 >Цифровой таймер
 >Компактная конструкция позволяет минимизировать требования к 
рабочему пространству
 >Обратный вакуумный отсос исключает истечение продукта после 
выключения его подачи
 >Удобен для любых режимов нанесения: капли, линия, заливка

883976

LOCTITE 97006 
прецизионная 
шприцевая 
дозирующая система

LOCTITE 97006 обеспечивает точное дозирование клеев и других 
продуктов. Типичные области применения: сборка медицинских устройств 
с использованием УФ-клеев и другие применения, требующие нанесения 
материала непосредственно из шприца.

Клеи и герметики в шприцах/картриджах по 10, 30, 
55 и 300 мл как низкой, так и высокой 
вязкости (от 5 мПа•с до пасты).

 >Высокая точность дозирования
 >Цифровой прецизионный регулятор для точного управления 
расходом
 >Обратный вакуумный отсос исключает истечение продукта после 
выключения его подачи
 >Удобен для любых режимов нанесения: капли, линия, заливка

88633
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АКсессуАРы

Описание IDH

Держатель шприца на 30 и 55 мл 1328355

Держатель для шприцев на 30 и 55 мл в комплекте 569764

Монтажная рейка 3 ¾ дюйма с двумя винтами с головкой 577151

Держатель для картриджа на 300 мл в комплекте 590762

Держатель для клапанов 98009, 98013, 1730181 в комплекте 577150

Держатель для клапанов 97113 и 97114 в комплекте 585942

Соединительный кабель 1329222

Блок электромагнитного клапана 591031

Комплект насадок 1569523

Пульт для программирования настольного робота RB40 1328356

Соединительная коробка вводов/выводов 1461974

Z-образная пластина регулировки высоты 591001

Переходной соединительный кабель; 9-контактный D-образный разъем для штекера 3,5 мм 1053227

защитный экран (для получения информации обратитесь в службу технической поддержки)

Легкий защитный экран для обеспечения безопасности оператора при работе с роботами любого размера. 
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нАсТОльные РОбОТы

название продукта параметры IDH

LOCTITE EQ RB40 200D 
настольный робот

 >3 оси перемещения
 >Рабочий диапазон перемещения 200 × 200 × 50 мм
 >Точность перемещения в пределах ±0,01 мм

2104801

LOCTITE EQ RB40 300D 
настольный робот

 >3 оси перемещения
 >Рабочий диапазон перемещения 300 × 300 × 100 мм
 >Точность перемещения в пределах ±0,01 мм

2104799

LOCTITE EQ RB40 400D 
настольный робот

 >3 оси перемещения
 >Рабочий диапазон перемещения 400 × 400 × 100 мм
 >Точность перемещения в пределах ±0,01 мм

2104795

LOCTITE EQ RB40 500D 
настольный робот

 >3 оси перемещения
 >Рабочий диапазон перемещения 500 × 500 × 100 мм
 >Точность перемещения в пределах ±0,01 мм

2103369

Настольные роботы в сочетании с проверенным на практике дозирующим оборудованием LOCTITE  обеспечивают максимальную гибкость в 
технологических прооцессах дозирования продуктов. Ручная установка деталей дает возможность добиваться повторяемого и надежного дозирования и 
нанесения капель, линий и заливки. Настольные роботы адаптированы для работы совместно с соответствующими клапанами и шприцами LOCTITE.

Примечание.  Пульт для программирования (IDH 1328356) заказывается отдельно.
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настольный робот

 >3 оси перемещения
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 >3 оси перемещения
 >Рабочий диапазон перемещения 400 × 400 × 100 мм
 >Точность перемещения в пределах ±0,01 мм

2104795

LOCTITE EQ RB40 500D 
настольный робот

 >3 оси перемещения
 >Рабочий диапазон перемещения 500 × 500 × 100 мм
 >Точность перемещения в пределах ±0,01 мм

2103369

Настольные роботы в сочетании с проверенным на практике дозирующим оборудованием LOCTITE  обеспечивают максимальную гибкость в 
технологических прооцессах дозирования продуктов. Ручная установка деталей дает возможность добиваться повторяемого и надежного дозирования и 
нанесения капель, линий и заливки. Настольные роботы адаптированы для работы совместно с соответствующими клапанами и шприцами LOCTITE.

Примечание.  Пульт для программирования (IDH 1328356) заказывается отдельно.
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 96001  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 96001 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в картриджах на 50 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование

267452

LOCTITE 97042  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 97042 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в двойных картриджах на 50 мл.

 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование
 >Встроенный регулятор давления воздуха
 >Удобная регулировка давления с помощью 8-позиционного 
маховичка для управления скоростью подачи

476898

LOCTITE 983438  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 983438 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты и силан-
модифицированные полимеры (SMP) в картриджах 
на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478553)

218312

LOCTITE 983439  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 983439 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты, силан-
модифицированные полимеры (SMP) и гибридные 
клеи в картриджах на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения продукта
 >Встроенный регулятор давления воздуха для точного управления 
расходом
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478552)
 >Опциональный вариант пистолета для пропорции 10:1 (470572)

218311

LOCTITE EQ MM10  
дозирующая система 
для нанесения продукта 
из картриджей на 50 мл

LOCTITE EQ MM10 обеспечивает высокоточную подачу продукта при 
его нанесении из двойных картриджей (50 мл) каплями или короткими 
линиями.  
Применяется как стационарный дозатор или совместно с настольными 
роботами LOCTITE.

Двухкомпонентные (в том числе эпоксидные, 
акриловые и гибридные) продукты в картриджах на 
50 мл. Предлагаются три варианта:
1) Картридж типа «А» для пропорций 1:1/2:1
2) Картридж типа «В» для пропорций 1:1/2:1
3) Картридж типа «В» для пропорций 4:1/10:1

 >Четкая отсечка подачи благодаря прецизионному противокапельному 
дозирующему клапану
 >Независимое управление давлением поршня и активацией клапана  
позволяет регулировать подачу клея
 >Небольшой вес устройства делает возможным использование с 
настольными роботами LOCTITE

1) 1633364
2) 1633365
3) 1633366

LOCTITE 97160  
Контроллер для 
управления сдвоенным 
эксцентриковым 
роторным насосом

LOCTITE 97160 - контроллер для управления сдвоенным эксцентриковым 
роторным насосом EQ MM25, обеспечивающий точное управление 
частотой вращения. Его можно соединять с ПЛК более высокого уровня 
для интеграции в автоматизированные системы.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи,  
силиконовые и гибридные продукты в картриджах на 
400 мл  
(или в индивидуальных резервуарах).

 >Простая навигация по меню позволяет выбирать дозирование по 
объему (в мл) или по скорости (в мл/мин)
 >Исключительно высокая повторяемость
 >Функция автоматического прокачивания для предотвращения 
застывания продукта в сопле смесителя

1533495

LOCTITE EQ MM25  
сдвоенный 
эксцентриковый 
роторный насос

LOCTITE EQ MM25 состоит из двух компактных роторных насосов, 
объединенных коллектором, в который поступают оба компонента клея. 
Предусмотрена возможность раздельного регулирования скорости 
роторных насосов, что позволяет получать пропорции смешивания от 1:1 
до 10:1.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Реверс потока (обратное всасывание) обеспечивает четкое 
прекращение подачи продукта
 >Предназначен для различных вариантов автоматизации от 
стационарных постов нанесения продукта до интеграции в 
настольные роботы LOCTITE

1774437

LOCTITE EQ MM30  
система подачи 
продукта из двойных 
картиджей

LOCTITE EQ MM30 используется в качестве механизма подачи продукта 
к сдвоенному эксцентриковому роторному насосу EQ MM25. Два 
независимых поршневых штока с механическим приводом и функцией 
измерения хода для повышения надежности процесса.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Пропорцию смешения и объем дозирования можно контролировать с 
помощью измерения хода и механических указателей
 >Индикация малого количества продукта
 >Независимое управление давлением поршней

1529531
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сИсТеМы пОдАчИ пРОдуКТА Из двОйныХ КАРТРИджей

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 96001  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 96001 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в картриджах на 50 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование

267452

LOCTITE 97042  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 97042 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в двойных картриджах на 50 мл.

 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование
 >Встроенный регулятор давления воздуха
 >Удобная регулировка давления с помощью 8-позиционного 
маховичка для управления скоростью подачи

476898

LOCTITE 983438  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 983438 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты и силан-
модифицированные полимеры (SMP) в картриджах 
на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478553)

218312

LOCTITE 983439  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 983439 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты, силан-
модифицированные полимеры (SMP) и гибридные 
клеи в картриджах на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения продукта
 >Встроенный регулятор давления воздуха для точного управления 
расходом
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478552)
 >Опциональный вариант пистолета для пропорции 10:1 (470572)

218311

LOCTITE EQ MM10  
дозирующая система 
для нанесения продукта 
из картриджей на 50 мл

LOCTITE EQ MM10 обеспечивает высокоточную подачу продукта при 
его нанесении из двойных картриджей (50 мл) каплями или короткими 
линиями.  
Применяется как стационарный дозатор или совместно с настольными 
роботами LOCTITE.

Двухкомпонентные (в том числе эпоксидные, 
акриловые и гибридные) продукты в картриджах на 
50 мл. Предлагаются три варианта:
1) Картридж типа «А» для пропорций 1:1/2:1
2) Картридж типа «В» для пропорций 1:1/2:1
3) Картридж типа «В» для пропорций 4:1/10:1

 >Четкая отсечка подачи благодаря прецизионному противокапельному 
дозирующему клапану
 >Независимое управление давлением поршня и активацией клапана  
позволяет регулировать подачу клея
 >Небольшой вес устройства делает возможным использование с 
настольными роботами LOCTITE

1) 1633364
2) 1633365
3) 1633366

LOCTITE 97160  
Контроллер для 
управления сдвоенным 
эксцентриковым 
роторным насосом

LOCTITE 97160 - контроллер для управления сдвоенным эксцентриковым 
роторным насосом EQ MM25, обеспечивающий точное управление 
частотой вращения. Его можно соединять с ПЛК более высокого уровня 
для интеграции в автоматизированные системы.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи,  
силиконовые и гибридные продукты в картриджах на 
400 мл  
(или в индивидуальных резервуарах).

 >Простая навигация по меню позволяет выбирать дозирование по 
объему (в мл) или по скорости (в мл/мин)
 >Исключительно высокая повторяемость
 >Функция автоматического прокачивания для предотвращения 
застывания продукта в сопле смесителя

1533495

LOCTITE EQ MM25  
сдвоенный 
эксцентриковый 
роторный насос

LOCTITE EQ MM25 состоит из двух компактных роторных насосов, 
объединенных коллектором, в который поступают оба компонента клея. 
Предусмотрена возможность раздельного регулирования скорости 
роторных насосов, что позволяет получать пропорции смешивания от 1:1 
до 10:1.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Реверс потока (обратное всасывание) обеспечивает четкое 
прекращение подачи продукта
 >Предназначен для различных вариантов автоматизации от 
стационарных постов нанесения продукта до интеграции в 
настольные роботы LOCTITE

1774437

LOCTITE EQ MM30  
система подачи 
продукта из двойных 
картиджей

LOCTITE EQ MM30 используется в качестве механизма подачи продукта 
к сдвоенному эксцентриковому роторному насосу EQ MM25. Два 
независимых поршневых штока с механическим приводом и функцией 
измерения хода для повышения надежности процесса.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Пропорцию смешения и объем дозирования можно контролировать с 
помощью измерения хода и механических указателей
 >Индикация малого количества продукта
 >Независимое управление давлением поршней

1529531
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дозирующие насадки, смесители и аксессуары, см. стр. 18

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 96001  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 96001 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в картриджах на 50 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование

267452

LOCTITE 97042  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 97042 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в двойных картриджах на 50 мл.

 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование
 >Встроенный регулятор давления воздуха
 >Удобная регулировка давления с помощью 8-позиционного 
маховичка для управления скоростью подачи

476898

LOCTITE 983438  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 983438 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты и силан-
модифицированные полимеры (SMP) в картриджах 
на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478553)

218312

LOCTITE 983439  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 983439 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты, силан-
модифицированные полимеры (SMP) и гибридные 
клеи в картриджах на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения продукта
 >Встроенный регулятор давления воздуха для точного управления 
расходом
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478552)
 >Опциональный вариант пистолета для пропорции 10:1 (470572)

218311

LOCTITE EQ MM10  
дозирующая система 
для нанесения продукта 
из картриджей на 50 мл

LOCTITE EQ MM10 обеспечивает высокоточную подачу продукта при 
его нанесении из двойных картриджей (50 мл) каплями или короткими 
линиями.  
Применяется как стационарный дозатор или совместно с настольными 
роботами LOCTITE.

Двухкомпонентные (в том числе эпоксидные, 
акриловые и гибридные) продукты в картриджах на 
50 мл. Предлагаются три варианта:
1) Картридж типа «А» для пропорций 1:1/2:1
2) Картридж типа «В» для пропорций 1:1/2:1
3) Картридж типа «В» для пропорций 4:1/10:1

 >Четкая отсечка подачи благодаря прецизионному противокапельному 
дозирующему клапану
 >Независимое управление давлением поршня и активацией клапана  
позволяет регулировать подачу клея
 >Небольшой вес устройства делает возможным использование с 
настольными роботами LOCTITE

1) 1633364
2) 1633365
3) 1633366

LOCTITE 97160  
Контроллер для 
управления сдвоенным 
эксцентриковым 
роторным насосом

LOCTITE 97160 - контроллер для управления сдвоенным эксцентриковым 
роторным насосом EQ MM25, обеспечивающий точное управление 
частотой вращения. Его можно соединять с ПЛК более высокого уровня 
для интеграции в автоматизированные системы.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи,  
силиконовые и гибридные продукты в картриджах на 
400 мл  
(или в индивидуальных резервуарах).

 >Простая навигация по меню позволяет выбирать дозирование по 
объему (в мл) или по скорости (в мл/мин)
 >Исключительно высокая повторяемость
 >Функция автоматического прокачивания для предотвращения 
застывания продукта в сопле смесителя

1533495

LOCTITE EQ MM25  
сдвоенный 
эксцентриковый 
роторный насос

LOCTITE EQ MM25 состоит из двух компактных роторных насосов, 
объединенных коллектором, в который поступают оба компонента клея. 
Предусмотрена возможность раздельного регулирования скорости 
роторных насосов, что позволяет получать пропорции смешивания от 1:1 
до 10:1.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Реверс потока (обратное всасывание) обеспечивает четкое 
прекращение подачи продукта
 >Предназначен для различных вариантов автоматизации от 
стационарных постов нанесения продукта до интеграции в 
настольные роботы LOCTITE

1774437

LOCTITE EQ MM30  
система подачи 
продукта из двойных 
картиджей

LOCTITE EQ MM30 используется в качестве механизма подачи продукта 
к сдвоенному эксцентриковому роторному насосу EQ MM25. Два 
независимых поршневых штока с механическим приводом и функцией 
измерения хода для повышения надежности процесса.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Пропорцию смешения и объем дозирования можно контролировать с 
помощью измерения хода и механических указателей
 >Индикация малого количества продукта
 >Независимое управление давлением поршней

1529531
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сИсТеМы пОдАчИ пРОдуКТА Из двОйныХ КАРТРИджей

название продукта применение преимущества IDH

LOCTITE 96001  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 96001 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в картриджах на 50 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование

267452

LOCTITE 97042  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 97042 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1.

Двухкомпонентные эпоксидные, полиуретановые и 
гибридные продукты в двойных картриджах на 50 мл.

 >Легкая и эргономичная конструкция упрощает использование
 >Встроенный регулятор давления воздуха
 >Удобная регулировка давления с помощью 8-позиционного 
маховичка для управления скоростью подачи

476898

LOCTITE 983438  
Ручной пистолет для 
нанесения продукта из 
двойных картриджей

LOCTITE 983438 — ручной пистолет для нанесения продукта из двойных 
картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты и силан-
модифицированные полимеры (SMP) в картриджах 
на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478553)

218312

LOCTITE 983439  
пневматический 
пистолет для нанесения 
продукта из двойных 
картриджей

LOCTITE 983439 — пневматический пистолет для нанесения продукта из 
двойных картриджей с пропорцией смешения 1:1 и 2:1.

Двухкомпонентные эпоксидные продукты, силан-
модифицированные полимеры (SMP) и гибридные 
клеи в картриджах на 400 мл.

 >Удобный и экономичный способ нанесения продукта
 >Встроенный регулятор давления воздуха для точного управления 
расходом
 >Имеется комплект для переоборудования данного аппликатора для 
нанесения продуктов с соотношением смешивания 4:1 (478552)
 >Опциональный вариант пистолета для пропорции 10:1 (470572)

218311

LOCTITE EQ MM10  
дозирующая система 
для нанесения продукта 
из картриджей на 50 мл

LOCTITE EQ MM10 обеспечивает высокоточную подачу продукта при 
его нанесении из двойных картриджей (50 мл) каплями или короткими 
линиями.  
Применяется как стационарный дозатор или совместно с настольными 
роботами LOCTITE.

Двухкомпонентные (в том числе эпоксидные, 
акриловые и гибридные) продукты в картриджах на 
50 мл. Предлагаются три варианта:
1) Картридж типа «А» для пропорций 1:1/2:1
2) Картридж типа «В» для пропорций 1:1/2:1
3) Картридж типа «В» для пропорций 4:1/10:1

 >Четкая отсечка подачи благодаря прецизионному противокапельному 
дозирующему клапану
 >Независимое управление давлением поршня и активацией клапана  
позволяет регулировать подачу клея
 >Небольшой вес устройства делает возможным использование с 
настольными роботами LOCTITE

1) 1633364
2) 1633365
3) 1633366

LOCTITE 97160  
Контроллер для 
управления сдвоенным 
эксцентриковым 
роторным насосом

LOCTITE 97160 - контроллер для управления сдвоенным эксцентриковым 
роторным насосом EQ MM25, обеспечивающий точное управление 
частотой вращения. Его можно соединять с ПЛК более высокого уровня 
для интеграции в автоматизированные системы.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи,  
силиконовые и гибридные продукты в картриджах на 
400 мл  
(или в индивидуальных резервуарах).

 >Простая навигация по меню позволяет выбирать дозирование по 
объему (в мл) или по скорости (в мл/мин)
 >Исключительно высокая повторяемость
 >Функция автоматического прокачивания для предотвращения 
застывания продукта в сопле смесителя

1533495

LOCTITE EQ MM25  
сдвоенный 
эксцентриковый 
роторный насос

LOCTITE EQ MM25 состоит из двух компактных роторных насосов, 
объединенных коллектором, в который поступают оба компонента клея. 
Предусмотрена возможность раздельного регулирования скорости 
роторных насосов, что позволяет получать пропорции смешивания от 1:1 
до 10:1.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Реверс потока (обратное всасывание) обеспечивает четкое 
прекращение подачи продукта
 >Предназначен для различных вариантов автоматизации от 
стационарных постов нанесения продукта до интеграции в 
настольные роботы LOCTITE

1774437

LOCTITE EQ MM30  
система подачи 
продукта из двойных 
картиджей

LOCTITE EQ MM30 используется в качестве механизма подачи продукта 
к сдвоенному эксцентриковому роторному насосу EQ MM25. Два 
независимых поршневых штока с механическим приводом и функцией 
измерения хода для повышения надежности процесса.

Двухкомпонентные метилметакрилаты (MMA), 
эпоксидные клеи, силиконовые и гибридные 
продукты в картриджах на 400 мл.

 >Пропорцию смешения и объем дозирования можно контролировать с 
помощью измерения хода и механических указателей
 >Индикация малого количества продукта
 >Независимое управление давлением поршней

1529531
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наименование применение преимущества IDH

LOCTITE EQ CL25 LED  
Контроллер и аксессуары 
для точечного облучения 
уФ продуктов

Контроллер точечного облучения LOCTITE EQ CL25 LED — универсальный 
контроллер, к которому можно подключать до четырех отдельных 
светодиодных головок УФ излучения.
Аксессуары (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Короткая светодиодная головка 365 нм/1984957
 >Длинная светодиодная головка 365 нм/1984949
 >Короткая светодиодная головка 405 нм/2104788
 >Линза Ø 3 мм/1305335
 >Линза Ø 6 мм/1305333
 >Линза Ø 10 мм/1305332
 >Соединительный кабель 1,7 м/1305339
 >Соединительный кабель 3,0 м/1984961
 >Соединительный кабель 10 м/1305337
 >Измеритель мощности УФ-излучения/1523721

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Область облучения не нагревается
 >Высокая выходная мощность: до 20 Вт/см2

 >Длительный срок службы светодиодов: 20 000 часов
 >Небольшие размеры контроллера

1473952

LOCTITE EQ CL32 LED 
Точечный источник 
365 нм/405 нм

Точечный источник LOCTITE EQ CL32 LED — источник света в 
ультрафиолетовом/видимом диапазоне. Это оборудование состоит из 
мощного портативного источника УФ/видимого спектра и предназначено 
для полимеризации УФ продуктов. Благодаря уникальной светодиодной 
технологии он мгновенно включается/выключается и обеспечивает 
постоянную светоотдачу. Устройство может работать от собственных 
аккумуляторов или подключаться к сети через сетевой адаптер (входит в 
комплект поставки).

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Может работать в стационарном и переносном режимах
 >Прочный алюминиевый корпус
 >Удобный выключатель
 >Подзарядка с помощью адаптера mini-USB
 >Большое фокусное расстояние позволяет использовать портативное 
устройство в широком диапазоне применений

365 нм: 2182210
405 нм: 2182207

LOCTITE 97055  
UVALOC 1000

LOCTITE 97055 UVALOC 1000 — шкаф с лампой УФ-отверждения, 
предназначенный для ручной загрузки/извлечения отверждаемых 
компонентов. Спектр излучения лампы и мощность излучения 
адаптированы для УФ-отверждаемых продуктов LOCTITE.

Оборудование UVA, UVC и UVV полимеризации.  >В стандартную комплектацию оборудования входит ртутная дуговая 
лампа среднего давления мощностью 1000 Вт, обеспечивающая 
надежное отверждение на всю глубину нанесенного продукта
 >Опция: лампа видимого спектра для склеивания пластмасс
 >Опция: лампа с примесью черных металлов для максимальной 
глубины полимеризации
 >Полная защита оператора от УФ-излучения
 >Высокая безопасность процесса благодаря встроенной системе 
контроля УФ-излучения

805741

LOCTITE EQ CL30  
светодиодная система 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE EQ CL30 — мощная модульная светодиодная система с площадью 
облучения 100х100 мм, включающая светодиодную головку с кабелем и 
контроллер. Модульная конфигурация включает светодиодную головку (с 
соединительным  
кабелем) и контроллер.
Элементы (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Контроллер светодиодного источника 97104/1359255
 >Светодиодная головка EQ CL30 365 нм/2139182
 >Светодиодная головка EQ CL30 380 нм/2139181
 >Светодиодная головка EQ CL30 405 нм/2139180

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Высокая интенсивность на расстоянии 50 мм (365 нм: >500 мВт/см2,  
380 нм: >800 мВт/см2, 405 нм: >1000 мВт/см2)
 >Стандартный срок службы УФ источника >20 000 часов
 >Светодиодные головки устанавливаются параллельно
 >Отсутствует период разогрева и остывания
 >144 отдельных светодиода
 >Энергоэффективность благодаря минимальному потреблению 
электроэнергии светодиодами

См. описание

LOCTITE 97360  
шкаф светодиодной 
системой 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE 97360 состоит из шкафа с адаптером для одной или двух 
светодиодных головок, держателя детали, механизма запирания дверцы с 
защитой от ЭСР. Шкаф предназначен для использования в ручном режиме 
работы и рассчитан на применение светодиодных головок LOCTITE EQ 
CL30.

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Надежная защита оператора от источника УФ излучения 1511839
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сИсТеМы для ульТРАФИОлеТОвОй пОлИМеРИзАцИИ

наименование применение преимущества IDH

LOCTITE EQ CL25 LED 
Контроллер и аксессуары 
для точечного облучения 
уФ продуктов

Контроллер точечного облучения LOCTITE EQ CL25 LED — универсальный 
контроллер, к которому можно подключать до четырех отдельных 
светодиодных головок УФ излучения.
Аксессуары (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Короткая светодиодная головка 365 нм/1984957
 >Длинная светодиодная головка 365 нм/1984949
 >Короткая светодиодная головка 405 нм/2104788
 >Линза Ø 3 мм/1305335
 >Линза Ø 6 мм/1305333
 >Линза Ø 10 мм/1305332
 >Соединительный кабель 1,7 м/1305339
 >Соединительный кабель 3,0 м/1984961
 >Соединительный кабель 10 м/1305337
 >Измеритель мощности УФ-излучения/1523721

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Область облучения не нагревается
 >Высокая выходная мощность: до 20 Вт/см2

 >Длительный срок службы светодиодов: 20 000 часов
 >Небольшие размеры контроллера

1473952

LOCTITE EQ CL32 LED 
Точечный источник 
365 нм/405 нм

Точечный источник LOCTITE EQ CL32 LED — источник света в 
ультрафиолетовом/видимом диапазоне. Это оборудование состоит из 
мощного портативного источника УФ/видимого спектра и предназначено 
для полимеризации УФ продуктов. Благодаря уникальной светодиодной 
технологии он мгновенно включается/выключается и обеспечивает 
постоянную светоотдачу. Устройство может работать от собственных 
аккумуляторов или подключаться к сети через сетевой адаптер (входит в 
комплект поставки).

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Может работать в стационарном и переносном режимах
 >Прочный алюминиевый корпус
 >Удобный выключатель
 >Подзарядка с помощью адаптера mini-USB
 >Большое фокусное расстояние позволяет использовать портативное 
устройство в широком диапазоне применений

365 нм: 2182210
405 нм: 2182207

LOCTITE 97055 
UVALOC 1000

LOCTITE 97055 UVALOC 1000 — шкаф с лампой УФ-отверждения, 
предназначенный для ручной загрузки/извлечения отверждаемых 
компонентов. Спектр излучения лампы и мощность излучения 
адаптированы для УФ-отверждаемых продуктов LOCTITE.

Оборудование UVA, UVC и UVV полимеризации.  >В стандартную комплектацию оборудования входит ртутная дуговая 
лампа среднего давления мощностью 1000 Вт, обеспечивающая 
надежное отверждение на всю глубину нанесенного продукта
 >Опция: лампа видимого спектра для склеивания пластмасс
 >Опция: лампа с примесью черных металлов для максимальной 
глубины полимеризации
 >Полная защита оператора от УФ-излучения
 >Высокая безопасность процесса благодаря встроенной системе 
контроля УФ-излучения

805741

LOCTITE EQ CL30 
светодиодная система 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE EQ CL30 — мощная модульная светодиодная система с площадью 
облучения 100х100 мм, включающая светодиодную головку с кабелем и 
контроллер. Модульная конфигурация включает светодиодную головку (с 
соединительным 
кабелем) и контроллер.
Элементы (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Контроллер светодиодного источника 97104/1359255
 >Светодиодная головка EQ CL30 365 нм/2139182
 >Светодиодная головка EQ CL30 380 нм/2139181
 >Светодиодная головка EQ CL30 405 нм/2139180

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Высокая интенсивность на расстоянии 50 мм (365 нм: >500 мВт/см2, 
380 нм: >800 мВт/см2, 405 нм: >1000 мВт/см2)
 >Стандартный срок службы УФ источника >20 000 часов
 >Светодиодные головки устанавливаются параллельно
 >Отсутствует период разогрева и остывания
 >144 отдельных светодиода
 >Энергоэффективность благодаря минимальному потреблению 
электроэнергии светодиодами

См. описание

LOCTITE 97360 
шкаф светодиодной 
системой 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE 97360 состоит из шкафа с адаптером для одной или двух 
светодиодных головок, держателя детали, механизма запирания дверцы с 
защитой от ЭСР. Шкаф предназначен для использования в ручном режиме 
работы и рассчитан на применение светодиодных головок LOCTITE EQ 
CL30.

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Надежная защита оператора от источника УФ излучения 1511839

16 | Оборудование



наименование применение преимущества IDH

LOCTITE EQ CL25 LED  
Контроллер и аксессуары 
для точечного облучения 
уФ продуктов

Контроллер точечного облучения LOCTITE EQ CL25 LED — универсальный 
контроллер, к которому можно подключать до четырех отдельных 
светодиодных головок УФ излучения.
Аксессуары (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Короткая светодиодная головка 365 нм/1984957
 >Длинная светодиодная головка 365 нм/1984949
 >Короткая светодиодная головка 405 нм/2104788
 >Линза Ø 3 мм/1305335
 >Линза Ø 6 мм/1305333
 >Линза Ø 10 мм/1305332
 >Соединительный кабель 1,7 м/1305339
 >Соединительный кабель 3,0 м/1984961
 >Соединительный кабель 10 м/1305337
 >Измеритель мощности УФ-излучения/1523721

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Область облучения не нагревается
 >Высокая выходная мощность: до 20 Вт/см2

 >Длительный срок службы светодиодов: 20 000 часов
 >Небольшие размеры контроллера

1473952

LOCTITE EQ CL32 LED 
Точечный источник 
365 нм/405 нм

Точечный источник LOCTITE EQ CL32 LED — источник света в 
ультрафиолетовом/видимом диапазоне. Это оборудование состоит из 
мощного портативного источника УФ/видимого спектра и предназначено 
для полимеризации УФ продуктов. Благодаря уникальной светодиодной 
технологии он мгновенно включается/выключается и обеспечивает 
постоянную светоотдачу. Устройство может работать от собственных 
аккумуляторов или подключаться к сети через сетевой адаптер (входит в 
комплект поставки).

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Может работать в стационарном и переносном режимах
 >Прочный алюминиевый корпус
 >Удобный выключатель
 >Подзарядка с помощью адаптера mini-USB
 >Большое фокусное расстояние позволяет использовать портативное 
устройство в широком диапазоне применений

365 нм: 2182210
405 нм: 2182207

LOCTITE 97055  
UVALOC 1000

LOCTITE 97055 UVALOC 1000 — шкаф с лампой УФ-отверждения, 
предназначенный для ручной загрузки/извлечения отверждаемых 
компонентов. Спектр излучения лампы и мощность излучения 
адаптированы для УФ-отверждаемых продуктов LOCTITE.

Оборудование UVA, UVC и UVV полимеризации.  >В стандартную комплектацию оборудования входит ртутная дуговая 
лампа среднего давления мощностью 1000 Вт, обеспечивающая 
надежное отверждение на всю глубину нанесенного продукта
 >Опция: лампа видимого спектра для склеивания пластмасс
 >Опция: лампа с примесью черных металлов для максимальной 
глубины полимеризации
 >Полная защита оператора от УФ-излучения
 >Высокая безопасность процесса благодаря встроенной системе 
контроля УФ-излучения

805741

LOCTITE EQ CL30  
светодиодная система 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE EQ CL30 — мощная модульная светодиодная система с площадью 
облучения 100х100 мм, включающая светодиодную головку с кабелем и 
контроллер. Модульная конфигурация включает светодиодную головку (с 
соединительным  
кабелем) и контроллер.
Элементы (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Контроллер светодиодного источника 97104/1359255
 >Светодиодная головка EQ CL30 365 нм/2139182
 >Светодиодная головка EQ CL30 380 нм/2139181
 >Светодиодная головка EQ CL30 405 нм/2139180

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Высокая интенсивность на расстоянии 50 мм (365 нм: >500 мВт/см2,  
380 нм: >800 мВт/см2, 405 нм: >1000 мВт/см2)
 >Стандартный срок службы УФ источника >20 000 часов
 >Светодиодные головки устанавливаются параллельно
 >Отсутствует период разогрева и остывания
 >144 отдельных светодиода
 >Энергоэффективность благодаря минимальному потреблению 
электроэнергии светодиодами

См. описание

LOCTITE 97360  
шкаф светодиодной 
системой 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE 97360 состоит из шкафа с адаптером для одной или двух 
светодиодных головок, держателя детали, механизма запирания дверцы с 
защитой от ЭСР. Шкаф предназначен для использования в ручном режиме 
работы и рассчитан на применение светодиодных головок LOCTITE EQ 
CL30.

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Надежная защита оператора от источника УФ излучения 1511839
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сИсТеМы для ульТРАФИОлеТОвОй пОлИМеРИзАцИИ

наименование применение преимущества IDH

LOCTITE EQ CL25 LED 
Контроллер и аксессуары 
для точечного облучения 
уФ продуктов

Контроллер точечного облучения LOCTITE EQ CL25 LED — универсальный 
контроллер, к которому можно подключать до четырех отдельных 
светодиодных головок УФ излучения.
Аксессуары (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Короткая светодиодная головка 365 нм/1984957
 >Длинная светодиодная головка 365 нм/1984949
 >Короткая светодиодная головка 405 нм/2104788
 >Линза Ø 3 мм/1305335
 >Линза Ø 6 мм/1305333
 >Линза Ø 10 мм/1305332
 >Соединительный кабель 1,7 м/1305339
 >Соединительный кабель 3,0 м/1984961
 >Соединительный кабель 10 м/1305337
 >Измеритель мощности УФ-излучения/1523721

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Область облучения не нагревается
 >Высокая выходная мощность: до 20 Вт/см2

 >Длительный срок службы светодиодов: 20 000 часов
 >Небольшие размеры контроллера

1473952

LOCTITE EQ CL32 LED 
Точечный источник 
365 нм/405 нм

Точечный источник LOCTITE EQ CL32 LED — источник света в 
ультрафиолетовом/видимом диапазоне. Это оборудование состоит из 
мощного портативного источника УФ/видимого спектра и предназначено 
для полимеризации УФ продуктов. Благодаря уникальной светодиодной 
технологии он мгновенно включается/выключается и обеспечивает 
постоянную светоотдачу. Устройство может работать от собственных 
аккумуляторов или подключаться к сети через сетевой адаптер (входит в 
комплект поставки).

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Может работать в стационарном и переносном режимах
 >Прочный алюминиевый корпус
 >Удобный выключатель
 >Подзарядка с помощью адаптера mini-USB
 >Большое фокусное расстояние позволяет использовать портативное 
устройство в широком диапазоне применений

365 нм: 2182210
405 нм: 2182207

LOCTITE 97055 
UVALOC 1000

LOCTITE 97055 UVALOC 1000 — шкаф с лампой УФ-отверждения, 
предназначенный для ручной загрузки/извлечения отверждаемых 
компонентов. Спектр излучения лампы и мощность излучения 
адаптированы для УФ-отверждаемых продуктов LOCTITE.

Оборудование UVA, UVC и UVV полимеризации.  >В стандартную комплектацию оборудования входит ртутная дуговая 
лампа среднего давления мощностью 1000 Вт, обеспечивающая 
надежное отверждение на всю глубину нанесенного продукта
 >Опция: лампа видимого спектра для склеивания пластмасс
 >Опция: лампа с примесью черных металлов для максимальной 
глубины полимеризации
 >Полная защита оператора от УФ-излучения
 >Высокая безопасность процесса благодаря встроенной системе 
контроля УФ-излучения

805741

LOCTITE EQ CL30 
светодиодная система 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE EQ CL30 — мощная модульная светодиодная система с площадью 
облучения 100х100 мм, включающая светодиодную головку с кабелем и 
контроллер. Модульная конфигурация включает светодиодную головку (с 
соединительным 
кабелем) и контроллер.
Элементы (заказываются дополнительно)/IDH:

 >Контроллер светодиодного источника 97104/1359255
 >Светодиодная головка EQ CL30 365 нм/2139182
 >Светодиодная головка EQ CL30 380 нм/2139181
 >Светодиодная головка EQ CL30 405 нм/2139180

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Высокая интенсивность на расстоянии 50 мм (365 нм: >500 мВт/см2, 
380 нм: >800 мВт/см2, 405 нм: >1000 мВт/см2)
 >Стандартный срок службы УФ источника >20 000 часов
 >Светодиодные головки устанавливаются параллельно
 >Отсутствует период разогрева и остывания
 >144 отдельных светодиода
 >Энергоэффективность благодаря минимальному потреблению 
электроэнергии светодиодами

См. описание

LOCTITE 97360 
шкаф светодиодной 
системой 
полимеризации уФ 
продуктов

LOCTITE 97360 состоит из шкафа с адаптером для одной или двух 
светодиодных головок, держателя детали, механизма запирания дверцы с 
защитой от ЭСР. Шкаф предназначен для использования в ручном режиме 
работы и рассчитан на применение светодиодных головок LOCTITE EQ 
CL30.

Оборудование UVA и UVV полимеризации.  >Надежная защита оператора от источника УФ излучения 1511839
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дополнительные дозирующие насадки и смесители

Иллюстрация № по каталогу IDH упаковка Описание

97283 529462 40 шт
Комплект оранжевых шприцев на 10 мл, для 
УФ-отверждаемых продуктов

97263 218287 40 шт
Комплект черных шприцев на 10 мл, для 
УФ-отверждаемых продуктов

97208 88657 2 шт
Воздушная магистраль с адаптером для шприцев на 
10 мл 

97244 88677 20 шт Комплект прозрачных шприцев на 30 мл

97264 218286 20 шт
Комплект черных шприцев на 30 мл, для 
УФ-отверждаемых продуктов

97245 88678 2 шт
Воздушная магистраль с адаптером для шприцев на 
30 мл

97290 397462 50 шт. Пластиковая дозирующая насадка, размер 20

984569 1487440 10 шт
Статический смеситель для нанесения эпоксидных 
и полиуретановых продуктов из емкости 50 мл, SQ 
5.3-24

984570 1487439 10 шт
Статический смеситель для нанесения эпоксидных и 
полиуретановых продуктов из емкости 200/400 мл, SQ 
7.5-24

1034575 1034575 10 шт
Статический смеситель MBX 6.5-20-S 10:1 для клея 
LOCTITE AA 3038

8953593 1248606 10 шт
Статический смеситель в комбинации с соплом для 
нанесения распыляемого продукта LOCTITE PC 7255

8953186 1104046 10 шт
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  400/490 мл в соотношении смешивания 
4:1/10:1, MCX 08-18

5289010 545996 10 шт
Статический смеситель для нанесения акрилов из 
емкостей  50 мл в соотношении смешивания 1:1, MA 
6.3-7

98457 720174 10 шт
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  200/400 мл в соотношении смешивания 
1:1/2:1, MC 8-24

863585 367545 10 шт
Статический смеситель для нанесения MS-полимеров 
из емкостей  410 мл в соотношении смешивания 1:1, 
MC 13-18

8953187 1104047 10 шт
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  400/490 мл в соотношении смешивания 
4:1/10:1, MCX 08-24

8955989 1453183 10 шт
Статический смеситель для LOCTITE 3090 и LOCTITE 
4070, ML× 2.5-16-5

- 1826291 10 шт.
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  50 мл в соотношении смешивания 1:1/2:1, 
MBH 3.2-16 S

- 1573153 10 шт.
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  50 мл в соотношении смешивания 1:1/2:1, 
MBQ 5.0-24 L

- 1573135 10 шт.
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей 400 мл в соотношении смешивания 1:1/2:1, 
MFH 6.0-34 T
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дОзИРующИе нАсАдКИ, сМесИТелИ И АКсессуАРы

гибкие дозирующие насадки: дозирующие насадки, полипропилен (PPF), коническая резьба

Иллюстрация/пример № по каталогу IDH упаковка цвет Размер внутренний 
Ø, мм

97229 142640 50 шт. Оранжевый 15 1,37

97230 142641 50 шт. Зеленый 18 0,84

97231 142642 50 шт. Розовый 20 0,61

97232 142643 50 шт. Красный 25 0,25

Конусные дозирующие насадки: дозирующие насадки, полипропиленовые: конические (PPC), наконечник люэра

Иллюстрация/пример № по каталогу IDH упаковка цвет Размер внутренний 
Ø, мм

97221 88660 50 шт. Серый 16 1,19

97222 88661 50 шт. Зеленый 18 0,84

97223 88662 50 шт. Розовый 20 0,61

97224 88663 50 шт. Синий 22 0,41

насадки для дозирования повышенной точности: дозирующие насадки, стандартная нержавеющая сталь (SSS), 
наконечник люэра

Иллюстрация/пример № по каталогу IDH упаковка цвет Размер внутренний 
Ø, мм

97225 88664 50 шт. Оранжевый 15 1,37

97226 88665 50 шт. Зеленый 18 0,84

97227 88666 50 шт. Розовый 20 0,61

97228 88667 50 шт. Красный 25 0,25

дополнительные дозирующие насадки и смесители

Иллюстрация № по каталогу IDH упаковка Описание

98741 1146079 50 шт.
Дозирующая насадка, нержавеющая сталь; 
корпус из ПТФЭ (SSTL), размер 25

97262 218288 2 шт.
Подборочный набор насадок:
по 2 шт. различных дозировочных игл

K1003100 88805 50 шт. Формируемая дозирующая насадка, размер 21/0,5 мм

97248 218275 50 шт. Колпачки (заглушки) для наконечника Люэра

97233 88672 20 + 5 шт.
Переходной комплект наконечника Люэра: 
20 наконечников Люэра® и 5 адаптеров

97207 88656 40 шт Комплект прозрачных шприцев на 10 мл

Компания Henkel предлагает технологичные аксессуары, такие как сопла, смесители и пр. для любого оборудования. Подбор необходимой насадки или 
смесителя можно осуществить обратившись к региональному представительству компании Henkel.
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дополнительные дозирующие насадки и смесители

Иллюстрация № по каталогу IDH упаковка Описание

97283 529462 40 шт
Комплект оранжевых шприцев на 10 мл, для 
УФ-отверждаемых продуктов

97263 218287 40 шт
Комплект черных шприцев на 10 мл, для 
УФ-отверждаемых продуктов

97208 88657 2 шт
Воздушная магистраль с адаптером для шприцев на 
10 мл 

97244 88677 20 шт Комплект прозрачных шприцев на 30 мл

97264 218286 20 шт
Комплект черных шприцев на 30 мл, для 
УФ-отверждаемых продуктов

97245 88678 2 шт
Воздушная магистраль с адаптером для шприцев на 
30 мл

97290 397462 50 шт. Пластиковая дозирующая насадка, размер 20

984569 1487440 10 шт
Статический смеситель для нанесения эпоксидных 
и полиуретановых продуктов из емкости 50 мл, SQ 
5.3-24

984570 1487439 10 шт
Статический смеситель для нанесения эпоксидных и 
полиуретановых продуктов из емкости 200/400 мл, SQ 
7.5-24

1034575 1034575 10 шт
Статический смеситель MBX 6.5-20-S 10:1 для клея 
LOCTITE AA 3038

8953593 1248606 10 шт
Статический смеситель в комбинации с соплом для 
нанесения распыляемого продукта LOCTITE PC 7255

8953186 1104046 10 шт
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  400/490 мл в соотношении смешивания 
4:1/10:1, MCX 08-18

5289010 545996 10 шт
Статический смеситель для нанесения акрилов из 
емкостей  50 мл в соотношении смешивания 1:1, MA 
6.3-7

98457 720174 10 шт
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  200/400 мл в соотношении смешивания 
1:1/2:1, MC 8-24

863585 367545 10 шт
Статический смеситель для нанесения MS-полимеров 
из емкостей  410 мл в соотношении смешивания 1:1, 
MC 13-18

8953187 1104047 10 шт
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  400/490 мл в соотношении смешивания 
4:1/10:1, MCX 08-24

8955989 1453183 10 шт
Статический смеситель для LOCTITE 3090 и LOCTITE 
4070, ML× 2.5-16-5

- 1826291 10 шт.
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  50 мл в соотношении смешивания 1:1/2:1, 
MBH 3.2-16 S

- 1573153 10 шт.
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей  50 мл в соотношении смешивания 1:1/2:1, 
MBQ 5.0-24 L

- 1573135 10 шт.
Статический смеситель для нанесения продуктов из 
емкостей 400 мл в соотношении смешивания 1:1/2:1, 
MFH 6.0-34 T
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дОзИРующИе нАсАдКИ, сМесИТелИ И АКсессуАРы

гибкие дозирующие насадки: дозирующие насадки, полипропилен (PPF), коническая резьба

Иллюстрация/пример № по каталогу IDH упаковка цвет Размер внутренний 
Ø, мм

97229 142640 50 шт. Оранжевый 15 1,37

97230 142641 50 шт. Зеленый 18 0,84

97231 142642 50 шт. Розовый 20 0,61

97232 142643 50 шт. Красный 25 0,25

Конусные дозирующие насадки: дозирующие насадки, полипропиленовые: конические (PPC), наконечник люэра

Иллюстрация/пример № по каталогу IDH упаковка цвет Размер внутренний 
Ø, мм

97221 88660 50 шт. Серый 16 1,19

97222 88661 50 шт. Зеленый 18 0,84

97223 88662 50 шт. Розовый 20 0,61

97224 88663 50 шт. Синий 22 0,41

насадки для дозирования повышенной точности: дозирующие насадки, стандартная нержавеющая сталь (SSS), 
наконечник люэра

Иллюстрация/пример № по каталогу IDH упаковка цвет Размер внутренний 
Ø, мм

97225 88664 50 шт. Оранжевый 15 1,37

97226 88665 50 шт. Зеленый 18 0,84

97227 88666 50 шт. Розовый 20 0,61

97228 88667 50 шт. Красный 25 0,25

дополнительные дозирующие насадки и смесители

Иллюстрация № по каталогу IDH упаковка Описание

98741 1146079 50 шт.
Дозирующая насадка, нержавеющая сталь; 
корпус из ПТФЭ (SSTL), размер 25

97262 218288 2 шт.
Подборочный набор насадок:
по 2 шт. различных дозировочных игл

K1003100 88805 50 шт. Формируемая дозирующая насадка, размер 21/0,5 мм

97248 218275 50 шт. Колпачки (заглушки) для наконечника Люэра

97233 88672 20 + 5 шт.
Переходной комплект наконечника Люэра: 
20 наконечников Люэра® и 5 адаптеров

97207 88656 40 шт Комплект прозрачных шприцев на 10 мл

Компания Henkel предлагает технологичные аксессуары, такие как сопла, смесители и пр. для любого оборудования. Подбор необходимой насадки или 
смесителя можно осуществить обратившись к региональному представительству компании Henkel.
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 Henkel Central Asia & Caucasus 
050012, Казахстан, г. Алматы, 
ул. Масанчи, 78 
Тел: +7 (727) 244 33 99 
Факс: +7 (727) 244 33 90 
info@kz.henkel.com 
www.henkel.com 
www.loctite.com
  

ООО “Хенкель Рус” 
107045, Россия, Москва, 
Колокольников пер., 11 
Тел.: +7 (495) 745-23-13/14/15/16 
Факс: +7 (495) 745-55-89 
msk.henkel-technologies@henkel.com 
www.henkel.ru 
www.loctite.ru 
  

Содержащаяся здесь информация носит справочный характер. В отношении точных спецификаций, а также за рекомендациями и технической поддержкой просьба обращаться к специалистам Henkel в вашем регионе.  
Если не указано иное, все упомянутые в этом печатном издании бренды являются товарными знаками и/или зарегистрированным товарными знаками Henkel и/или ее филиалов в США и других странах мира.
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