
UITDAGING
Een wereldwijde producent van medische hulpmiddelen had problemen met de herhaalbaar- 

en betrouwbaarheid binnen het assemblageproces van fistelnaalden.  Naast de huidige pro-

blemen met lijmlevering en ondersteuning slaagde de producent er niet in om te voldoen aan 

de vereisten op het vlak van treksterkte en waren de resultaten niet consistent.

LOCTITE®-OPLOSSING 
De snelle acrylaatlijm LOCTITE® AA 3922 met led-uitharding voor medische hulpmiddelen en 

de LOCTITE®-doseer- en uithardingsapparatuur brachten de oplossing:

• Eéncomponentlijm met eenvoudige, snelle led-uitharding

• Uitstekende hechtsterkte op de materialen (roestvast staal en PVC)

• Fluorescentie voor inspectie van afzonderlijke onderdelen

• Getest volgens de ISO 10993-biocompatibiliteitsprotocollen voor gebruik bij wegwerp- 

of herbruikbare medische hulpmiddelen.

• Gemakkelijk aan te brengen en uit te harden met LOCTITE-apparatuur

PRODUCT INHOUD

LOCTITE® AA 3922
 25 ml spuit

 Flacon 1 l

VOORDELEN
• Betere resultaten met een hogere hechtsterkte 

• Lager afstotingspercentage en verbeterde precisie bij het gebruik van LOCTITE-doseer- 

en -led-uithardingsapparatuur

• Verbeterde kwaliteit met lijmfluorescentie 

• Permanente levering en technische ondersteuning

• Verbeterde veiligheid van de medische hulpmiddelen 

LED-LICHTUITHARDENDE LIJM & APPARATUUR
VERBETERT DE KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN 
DE MEDISCHE FISTELNAALDEN
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