
LOCTITE 577
Sellado de la conexión roscada 
del termostato

LOCTITE MR 5923
Refuerzo de la junta 
de culata

LOCTITE MR 5923
Junta del colector de admisión

LOCTITE MR 5923
Junta de la tapa de válvulas

LOCTITE SI 5910
Tornillos de fijación de la tapa del 
diferencial trasero

LOCTITE SI 5910
Junta del diferencial trasero

LOCTITE 648
Cojinetes del eje y piñón 
de transmisión

LOCTITE LB 8009
Protección-lubricación 
de los cojientes de las 
ruedas

LOCTITE LB 8009
Protección de los 
pernos de apoyo a la 
transmisión

LOCTITE SI 596
Sellado del colector de 
gases de escape

LOCTITE LB 8009
Protección de las roscas 
de las bujías

LOCTITE SI 5699
Tapa de la bomba de agua 
y del termostato

LOCTITE 577
Sellado roscado 
del medidor de 
temperatura del agua

LOCTITE SI 5699
Sellado colector de admisión

LOCTITE SI 5699
Sellado bomba del agua

LOCTITE SI 5910
Sellado de la tapa de la 
cadena de distribución

LOCTITE SI 5910
Sellado cárter de aceite

LOCTITE 243
Tornillos de montaje del cárter de aceite

LOCTITE 243
Tornillos de montaje 
del cárter de 
transmisión

LOCTITE MR 5923
Junta del cárter del fluido 
de la transmisión

LOCTITE 243
Tornillos de la tapa  
de la cadena 
de distribución

LOCTITE 270
Fijación tornillos del colector 
de gases de escape

LOCTITE 270 
Fijación de los 
pernos del volante 
motor al cigüeñal

Para más información: www.henkel-adhesives.com/es/vrm

O contáctanos en el 93 290 49 05 o tecnico.industria@henkel.com 
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