
Характеристики
Moment Power Tape e здрава универсална лепяща лента 
подходяща за лепене и запечатване, фиксиране и подсилване, 
подвързване и пакетиране, монтиране и поправяне. Може да 
се нанася върху повечето повърхности. Трислойната технология 
позволява лентата да се откъсва лесно с ръка напречно и я 
прави подходяща за употреба на открито и закрито.

Област на приложение
• Moment Power Tape има добро сцепление върху повечето 

повърхности, както и върху леко влажни повърхности.
• Moment Power Tape е здрава лепяща лента с много 

приложения, подходяща за лепене и запечатване, 
фиксиране и подсилване, подвързване и защита, 
монтиране и поправяне в дома, градината, автомобила 
и санитарията.

• Благодарение на специалната трислойна технология 
Moment Power Tape може да се откъсва лесно с ръка 
напречно и без да е необходимо режещо устройство.

Инструкции за употреба 
Нанасяне 
Moment Power Tape лесно се откъсва с ръка напречно. 
Материалът, който ще се залепя, трябва да е сух и 
почистен, без мазнини, масла и прах. 
За да постигнете максимална ефективност на сцеплението, 
натиснете много добре лентата върху повърхността.
За оптимални резултати на залепване поставяйте лентата 
при стайна температура, като в някои случаи ще са 
необходими множество слоеве.  

Технически данни 
Цвят сребрист, черен, бял, оранжев, зелен
Основен материал Полиетиленов слой 

+ Полиестерно (PET) влакно 
Лепилен слой Eластомер
Ширина 50 mm
Дължина 5 m
Общо тегло 180 g/m²
Якост на опън (PSTC-31) > 40 N/cm
180° Пилингова адхезия към стомана (PSTC-1) > 10 N/cm
Температурна устойчивост От -10 °C до 70 °C
Работна температура От -10 °C до 40 °C
Срок на годност 24 Месеца

Ограничения
Съхранение 
Да се съхранява на сухо място между 10 C° и 30 °C.
Продуктът да се пази от пряка слънчева светлина.

MOMENT POWER TAPE
Свръхздрава лепяща лента 

Важна забележка
Деликатните и чувствителни повърхности могат да 
бъдат повредени при отстраняване на лентата. При 
такова съмнение, лентата трябва да бъде тествана на 
незабележимо място.

Опаковка
Свръхздрава лепяща лента: сребърна 10 м, черна 10 м, 
сребърна 25 м

Здраве и безопасност
Преди да използвате продукта, моля да се запознаете 
с Информационния лист за безопасност. Прочетете 
информационния лист за безопасност на уебсайта  
www.mymsds.henkel.com.
 
Информацията, предоставена тук, особено препоръките за 
употребата и приложението на нашите продукти, се основава на 
нашите настоящи познания и опит. Поради различните възможни 
приложения, както и най-различните условия на употреба и 
условия на работната среда, които са извън нашия контрол, 
настоятелно препоръчваме да направите самостоятелно 
достатъчно обширни предварителни изпитания, за да 
потвърдите пригодността на нашите продукти за съответните 
производствени процеси, както и пригодността към предвидените 
приложения и резултати. Всякаква отговорност по отношение 
на информацията, предоставена в настоящия информационен 
лист с технически данни или с устни препоръки по отношение на 
съответния продукт се изключва, освен в случаите при изрична 
договореност и опасност за живота, наранявания, увреждания 
на здравето, причинени от престъпна небрежност или умишлено 
причинена вреда от наша страна или при отговорност по 
действащ закон за задължителна отговорност за продуктите. 
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