
 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ 305/2011/EU RENDELET ALAPJÁN 

A TNY száma: 01440 

 

1. A termék típus meghatározása: Ceresit Padlopon Express CN 72 aljzatkiegyenlítő 

 

2. Az építési termék rendeltetése: Polimerrel módosított, cementtartalmú padozati anyag 

                                                                        épületen belüli felhasználásra 

 

3. A gyártó neve és címe: Henkel Románia Operations SRL 

 str. Iancu Jianu nr. 33, Campia Turzii, jud. Cluj 

 

4. Meghatalmazott képviselő: N/A 

 

5. A teljesítmény állandóságának 

értékelési és ellenőrzési rendszere: 1. rendszer 

 

6.a Harmonizált szabvány (ok): EN 13813:2003 

 Bejelentett szervezet: ICECON CERT, azonosító száma: 2204 

 

6.b Európai Értékelési Dokumentumok: N/A 

       Európai Műszaki Értékelés: N/A 

       Műszaki Értékelő Szervezet: N/A 

 

7. A Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek): 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Értékelési és ellenőrzési 

rendszer 
Harmonizált 

műszaki előírások 

Tűzveszélyességi osztály A1fl 

Rendszer 1 SR EN 13813:2003 

Korrozív anyagok 
kibocsátása 

CT 

Vízáteresztó képesség NPD 

Páraáteresztó képesség NPD 

Hajlító-húzó szilárdság F7 

Nyomószilárdság C25 

Szakítószilárdság N/mm2 B1,5 

Kopásállóság NPD 

Lépéshanggátlás NPD 

Hangelnyelés NPD 

Hőszigetelés NPD 

Vegyszerállóság NPD 

 

8. Egyedi műszaki dokumentáció alkalmazása esetén teljesített követelmények: N/A 

 



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a Nyilatkozatban leírtaknak. A 

Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet előírásai alapján készült és a benne foglaltak 

hitelességéért kizárólag a fenti gyártó a felelős. 

 

A Gyártó nevében és részéről aláíró személyek: 

 

 


