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Wyréb dyspersyjny nieprzepuszczajgcy wody stosowany w postaci ciektej, odporny na dziatanie wody chlorowanej

Przyczepnos¢ poczgtkowa 2 0,5 N/mm?
Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody = 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym 20,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania 20,5 N/mm?
Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody wapiennej 20,5 N/mm?
Zdolnos$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych |2 0,75 mm
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Zastosowanie: Zestaw Ceresit CL 51 jest przeznaczony do stosowania wewnagtrz pomieszczen, w warunkach, w
ktérych nie wystepujag temperatury ponizej 5°C i powyzej 40°C.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej Sa=4,3m; u=4312

Warunki klimatyczne 23°C i RH 50/93%
Zdolno$¢ do pokrywania rys Kategoria 2 (0,75 mm)
Przyczepnos¢ do podtoza z ptyt betonowych Kategoria 2 (> 0,5 MPa)
Odpornos¢ na temperature Kategoria 2 (> 0,5 MPa)
Odpornos¢ na wode Kategoria 2 (> 0,5 MPa)
Odpornos¢ na dziatanie alkaliow Kategoria 2 (> 0,5 MPa)
Grubos¢ 1,0 mm = 1,43 kg/(mm x m?)

Wyréb posiada Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych nr 00492 oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych nr 01605



