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Х енкел се гордее със 140 години история. От малка семейна 
фирма в миналото, днес Хенкел е концерн с над 50 хил. слу-
жители, който развива своята дейност в повече от 120 страни 
на пет континента. 

Хенкел заема водещи позиции в няколко стратегически бизнес направ-
ления:
	Потребителски и професионални лепила
	Строителна химия
	Индустриални технологии
	Перилни и почистващи препарати за дома
	Козметика и продукти за лична грижа

Компанията е световен производител на лепила и строителни мате-
риали и предоставя на професионалистите от цял свят необходимите 

продукти и системни решения. Основна част от производството на 
подразделение „Лепилни технологии” в региона са продуктите за 
полагане на плочки, хидроизолации, подови покрития и системи за 
топлоизолация под марка Ceresit. Гамата на Хенкел включва още по-
лиуретанова пяна, уплътнители, дисперсионни/бели лепила, лепила 
за паркет, лепила за подови настилки, саморазливни подови замаз-
ки, монтажни лепила, лепила за тапети, секундни лепила, влагоаб-
сорбатори, лепящи ленти и др.

Иновациите –  
основа на успеха

Иновациите имат стратегическо значение за Хенкел, защото са осно-
вата на бъдещeто на компанията и нейното портфолио. Нашата сила е 
в способността да разпознаваме нуждите на потребителите. 

Глобален лидер с марки и технологии

Производствена база на Хенкел България
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Бели лепила за плочки Ceresit
Решения за всякакви условия  

Естествен камък | Мрамор | Стъклокерамика
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Хартиени торби от 5 и 25 kg

Лепило за гранитогрес  
и керамични плочки

CM 11 PLUS GRES е лепило за полагане на 
гранитогрес, керамични плочки и естествен камък  
(с изкл. на мрамор.) CM 11 PLUS GRES е подходящо 
за лепене на плочки с нормална попиваща 
способност върху недеформируеми хидроизолирани 
основи.  Лепилото не позволява свличане и е 
подходящо за лепене на плочки върху вертикални и 
хоризонтални основи. 
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C1T

Ориентировъчен разход: 2,0 – 3,6 kg/m2  

Свойства

• за гранитогрес на закрито 
• за керамични плочки на закрито и открито
• за плочи до 50 х 50 cm  
	 или 60 х 40 cm
• без свличане при вертикални повърхности
• за хидроизолирани подове и стени 
	 в мокри помещения

Ceresit CM 11 PLUS GRES

Хартиени торби от 25 kg

Икономично циментово лепило

Икономично решение за полагане на плочки върху 
недеформируеми основи на закрито. Продуктът 
има отлични работни параметри, като може да се 
използва и за общи строително-ремнотни дейности 
като подготовка на основата, шпакловане и др.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: С1

Ориентировъчен разход: 2,1 до 6 kg/m2  

Свойства

• за употреба на закрито
• намалено свличане
• за различни строително-ремонтни  
	 дейности
• икономично решение

Ceresit CM 9

Еластично лепило за плочки

За полагане на керамични плочки на закрито, на 
открито и в постоянно влажни помещения върху 
циментови основи; за лепене на гранитогрес на 
закрито. CM 12 e изключително подходящо за 
лепене на широкоформатни подови плочи (до 
80x80 cm).
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2E

Ориентировъчен разход: 1,4 – 6,5 kg/m2

Свойства

• за подови плочи до 80х80 cm
• за силно натоварени подове 
• за подово отопление 
	 и хидроизолирани подове и стени
• водо- и мразоустойчиво

Ceresit CM 12 FLEX

Хартиени торби от 25 kg

Еластично лепило за плочки, Бяло

За полагане на керамични плочки на закрито, на 
открито и в постоянно влажни помещения върху 
циментови основи; за лепене на гранитогрес на 
закрито. CM 12 e изключително подходящо за 
лепене на широкоформатни подови плочи (до 
80x80 cm). Белият цвят позволява полагане на 
мрамор и естествен камък.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2E

Ориентировъчен разход: 1,4 – 6,5 kg/m2

Свойства

• за подови плочи до 80х80 cm
• за силно натоварени подове 
• за подово отопление 
	 и хидроизолирани подове и стени
• водо- и мразоустойчиво
• може да се ползва  
	 за мрамор и естествен камък

Ceresit CM 12 FLEX Бяло

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Гъвкаво лепило за деформируеми основи

За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и 
неабсорбиращи плочки (гранитогрес, клинкер и др.) върху 
деформируеми и критични основи (гипсокартон, стари 
керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани 
повърхности и др.). За употреба на закрито и открито. 
Подходящо за лепене на плочки на балкони, тераси и в 
бани.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TE

Ориентировъчен разход: 1,4 – 3,1 kg/m2

Свойства

• подсилено с фибри
• идеално за балкони и тераси 
• дълго отворено време 
• лепене на плочка върху плочка
• за хидроизолирани подове и стени 
	 в мокри помещения 
• гранитогрес на закрито и открито 

Хартиени торби от 5 и 25 kg

Ceresit CM 16 FLEX Fibre Force 

Супер гъвкаво лепило за критични основи

За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и 
неабсорбиращи плочки (гранитогрес, стъклокерамика 
и др.) върху деформируеми и критични основи 
(гипсокартон, OSB плоскости, стари керамични покрития, 
подово отопление, хидроизолирани повърхности и др.). 
За употреба на открито и закрито.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TES1

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m2

Свойства

• изключителна лепилна сила
• за широкоформатни плочи  
	 (100х100 cm)
• за критични и деформируеми основи 
• ниска разходна норма
• различни консистенции 

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBLE

Лепила за плочки

НОВО

ВЛАЖНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

НА ОТКРИТО 
И ЗАКРИТОГРАНИТОГРЕС

СИЛА НА
СЦЕПЛЕНИЕ

БЕЗ
СВЛИЧАНЕ

БАЛКОНИ 
И ТЕРАСИ

ПОДОВО 
ОТОПЛЕНИЕ

ØИРОКОÔОРМАТНИ 
ПЛОЧИ

NATURAL 
STONE

ADHESION
STRENGTH

EXTENDED
OPEN TIME

BALCONIES FLOOR 
HEATING

Гъвкаво лепило за деформируеми основи , 
Бяло

За полагане на абсорбиращи (керамични плочки) и 
неабсорбиращи плочки (гранитогрес, клинкер и др.) върху 
деформируеми и критични основи (гипсокартон, стари 
керамични покрития, подово отопление, хидроизолирани 
повърхности и др.). За употреба на закрито и открито. 
Подходящо за лепене на плочки на балкони, тераси и в бани. 
CM 14 e подходящо за полагане на мрамор и естествен камък, 
дори и върху критични основи.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TE

Ориентировъчен разход: 1,4 – 3,1 kg/m2

Свойства

• за мрамор и естествен камък
• подсилено с фибри
• идеално за балкони и тераси 
• дълго отворено време 
• лепене на плочка върху плочка
• за хидроизолирани подове и стени 
• гранитогрес на закрито и открито 

Ceresit CM 14 FLEX Бяло
НОВО

HUMID 
AREAS

WALL 
AND FLOOR

NATURAL 
STONE

ADHESION
STRENGTH

EXTENDED
OPEN TIME

SLIP
RESISTANCE

BALCONIES FLOOR 
HEATING

БЪРЗО 
СВЪРЗВАНЕ

12 ÷аñа
БАЛКОНИ 
И ТЕРАСИ

МОКРИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДОВО 
ОТОПЛЕНИЕ

ПЛОЧКА 
ВЪРХУ ПЛОЧКА

ØИРОКОÔОРМАТНИ 
ПЛОЧИ

КРИТИЧНИ 
ОСНОВИ

Ceresit CM 25 SUPER FLEXIBLE Бяло

Хартиени торби от 25 kg

Бяло супер гъвкаво лепило за критични основи

Лепило за керамични плочки, гранитогрес и стъклокерамика, както 
и на фини мозаечни или стъклени плочки (в това число прозрачни и 
полупрозрачни). Подходящо за полагане на бял мрамор. За употре-
ба на закрито, на открито, както и в постоянно влажни помещения. 
За получаване на гъвкав лепилен слой върху критични абсорбиращи 
и неабсорбиращи основи. Лепилото е подходящо и за полагане на 
плочки върху предварително подготвени плоскости от гипсокартон, 
OSB и ПДЧ. Лепилото е подходящо и за облицоване на басейни 
със стъклокерамични плочки в комбинация с хидроизолационните 
материали на Ceresit. Може да се фугира след 24 часа.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2TES1

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m2

Свойства

• изключителна лепилна сила
• за широкоформатни плочи  
	 (100х100 cm)
• за облицоване на басейни 
	 със стъклокерамика
• за критични и деформируеми основи
• ниска разходна норма

БЪРЗО 
СВЪРЗВАНЕ

12 ÷аñа
БАЛКОНИ 
И ТЕРАСИ

МОКРИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДОВО 
ОТОПЛЕНИЕ

ПЛОЧКА 
ВЪРХУ ПЛОЧКА

ØИРОКОÔОРМАТНИ 
ПЛОЧИ

КРИТИЧНИ 
ОСНОВИ
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Повече фибри 
за сила и 
гъвкавост
 Подсилена структура на лепилата - за надеждни резултати
 Сигурност при лепене на големи плочи и над подово отопление
 Много висока гъвкавост - идеални за балкони 

Лепила за плочки

Ceresit CM 29 MULTI ХPRESS 

Хартиени торби от 25 kg

Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки 

За полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсорби-
ращи керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естест-
вен камък (след предварителен тест), както и на фини мозаечни 
или стъклени плочки. За употреба на закрито и открито върху 
всякакъв вид циментови основи. Подходящо за лепене на плочки 
върху критични и деформируеми основи (подово отопление, 
кухни, бани, балкони и тераси). Върху покритието може да се 
стъпва 3 часа след полагане. 
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: C2FTE 

Ориентировъчен разход: 1,4 – 5,0 kg/m2 

Свойства

• бързосвързващо и гъвкаво 
• за употреба на закрито и открито 
• за употреба над подово отопление 
• може да се фугира след 3 часа 

Ceresit Easy Fix

Готово за употреба лепило за плочки, Бяло 

За поланаге на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсор-
биращи плочки (гранитгорес, керамика), естествен камък и 
стъклокерамика. Много подходящо за деформируеми основи, 
като OSB плоскости, ПДЧ, гипсокартон и др. За употреба на за-
крито, в помещения като бани, мокри помещения и кухни, може 
да се използва за подове и стени. Не се налага предварително 
разбъркване с вода
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: D2TE 

Свойства

• за употреба на закрито
• за плочки с размер 40 х 40 cm
• за бързо и чисто приложение
• фугиране след 24 - 48 часа

Ceresit CM 77 ULTRAFLEX

Пластмасови кофи от 8 kg

Многофункционално, ултра гъвкаво лепило  
за всякакви основи 

За полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсорби-
ращи (гранитогрес, стъклокерамика) покрития, естествен камък, 
порцелан, върху плочи от ПДЧ и OSB и всякакви трудни основи. 
Може да се лепи без грундиране върху метал, дърво, циментови 
замазки, стари керамични покрития. Осигурява изключително 
гъвкава връзка, подходящо за места с интензивни вибрации. За 
употреба на открито и закрито, за области, подложени на интен-
зивно химическо въздействие и силно натоварени повърхности.
Клас на лепилото съгл. БДС EN 12004: R2T

Ориентировъчен разход: 1,3 - 3,4 kg/m2 

Свойства

• без вода и разтворители
• готово за употреба
• многофункционално
• изключително здрава и гъвкава връзка
• контролирано време на втвърдяване
• за плочи с размер на едната страна  
	 до 120 cm

Качество за професионалисти

Пластмасови кофи от 5 kg

Свойства

•	лесна за нанасяне
•	водонепропуклива, не съдържа 

разтворители
•	устойчива на агресивни химически 

въздействия
•	сертифицирана за контакт с питейна 

вода
•	може да се оцветява за създаване на 

декоративен ефект
•	за употеба на закрито и открито

2-компонентна, устойчива на химикали,  
цветна епоксидна фугираща смес и лепило
 
За лепене и фугиране на полупрозрачни покрития (стъклокерамика 
и естествен камък), ПДЧ, порцелан, киселинно устойчиви тухли, 
клинкер, плочи от синтетични материали и други. За перманентно и 
химическо устойчиво лепене и фугиране. Идеална за приложение 
на места, изложени на агресивни субстанции, като терапевтични 
бани, мандри, кланници, силози, акумулаторни помещения, авто-
мивки, плувни басейни, спа центрове и други. За вътрешна и външна 
употреба, в постоянно влажни помещения и зони за питейна вода.  
Налични 6 цвята: бял, сив, графит, бахама, алабастър, пясъчник
Клас съгл. БДС EN 12004: R2T  

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите  
и широчината на фугата

Ceresit CE 79 UltraPoxy
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СМ 9 CM 11 Plus
Gres

CM 12 
Flex

CM 12 
White

CM 14 
White

CM 16 
Flex Universal

CM 17 
Super Flexible

CM 25
Super Flexible

CM 29
Multi Xpress

CE 79 
UltraPoxy

EN 12004 C1 C1T C2E  C2E C2TE C2TE C2TE S1 C2TE S1 C2FTE R2T

Цвят сив сив сив бял бял сив сив бял сив  кремав

На закрито 
Всекидневни и кухни • • • • • • • • • •
На открито 
Пътеки, площадки • • • • • • • • •
Влажни помещения 
Частни бани и тоалетни • • • • • • • • • •
Постоянно влажни 
Обществени бани в определени случаи • • • • • • • •
Балкони и тераси • • • • • •
Обществени сгради 
Офиси, хотели, стени, коридори в определени случаи • • • • • • • •
Индустриални помещения  
Обществени кухни, закусвални, търговски центрове • • • • • • • •
Басейни 
(със стъклокерамика) в определени случаи • в определени случаи •
Интензивно химическо въздействие •
Недеформируеми  
Здрави, сухи, носещи, без разделителни субстанции • • • • • • • • • •
Подово отопление • • • • • • • •
Изолирани  
Хидроизолация в определени случаи • • • • • • • •
Деформируеми 
ПДЧ и OSB плоскости, гипсокартон • • • • • •
Критични, Плочка върху плочка, остатъци от стари 
покрития, големи температурни амплитуди в определени случаи в определени случаи • • • •
Нестандартни основи  
(метал, дърво, неузрели замазки) •
Керамични плочки (попиващи) • • • • • • • • • •
Гранитогрес (непопиващи) • • • • • • • • •
Клинкерни плочи • • • • • •
Естествен камък (след предварителен тест) 
Попиваемост > 0,5% • • • • • • за широкоформатни 

плочи • • •
Естествен камък 
Гранит в определени случаи • в определени случаи • • •
Мрамор (бял) 

в определени случаи в определени случаи • •
Стъклени и стъклокерамични плочки в определени случаи в определени случаи в определени случаи • в определени случаи в определени случаи

Мозайки   • • • • • •
Предимства Henkel MC-Polymers Henkel MC-Polymers 

отлични работни 
параметри

Henkel MC-Polymers 
натоварени подове

Henkel MC-Polymers 
натоварени подове

    Henkel MC-Polymers 
    деформируеми  

    и критични основи

    Henkel MC-Polymers 
    деформируеми  

    и критични основи

Henkel MC-Polymers 
супер гъвкаво, 

широкоформатни плочи

Henkel MC-Polymers 
бяло,  

за стъклокерамика

Henkel MC-Polymers 
бързосвързващо,  

пести време

Епоксидно/  
високо устойчиво

Тук ще намерите  
най-подходящото лепило  
за вашия проект.

Лепила за плочки Ceresit
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ДИЗАЙНЕРСКА
КОЛЕКЦИЯ

Качество за професионалисти

CM 17 Super Flexible  
Супер гъвкаво лепило за критични основи

CR 166 Двукомпонентен 
хидроизолационен шлам

CT 17 Дълбокопроникващ грунд

CE 43 Grand’Elit Високоустойчива 
гъвкава фугираща смес 

Хидроизолация на тераса

Стари керамични плочки Циментова замазка

CN 94 Специален грунд 
за критични основи

CE 40 Aquastatic Гъвкава аквастатична 
фугираща смес за фуги с ширина 8 mm

CМ 16 Flex Гъвкаво лепило  
за керамични плочки и гранитогрес

CS 25 Санитарен силиконов уплътнител 

Плочки върху стари керамични покрития

Системи за полагане на плочки

Фугиращи смеси,  
създадени за дйзанери

Мраморно 
бяло
102

Метално 
сиво 
111

Бадемово 
Кафяво 

145

Нощен
блясък

191

Леден
блясък

195

Луминисцентна
светлина

199
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ЗЕМЯ
Какао	 52 

Терра	 55 

Сиена	 47 

Тофи	 44 

Карамел	 46

Бахама	 43 

Натура	 41 

Мелба	 22

Кремав 	 28 

Роза	 31 

ВОДА
Океан 	 88 

Небесен 	 80 

Крокус	 79 

Лила	 90 

Мента	 64 

Киви 	 67 

ОГЪН
Сахара	 25 

Розов  	 34 

Чили	 37 

Клинкер	 49 

Шоколад	 58 

Въглен	 18 

Графит	 16 

ВЪЗДУХ
Жасмин	 40

Пергамон	 39 

Бял	 01 

Карара	 03 

Манхатън	 10 

Сив	 07 

Циментово сиво	 12

Антрацит 	 13 

Сребрист	 04 

Перфектната хармония осигурява моментите на 
релаксация у дома. Много подходящи за постигане на  
модерен дизайн са цветовете от групата на водата.

Живите цветове ни изпълват с енергия всеки ден. 
Използвайки цветовете от групата на огъня, енергията 
влиза във Вашия дом.Всекидневната е мястото от дома, в което се чувстваме 

свободни. Избирайки цветовете от групата на въздуха, 
можете да засилите небесното усещане в дома си.

Топлият дом винаги е една добра основа. Цветовте от 
групата Земя носят природата във Вашия дом, заедно с 
едно топло усещане.

Ярки и атрактивни цветове
- Интензивни и трайни цветове
- Запазена хомогенност при съхнене
- Много гладък външен вид
- Устойчивост на почистващи препарати
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Качество за професионалисти

Фугиращи смеси Ceresit
Атрактивни цветове за Вашия дом

Ceresit CE 40 Аquastatic Фугиращи смеси с 
формулата Color Perfect и технологията Silica Active
• Забележително качество и външен вид
• Ярки и атрактивни цветове
• Устойчивост на мухъл и плесени

Фугиращи смеси

Гъвкава аквастатична фугираща смес  
за фуги с ширина до 8 mm

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки 
от гранитогрес, керамични, стъклени и каменни плочки 
(вкл. и мрамор) на закрито и открито. Хидрофобен 
(водоотблъскващ) ефект: водните капки се задържат върху 
повърхността и не попиват в структурата на фугата. Защита 
срещу образуване и разпространение на мухъл и плесени. 
Подходяща за бани и душ кабини, както и за фугиране на 
плочки, залепени върху гипсокартон, ПДЧ и OSB плоскости. 
Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: CG2ArW  

Ориентировъчен разход:  
зависи от размера на плочите  
и широчината на фугата 

Високоустойчива аквастатична фугираща смес  
за фуги с ширина до 20 mm

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от керамич-
ни, стъклени и каменни плочки (с изкл. на мрамор) на закрито и 
открито. Хидрофобен ефект. Подходяща за бани и душ кабини, 
както и за фугиране на плочки, залепени върху гипсокартон, 
ПДЧ и OSB плоскости. Препоръчва се за балкони и тераси, 
обществени и индустриални помещения. Фугиращата смес се 
приготвя в три различни консистенции според приложението.
Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: CG2ArW

Ориентировъчен разход:  
зависи от размера на плочите  
и широчината на фугата 

Свойства

• за употреба на закрито и открито
• икономична
• не се свива и не се свлича
• лесно се нанася и почиства
• бързо се втвърдява
• с гладка повърхност

Фугираща смес за фуги  
с ширина до 8 mm
 
За фугиране на настилки и стенни облицовки от керамични 
плочки, гранитогрес, стъклени и порцеланови мозайки на 
закрито и открито.  
В голямо разнообразие от цветове.
Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: CG2Ar

Ориентировъчен разход:  
зависи от размера на плочите  
и широчината на фугата 

Хартиени торби от 2 и 5 kg

Пластмасови кофи от 2 и 5 kg

Свойства

• НОВО: вече и с формулата  
	 COLOR PERFECT
• за употреба на закрито и открито
• гъвкава 
• водоотблъскваща – аквастатичен ефект 
• идеално гладка
• запазва трайно цвета си
• за употреба над подово отопление
• отлични работни параметри

Ceresit CE 33 Super

Ceresit CE 40 Aquastatic

Свойства

• устойчива на високи механични 
	 натоварвания
• устойчива на химически въздействия
• гъвкава
• водоотблъскваща – аквастатичен ефект
• устойчива на замърсяване и мухъл
• дълготрайни цветове
• идеална за балкони и тераси
• подсилена с фибри

Пластмасови кофи от 5 kg

Ceresit CE 43 Grand’Elit

Пластмасови кофи от 2,5 kg

Свойства

•	лесна за нанасяне
•	водонепропуклива, не съдържа 

разтворители
•	устойчива на агресивни химически 

въздействия
•	за употеба на закрито и открито
•	изкллючително фина структура
•	ширина на фугата от 2 до 6 mm

2-компонентна, устойчива на химикали,  
цветна епоксидна фугираща смес
 
За лепене и фугиране на полупрозрачни покрития (стъклокерамика 
и естествен камък), ПДЧ, порцелан, киселинно устойчиви тухли, 
клинкер, плочи от синтетични материали и други. За перманентно и 
химическо устойчиво лепене и фугиране. Идеална за приложение на 
места, изложени на агресивни субстанции, като терапевтични бани, 
мандри, кланници, силози, акумулаторни помещения, автомивки, 
плувни басейни, спа центрове и други. За вътрешна и външна употре-
ба, в постоянно влажни помещения и зони за питейна вода.  
Налични 12 цвята: бял, циментово сив, перлено сив, кварц, шисти, 
топаз, тофи, жасмин, син, сапфирено син, зелен, червен, прозрачен.
Клас на фугиращата смес съгл. БДС EN 12004: R2T  

Ориентировъчен разход: зависи от размера на плочите  
и широчината на фугата

Ceresit CE 89 UltraPoxy

НОВО
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Алтернативна хидроизолация

5 бр. в опаковка

Свойства

•	 водоплътна
•	 гъвкава
•	 залепва трайно
•	 устойчива на скъсване и стареене

Хидроизолационен маншон

За водоплътно запечатване около сифони в 
комбинация хидроизолации CL 50, CL 51 и CR 166. 
Полага се в първия хидроизолиращ слой. За употреба 
върху подове, на закрито и открито.

Размер: 425 х 425 mm

Ceresit CL 54

Пластмасова кофа от 3 kg,  
5 kg и 25 kg

Свойства

•	 многократно повишава сцеплението
•	 за създаване на релефни повърхности 
•	 не се стича по вертикални повърхности  
	 (стени)
•	 създаване на повърхности с еднаква  
	 попиваемост
•	 пясъчна структура с оптимална едрина

Контактен грунд

Контактен грунд с високо съдърждание на пясък. Много 
подходящ за тавани, гипсови мазилки и бетон, твърди 
PVC покрития, проблемни и трудни основи. Подходящ 
за абсорбиращи и неабсорбиращи основи, за лепене 
на плочка върху плочка (след проба).

Ceresit CT 19 Бетонконтакт

Ролки от 30 m с ширина 1 m

Свойства

•	 водоплътна
•	 за стени и подове
•	 на закрито и открито
•	 не изисква време за съхнене,  
	 за бърза и качествена работа
• подходящ и за СПА центрове

Хидроизолационна мембрана

Хидроизолационна и разделителна мембрана.
За гъвкава хидроизолация под плочки в бани, плувни 
басейни и тераси. За бърза и надеждна работа. 
Разделителният ефект на мембраната позволява 
бързо сваляне на керамичното покритие при 
последващ ремонт.

Ceresit CL 69

Контактни грундове

Пластмасови кофи от 5 и 15 kg 

Свойства

•	водоплътна
•	може да се нанася с четка,  
	 с валяк или с маламашка
•	запълва пукнатини
•	без разтворители

Еднокомпонентна алтернативна 
хидроизолация под плочки

За водоплътно гъвкаво уплътняване под плочки на 
закрито: в домашни бани, около вани и душ кабини, 
в тоалетни и кухни. Подходяща е и за употреба над 
подово отопление. 

Ориентировъчен разход: при нанасяне на два слоя около 1,1 kg/m2

Ceresit CL 51 Express

Компонент А: 5 kg 
Компонент В: 5 kg

Свойства

• водоплътна
• гъвкава и бързо свързваща
• запълва пукнатини
• за употреба на закрито и открито
• подходящ и за СПА центрове

Двукомпонентна алтернативна 
хидроизолация под плочки
 
За водоплътно запечатване под плочки на закрито и 
открито. Подходяща за бани, санитарни помещения, 
тераси, вътрешни дворове и др. Може да се полага и 
над подово отопление 

Ориентировачен разход: 4 kg/m2 

Ceresit CL 50

Пластмасова бутилка от 1 l 

Свойства

• запечатва фугите
• предпазва от замърсяване 
	 и образуване на мухъл
• предпазва порести облицовки
• паропропусклив
• бързо изсъхване от 2 до 6 часа
• прозрачна емулсия, без разтворител

Силиконов импрегнатор 
за фуги и керамични плочки
 
За импрегниране на керамични плочки, циментови фуги, 
бетон, подови замазки и естествен камък. Подходящ 
за нанасяне върху абсорбиращи и неабсорбиращи 
повърхности. Изключително подходящ за балкони 
и тераси. Може да се използва като допълнителна 
изолация за фуги на керамични покрития в бани и душ 
кабини. Временна защита на повърхности, нуждаещи се 
от ремонт (пропукани глазури). 

Ориентировачен разход: прибл. 0,25 kg/m2 
(в зависимост от абсорбиращата способност на основата)

Ceresit CT 10 

Ролки от 10 m и 50 m

Свойства

•	 водоплътна
•	 гъвкава
•	 залепва трайно
•	 устойчива на скъсване и стареене
•	 устойчива на алкално 
	 въздействие

Хидроизолационна лента
 
За водоплътно запечатване на съединителни и 
разширителни фуги, около тръби и ъгли на помещения 
в комбинация хидроизолации CL 50, CL 51 и CR 166. 
Полага се в първия хидроизолиращ слой. За употреба 
върху стени и подове, на закрито и открито.

Ceresit CL 152 
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Хидроизолация

Хидроизолационен шлам за изолиране 
на сгради и строителни елементи 

За хидроизолация на минерални повърхности с открити 
пори, на зидарии (с гладка повърхност и запълнени фуги), 
на бетон (излят най-малко преди 3 месеца), на циментови 
замазки и основи (направени най-малко преди 28 дни). 
За вътрешна хидроизолация на монолитни резервоари  
за вода (вкл. за питейна вода), на басейни с дълбочина 
до 5 m, на изби и сутерени в стари сгради. 

Ориентировъчен разход: 3 – 8 kg/m2

Свойства

•  водоустойчив
•  паропропусклив
•  мразоустойчив
•  с постоянен обем
•  лесна употреба

Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•  хидроизолация чрез кристализация
•  запълва пукнатините в основата
•  мразоустойчив
•  паропропусклив
•  нанася се с мазане или шпакловане
•  самовъзстановяващ се ефект

Кристализиращ хидроизолационен шлам за 
изолиране на сгради и строителни елементи

За изолиране на минерални основи срещу проникване 
на влага и вода. Може да се полага на закрито и открито. 
Подходящ за хидроизолиране на балкони, влажни 
помещения, подземни конструкции, септични ями, вътрешни 
повърхности на монолитни резервоари за вода (вкл. за 
питейна вода), с дълбочина до 15 m, монолитни басейни  
с площ до 20 m2. Устойчив на налягане  
от негативната страна.

Ориентировъчен разход: 3 – 8 kg/m2

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CR 90

Ceresit CR 65

Свойства

•  водонепропусклив
•  еластичен
•  мразоустойчив
•  запълва пукнатините в основата
•  осигурява защита на стоманобетонните
	 конструкции

Двукомпонентен хидроизолационен шлам  
за изолиране на сгради и строителни 
елементи

За изолиране на минерални основи срещу проникване на влага и 
вода. Може да се полага на закрито и открито, върху деформируеми 
и недеформируеми основи. Подходящ за хидроизолиране на тера-
си, балкони, влажни помещения, подземни конструкции, септични 
ями, вътрешни повърхности на монолитни резервоари за вода (вкл. 
за питейна вода), на басейни с дълбочина до 50 m. Устойчив на 
налягане от негативната страна. Еластичността на CR 166 позво-
лява запълване на пукнатини с размери до 1 mm. Разтворът забавя 
процеса на карбонизиране и осигурява ефикасна защита на бетона 
и стоманобетона от корозия поради атмосферни въздействия.

Ориентировъчен разход: 3 – 5 kg/m2
Компонент А – торби от 24 kg

Компонент В – туби от 8 l

Ceresit CR 166

Хидроизолация

Пластмасови кофи 1 и 5 kg

Ceresit CP 30

Свойства

•  UV и атмосферо устойчив
•  паропропусклив
•  трайна еластичност при ниски 

температури
•  възможност да се полага с машина
•  лесно почистване на инструментите 

с вода

1-компонентна силиконовo-каучукова 
хидроизолация за покриви

СР 30 е силиконовo-каучукова емулсия без разтворители 
за направата на хидроизолации на покриви и безшевни 
защитни покрития. Особено подходяща за ремонт на 
течове, покривни връзки и тръбни преходи. Може да 
се полага върху минерални основи, битум, акрилни 
покривни покрития, метал, PVC, топлоизолационни и 
дървени материали. Подходящ е за плоски покриви. 
Кратковременна химическа устойчивост.

Цвят: сив, черен, теракота
Ориентировъчен разход: 1,3 kg/m2 за мм дебелина

Метални туби от 5 l

Ceresit CT 14
Свойства

• устойчив на UV и атмосферните  
	 влияния 
• ниска водопопиваща способност
• самопочистващ се ефект  
	 (устойчивост на замърсяване)
• укрепващ основата
• прозрачен

Дълбокопроникващ грунд

Специален дълбоко проникващ грунд за увеличаване на 
якостта на повърхността на бетон, мазилки и замазки и за 
запечатване на порести минерални субстрати: напр. бетон и 
всички видове строителни разтвори и мазилки. За използване 
на стени и подове - само на открити площи.

Ориентировъчен разход: 0.2 - 0.5 l/m2

Ceresit CR 100

Компонент А – торби от 20 kg
Компонент В – туби от 5 kg

2K Хидроизолационен шлам

CR 100 се използва върху хоризонтални и вертикал-
ни повърхности на сгради, конструктивни елементи 
и резервоари.CR 100 може да се използва и за 
циментови основи, които са готови за покриване и 
са несвиваеми, недеформируеми и без съдържание 
на соли. В случай на механични натоварвания, като 
пешеходен трафик, над CR 100 трябва да се нанесе 
защитен слой

Ориентировъчен разход: 2,6 - 5,3 kg/m2

Свойства 

•	 водонепропусклив
•	 паропропусклив
•	 устойчив на микропукнатини в основата
•	 устойчив на негативно водно налягане
•	 за резервоари за питейна вода
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ПОКРИВ

ПОД ПЛОЧКИ БАЛКОНИ

МАЗЕТА РЕМОНТИ

ВОДО
ПЛЪТНО

Цялостна защита срещу вода 
от основите до покрива! 

Качество за професионалисти
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CX 5 Бързосвързващ цимент
Един продукт - много приложения

Бързосвързващи и монтажни цименти

Опаковки от 2, 5 и 25 kg 

Свойства

•	 бързосвързващ – 5 минути
•	 за употреба на закрито и открито
•	 не се напуква
•	 водонепропусклив
•	 мразоустойчив
•	 без хлориди

Бързoсвързващ цимент

CX 5 се използва за анкериране и закрепване на 
стоманени и пластмасови елементи; за оформяне 
на ръбове и запълване на неравности; за спиране 
на малки течове в подземни помещения (мазета и 
асансьорни шахти).

Ориентировъчен разход: 1,6 kg/l обем на кухината

Ceresit CX 5

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 не се свива
•	 не създава вътрешно напрежение
•	 устойчив на соли
•	 за употреба на закрито и открито
•	 без хлориди и алуминиев цимент
• мразо- и водоустойчив

Свойства

•	 удобно време за прилагане (20 мин.)
•	 висока якост след втвърдяване
•	 за възстановяване на бетонни компоненти
•	 за пълнене на пукнатини от 5 до 50 мм
•	 за вертикални и хоризонтални повърхности
•	 за вътрешна и външна употреба
•	 светъл цвят

Монтажен цимент

CX 15 се използва за укрепване и монтаж 
на тежки конструкции и елементи – машинни 
фундаменти, первази, радиатори, колони, и т.н. 
Продуктът е подходящ за употреба на закрито и 
открито.

Ориентировъчен разход: 1,8 kg/l обем на кухината

Бързофиксиращ монтажен цимент

Ceresit CX 20 се отличава с удобно време за прилагане (20 
мин.), което го прави подходящ за широк кръг потребители. 
Може да се използва за: монтаж на елементи изработени 
от метал, пластмаса и др., като анкери, куки, крепежни 
елементи, панти, компоненти на електрическата система 
(кутии и шкафове), канали за технологични тръбопроводи. 
Удобен е за пълнене на пукнатини с големина от 5 до 50 мм, 
както и за възстановяване на счупени бетонни компоненти.
Ceresit CX 20 е водоустойчив и устойчив на замръзване, 
така че може да се използва на закрито и на открито, на 
хоризонтални и вертикални повърхности.

Ориентировъчен разход: 1,8 kg/l обем на кухината

Ceresit CX 15

Ceresit CX 20

Качество за професионалисти
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Системa за ремонт и защита на бетон Ceresit PCC

 

Стъпка 1:

Подготовка на повърхността

Стъпка 2: 

Защита на армиращата стомана с CD 30 ”2 в 1”. 
Когато е необходимо се фиксират допълнителни армиращи 
пръти с CX 5 – монтажен цимент за бързо фиксиране

Стъпка 3:

Контактен слой: CD 30 "2 в 1", антикорозионен разтвор, 
подходящ и като контактен слой

Стъпка 4: 

Запълване на пукнатини и кухини с: 
CD 26 - едрозърнест разтвор (30-100 mm дебелина на слоя), 
CD 25 - дребнозърнест разтвор (5-30 mm дебелина на слоя)

Стъпка 5: 

Заглаждане на повърхността с CD 24 - фин разтвор за 
ремонт на бетон (до 5 mm дебелина на слоя)слоевеДовършителни

Защита срещу агресивно действащи течности с 
CR 166 –- гъвкав хидроизолационен шлам  

Защита, когато оригиналната повърхностна структура 
трябва да се съхрани, чрез:

CT 14 - дълбокопроникващ грунд

Защита срещу климатични влияния и агресивнодействащи 
вещества в атмосферата с:

СТ 14 -– дълбокопроникващ грунд
СТ 44 -– защитна и декоративна акрилна боя

Довършителни слоеве

Материали за ремонт на армиран бетон

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CТ 315

Фин разтвор за поправка на бетон,  
за пластове до 5 mm

CD 24 е дребнозърнест еднокомпонентен пълнител за 
заглаждане на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/
кухини и поправка на повредени основи до 5 mm. Разтворът е 
подходящ за запълване на пукнатини и пори преди нанасяне 
на бояджийски покрития. CD 24 може да се нанася както върху 
вертикални, така и върху хоризонтални повърхности на закрито 
и на открито. Разтворът може да се полага върху бетони от 
класове по-високи от C12/15 (B15). CD 24 е част от системата 
за поправка на бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентировъчен разход: около 1,5 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

•  не се свива 
•  за употреба на закрито и открито
•  водонепропусклив
•  устойчив на ниски температури и химикали 		
	 против заледяване на пътищата 
•  бързо втвърдяване 
•  модифициран с полимери 
•  еднокомпонентен 
•  много добри работни параметри

Дребнозърнест разтвор за поправка на бетон, 
от 5 до 30 mm. Циментов разтвор за тънки 
слоеве

За заглаждане на бетон и армиран бетон, запълване 
на пукнатини/кухини и поправка на повредени основи. 
Дебелината на слоя може да бъде от 5 до 30 mm. CD 25 
може да се полага както върху вертикални, така и върху 
хоризонтални повърхности на закрито и открито. Разтворът 
може да се полага върху бетони от класове по-високи от 
C12/15 (B15). CD 25 е част от системата за поправка на 
бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентировъчен разход: около 2 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

•	 не се свива 
•	 за употреба на закрито и открито
•	 водонепропусклив
•	 устойчив на ниски температури и химикали 	
	 против заледяване на пътищата 
•	 бързо втвърдяване 
•	 усилен с фибри
•	 модифициран с полимери 
•	 еднокомпонентен 
•	 много добри работни параметри 
•	 за ръчно и механично полагане

Хартиени торби от 25 kg

Еднокомпонентен минерален антикорозионен 
защитен и контактен разтвор „2 в 1”  
за стоманени и бетонни повърхности

За антикорозионна защита на армировъчна стомана и като 
контактен слой за бетон и армиран бетон преди полагане 
на другите компоненти от системата. CD 30 може да се 
нанася върху бетони от класове, по-високи от C12/15 (B15). 
Осигурява ефективна антикорозионна защита на арматурата.
CD 30 е част от системата за поправка на бетон Ceresit PCC.
Цвят: сив.

Ориентировъчен разход:	антикорозионен слой: около 2 kg/m2 за 2 слоя при обща 
дебелина около 1 mm 
контактен слой: около 1,5 kg/m2 (очакваният разход може да е различен в зависимост 
от грапавината на основата)

Свойства

•	 армировъчен защитен и контактен 
	 слой за стомана 
•	 много добра адхезия към стомана и бетон 
•	 забавя корозията
•	 водонепропусклив
•	 устойчив на ниски температури и химикали 	
	 против заледяване на пътищата 
•	 за употреба на закрито и открито
•	 модифициран с полимери
•	 удобен за употреба върху вертикални 
	 и хоризонтални повърхности
•	 еднокомпонентен 

Ceresit CD 30

Ceresit CD 25

Ceresit CD 24

Ceresit CD 26
Едрозърнест разтвор за поправка на бетон,  
от 30 до 100 mm. Циментов разтвор  
за дебели слоеве

CD 26 е едрозърнест еднокомпонентен пълнител за заглаждане 
на бетон и армиран бетон, запълване на пукнатини/кухини и 
поправка на повредени основи. Дебелината на слоя може да 
бъде от 30 до 100 mm. Дебелината на нанесения разтвор може 
да достига 35 mm на едно нанасяне. CD 26 може да се нанася 
както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности 
на закрито и на открито. Разтворът може да се полага върху 
бетони от класове по-високи от C12/15 (B15). CD 26 е част от 
системата за поправка на бетон Ceresit PCC. Цвят: сив.

Ориентировъчен разход: около 2 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

•	 не се свива  
•	 за употреба на закрито и открито
•	 водонепропусклив
•	 устойчив на ниски температури и химикали 	
	 против заледяване на пътищата 
•	 бързо втвърдяване 
•	 усилен с фибри
•	 модифициран с полимери 
•	 еднокомпонентен 
•	 много добри работни параметри 
•	 за ръчно и механично полагане
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Грундове

Ñïåöèàëåí ãðóíä 
çà критични основи, концентрат

Използва се за повишаване на адхезията 
на изравняващи подови замазки, керамични 
покрития и естествен камък към критични 
основи. За неабсорбиращи и силно попиващи 
повърхности на стени и подове. 

Ориентировъчен разход: от 0,03 до 0,12 l/m2

Свойства

•	 за проблемни повърхности
•	 много високо сцепление
•	 за непопиващи и силно попиващи  
	 основи като дърво, ПДЧ и OSB 
•	 бързо съхне 

Пластмасови бутилки от 1 l

Ceresit CN 94

Препарат за премахване на мухъл  
и плесени, концентрат

CT 99 е професионален продукт за премахване на 
мухъл и плесени. Продуктът може да се използва на 
закрито и открито, върху основи като боя, мазилка, 
бетон и т.н. CT 99 не предизвиква замърсявания. 
Продуктът се разрежда с вода.  

Ориентировъчен разход:
разтвор 1:1  от 0,12 до 0,14 l/m2

разтвор 1:4  от 0,04 до 0,06 l/m2

Ceresit CT 99

Свойства

• за професионална употреба
• концентрат
• ефективно премахва мухъл и 

плесени от фасадата
• безцветен
• паропропусклив
• дълбокопроникващ
• с дълготраен ефект

Пластмасови бутилки от 1 l

Универсален грунд

За нанасяне върху абсорбиращи повърхности: 
бетон, циментови, варово- циментови замазки или 
такива от клетъчен бетон. Подходящ за вътрешна и 
външна употреба, преди полагане на тапети, бои, 
керамични плочки и топлоизолация.

Ориентировъчен разход: от 0,1 до 0,5 l/m2

Ceresit CT 7

Свойства

•	намалява попиваемостта  
на основите

•	подобрява сцеплението
•	позволява на стените да дишат
•	улеснява нанасянето на 

следващите пластове продукти

Пластмасови туби от 5 l

Дълбокопроникващ грунд 
без разтворители

За заздравяване и намаляване на попиващата 
способност на стени и подове от лек бетон, 
газобетон, гипсови замазки, гипсови и 
гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно 
абсорбиращи и циментови мазилки, гладки 
бетонни плочи с висока плътност. 

Ориентировъчен разход: от 0,1 до 0,5 l/m2

Пластмасови бутилки от 2 l и 
пластмасови туби от 5 и 10 l

Ceresit CT 17

Свойства

•  не съдържа разтворители
•  за употреба на закрито и открито
•  заздравява основите
•  намалява попиваемостта
•  фиксира прахта
•  отблъсква влагата

Грундове от Ceresit.
Решения за всякакви изисквания

25
Качество за професионалисти
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Хартиени торби от 5 и 20 kg

Гипсова шпакловка 
за стени и тавани на закрито

За запълване на неравности от 1 до 10 mm. 
За  изглаждане на стени и тавани от бетон 
(предварително измазани и грундирани), 
зидария, газобетон и строителни плочи. 
Сила на сцепление: 5 N/mm2

Ориентировъчен разход:  

около 1,2 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

•  дълго време на употреба 
	 на готовия разтвор
•  за дебелина на слоевете до 10 mm
•  кратко време за достигане на якост
•  висока сила на сцепление
•  висококачествен бял матов вид след                 
     завършване
•  не се напуква при дебели слоеве

Ceresit CT 126

Хартиени торби от 5 и 20 kg

Пластмасови кофи от 5 kg и 25 kg

Свойства

•	 за дебелина на слоевете до 2 mm
•	 тънкослойна
•	 постига изключителна гладкост
•	 висока сила на сцепление
•	 паропропусклива
•	 дълго време на употреба 
	 на готовия разтвор
•	 идеално гладка и бяла

Свойства

•	 снежно бял цвят
•	 готова за употреба
•	 висока издръжливост
•	 оптимална твърдости и еластичност
•	 лесно заглаждане/шкурене

Фина циментова шпакловка 
за стени и тавани на закрито, сатен

Бяла тънкослойна шпакловка за изглаждане на стени и 
тавани от бетон в сухи помещения. Повърхността става 
идеално гладка и бяла, така че може да се остави като 
крайно покритие. При желание шпакловката може да 
се боядиса с дисперсионни бои или с бои на минерална 
основа след предварително грундиране. 
Сила на сцепление: 5 N/mm2

Ориентировъчен разход:  

0,4 - 1,2 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Готова за употреба  
фина шпакловка

Изключително подходяща за заглаждане на 
измазани повръхности. Идеална преди нанасяне 
на боя и преди поставяне на тапети. За 
употреба на закрито. 

Ceresit CT 127

Ceresit IN 46

ШпакловкиИнтериорна боя

Снежно бяла интериорна боя*

CT 50 e акрилна бяла боя за вътрешна употреба 
като крайно покритие върху минерални основи 
(бетон, тухли, циментови, вароциментови и 
гипсови мазилки и шпакловки, гипсокартон 
и др.) и органични основи (тапети, стиропор, 
шперплат, ПДЧ, OSB и др.) в сгради с нормално 
експлоатационно натоварване. Възможно 
е повторно боядисване без премахване на 
предишните слоеве боя.  

Ориентировъчен разход: 
При един слой: от 0,23 до 0,30 kg/m2 (0,15 до 0,20 l/m2)
При два слоя: около 0,45 kg/m2 (0,3 l/m2)

Пластмасови кофи от 
4,5 kg (3 l) и 15 kg (10 l)

Свойства

• отлична покривност
• за стени и тавани
• устойчива на мокро триене
• паропропусклива

CT 126 Гипсова шпакловка (1-10 mm)

CT 50 Снежно бяла интериорна боя*

CT 17 Дълбокопроникващ грунд

CT 127 Фина циментова шпакловка, сатен

IN 46 Готова за употреба  
фина цименотва шпакловка

Циментова замазка

CT 7 Универсален грунд

Ceresit CT50

Система за изравнени и снежно бели стени и тавани

*С възможност за тониране в различни цветове



28 29

За чиста и суха фасада

Силиконови мазилки Ceresit  
с Double Dry технология

Качество за професионалисти

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm

DoubleDry
TECHNOLOGY
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Характеристики
• Устойчива на замърсяване и проникване на вода

• Паропроницаема и хидрофобна

• Устойчива на биологични замърсители  

	 от типа на гъбички и водорасли

• Еластична и дълготрайна

• Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини

• Отлични монтажни параметри

• Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Classic,  

	 ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic
 

Препоръчителна за: 
сгради, където една по-усъвършенствана изолационна система  
може да осигури по-добра устойчивост на въздействието на водата и влагата.

Цветове и десени

СИСТЕМА AQUASTATIC
ЗАКРЕПВАНЕ* Лепилен разтвор за полистирен CT 83 Лепилен разтвор за минерална вата CT 180

ИЗОЛАЦИОНЕН 
МАТЕРИАЛ Плочи от експандиран полистирен Плочи от минерална вата

АРМИРАН СЛОЙ* CT 85 Flex и фибростъклена мрежа CT 325 
Строителен разтвор за минерална вата CT 190 и 
фибростъклена мрежа CT 325

ГРУНДИРАЩА БОЯ Грундираща боя CT 16 Грундираща боя CT 16

МАЗИЛКА Силикат-силиконова мазилка CT 174, CT 175 Силикат-силиконова мазилка CT 174, CT 175

БОЯ Силиконова боя CT 48
Наносиликонова боя CT 49

Силиконова боя CT 48
Наносиликонова боя CT 49

* �Алтернативно, за лепилни и шпакловъчни разтвори можете да използвате Thermouniversal или CT 80, 
включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Universal и ETA за Ceresit Ceretherm Universal MW

СИСТЕМА AQUASTATIC 
Изолира и предпазва от действието на вода и влага

DoubleDry
TECHNOLOGY

Характеристики
• Надеждна изолационна система

• Устойчива на атмосферни и механични въздействия

• Икономично решение

• Устойчива на биологични замърсители от типа на гъбички и водорасли

• Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Popular

Препоръчителна за: 
сгради, изискващи надеждна и икономична система за топлоизолация.

* �Алтернативни мазилки и бои Ceresit: минерални, силикат-силиконови, силиконови, силикатни, еластомерни

СИСТЕМА POPULAR

ЗАКРЕПВАНЕ CT 81

ИЗОЛАЦИОНЕН 
МАТЕРИАЛ Плочи от експандиран полистирен

АРМИРАН СЛОЙ CT 82 и фибростъклена мрежа CT 325

ГРУНДИРАЩА БОЯ Грундираща боя CT 16

МАЗИЛКА* Акрилна мазилка CT 60, CT 63, CT 64

БОЯ* Акрилна боя CT 42

Цветове и десени

СИСТЕМА POPULAR 
Надеждна и достъпна топлоизолация
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Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm
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През годините на своя живот всяка фасада е изложена на множество 
неблагоприятни въздействия. Прах, сажди, замърсен въздух от 
промишлеността или автомобилите, дъжд и вятър променят външния 
вид на фасадата и ускоряват замърсяването и развитието на мухъл и 
плесен. Тези фактори могат да предизвикат също така обезцветяване 
на фасадата и постепенно разграждане на по-дълбоките слоеве на 
топлоизолационната система.

Идеална парна дифузия 
Структурата на покритието е не само водоустойчива, но и силно 
паропроницаема. Останалата след дъжда влага излиза навън и бързо 
изсъхва.

Най-висока устойчивост на абсорбция на вода  
Повърхността и вътрешната структура на покритието са добре 
защитени от проникване на вода , т.е. повърхността не се омокря лесно.

Бързосъхнеща  
Благодарение на двойния механизъм, повърхността на покритието 
изсъхва много бързо и не позволява натрупване на влага.

Хидрофобно действие  
Водните капки не проникват в структурата на покритието, а запазват 
облата си форма и се стичат по фасадата.

За предотвратяване на подобни проблеми формулите на 
силиконовите и силикат-силиконовите мазилки и бои Ceresit са 
подсилени с технология Double Dry за двойна защита: 
1. �Мазилките и боите са хидрофобни и изключително устойчиви на 

проникване на вода.
2. �Изсъхват много по-бързо, благодарение на идеалната 

паропроницаемост.
По този начин тяхната повърхност изсъхва много бързо и е 
устойчива на натрупване на влага.

Технология Double Dry:

DoubleDry
TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИЯ DOUBLE DRY
Двойна защита за фасадата

СИСТЕМА SELF CLEAN
ЗАКРЕПВАНЕ* Лепилен разтвор за полистирен CT 83 Лепилен разтвор за минерална вата CT 180

ИЗОЛАЦИОНЕН 
МАТЕРИАЛ Плочи от експандиран полистирен Плочи от минерална вата

АРМИРАН СЛОЙ*
Строителен разтвор за полистирен CT 85 
и фибростъклена мрежа CT 325

Строителен разтвор за минерална вата CT 190 и 
фибростъклена мрежа CT 325

ГРУНДИРАЩА БОЯ Грундираща боя CT 16 Грундираща боя CT 16

МАЗИЛКА Силиконова мазилка CT 74, CT 75 Силиконова мазилка CT 74, CT 75

БОЯ
Силиконова боя CT 48
Наносиликонова боя CT 49

Силиконова боя CT 48
Наносиликонова боя CT 49

Характеристики
• Самопочистващи свойства

• Устойчива на замърсяване и проникване на вода

• Паропроницаема и хидрофобна

• Устойчива на агресивни замърсявания

• Високоустойчива на биологични замърсители  

	 от типа на гъбички и водорасли

• Високоеластична и дълготрайна

• Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини

• Отлични монтажни параметри

• Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Classic,  

	 ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic

Препоръчителна за:
сгради, където една по-усъвършенствана изолационна система може да осигури по-
добра устойчивост на проникване на вода и замърсяване, и да поддържа фасадата 
суха и чиста по-дълго време.

* �Алтернативно, за лепилни и шпакловъчни разтвори можете да използвате Thermouniversal или CT 80, 
включени в издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Universal и ETA за Ceresit Ceretherm Universal MW

СИСТЕМА SELF CLEAN  
Изолира и поддържа фасадата суха и чиста

DoubleDry
TECHNOLOGY

Цветове и десени:

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm
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Всеки компонент от системата за топлоизолация изпълнява опреде-
лена функция. Основното предназначение на армирания слой, със-
тавен от фибростъклена мрежа, лепилен и армиращ разтвор, е да 
предпазва изолационния материал, да формира основа за външния 
слой и в крайна сметка да осигури дълготрайност на системата за 
топлоизолация. Само по този начин сградата може правилно да се 
изолира и да съхрани по-дълго своята естетика.

Новата технология Fibre Force, използвана в циментовите разтвори 
Ceresit, позволява създаването на армиращ слой с подобрени свой-
ства като висока еластичност и устойчивост на пукнатини.
Освен това, армиращите разтвори с технология Fibre Force се 
сработват добре с подобрените с технология Double Dry мазилки 
Ceresit и заедно образуват еластична, устойчива на метеорологични 
условия и дълготрайна система за топлоизолация.

Лепилните и армиращите разтвори в системите 
за топлоизолация Ceresit с технология Fibre Force 
осигуряват:
- Здрава армирана структура
- Висока устойчивост на удар и пукнатини
- Отлична еластичност
- Отлични монтажни параметри
- Дълготрайна и устойчива на атмосферни  
	 въздействия система за топлоизолация

Технология Fibre Force:
Целенасоченото съчетание от минерални и естествени влакна, 
използвани в лепилните и армиращите разтвори, подсилва 
допълнително твърдата циментова решетъчна структура. Когато бъде 
подложен на различни сътресения при промяната на атмосферните 
условия, разтворът е по-еластичен и по-неподатлив на топлинни 
напрежения. Усиленият с влакна армиращ разтвор е дълготраен и 
издръжлив на силни въздействия.

Уникалната комбинация от най-различни влакна формира 
специфична триизмерна структура, която в съчетание с 
фибростъклената мрежа създава взаимнопроникваща и допълваща 
конфигурация, предотвратяваща образуването на пукнатини, 
микроскопични драскотини и компенсираща напреженията, 
предизвикани без такива външни фактори като големите амплитуди 
в температурата. Освен това, влакната смекчават последиците от 
образуването на пукнатини, като свързват механично материала, 
претърпял микроскопични напуквания, и предотвратяват по-
нататъшното им разпространение. 

Уникалната комбинация от влакна възпира микроскопичните пукнатини

Шпакловъчен разтвор с Fibre Force

Система за топлоизолация с акцент върху шпакловъчния разтвор, 
усилен с уникална комбинация от влакна Fibre Force.

ТЕХНОЛОГИЯ FIBRE FORCE
Здрави и еластични шпакловъчни разтвори

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm
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СИСТЕМА AERO WOOL
ЗАКРЕПВАНЕ Лепилен разтвор за минерална вата CT 180

ИЗОЛАЦИОНЕН 
МАТЕРИАЛ Плочи от минерална вата

АРМИРАН СЛОЙ Строителен разтвор за минерална вата CT 190 и фибростъклена мрежа CT 325

ГРУНДИРАЩА БОЯ* Грундираща боя CT 15

МАЗИЛКА* Силикатна мазилка CT 72, CT 73

БОЯ Силикатна боя CT 54

Характеристики
• Изключително дишаща

• Силно паропроницаема

• Огнеупорна – най-висок клас на устойчивост на огън A2-s1, d0

• Високоустойчива на биологични замърсители  

	 от типа на гъбички и плесен

• Устойчива на проникване на вода

• Еластична и дълготрайна

• Отлични монтажни параметри

• Сертифициране: ETA за Ceresit Ceretherm Wool Classic

Особено препоръчителна за: 
високи сгради; сгради, изискващи най-висок клас на устойчивост на огън 
(обществени сгради), както и сгради в близост до гори, паркове и влажни площи с 
висок риск от биологично замърсяване от плесен и гъбички.

СИСТЕМА AERO WOOL 
Най-дишащата и огнеупорна изолация

AeroPro
TECHNOLOGY

* �Алтернативни мазилки Ceresit: Минерална мазилка CT 137 с грундираща боя CT 16

Цветове и десени:
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*� �Aлтернативно можете да използвате CT81, CT82, CT 80 или CT 85
** �Алтернативни мазилки и бои Ceresit: акрилни, силикат-силиконови, силиконови, силикатни

СИСТЕМА IMPACTUM
ЗАКРЕПВАНЕ* Лепилен разтвор за полистирен CT 83

ИЗОЛАЦИОНЕН 
МАТЕРИАЛ Плочи от експандиран полистирен

АРМИРАН СЛОЙ CT 100 Impactum и фибростъклени мрежи CT 325 и CT 327

ГРУНДИРАЩА БОЯ –

МАЗИЛКА** Еластомерна мазилка CT 79 Impactum

БОЯ** Еластомерна боя CT 55 Impactum

Цветове и десени:

СИСТЕМА IMPACTUM 
Най-висока дълготрайност и защита от всякакви въздействия

Extreme
impact resistance

100 J

Характеристики
• Най-висока устойчивост на механични въздействия до 100 J –  

	 10 пъти по-висока от клас I

• Висока устойчивост на градушка

• Най-висока еластичност

• Висока устойчивост на топлинни напрежения и пукнатини

• Разширени възможности за оцветяване – до много тъмни  

	 и наситени цветове (HBW ≥ 5%)

• Най-висока устойчивост на проникване на вода

• Най-високи експлоатационни показатели и дълготрайност

• Отлични монтажни параметри

• Сертифициране – ETA за Ceresit Ceretherm Impactum

Особено препоръчителна за:
сгради на места с висок риск от механични въздействия (близо до училища, игрища, 
спортни съоръжения). Във всички случаи, където дълготрайността на системата и 
фасадата е основен критерий за избора на система за топлоизолация; за фасади с 
тъмни, наситени цветове

СИСТЕМА EXPRESS
ЗАКРЕПВАНЕ CT 84 Express

ИЗОЛАЦИОНЕН 
МАТЕРИАЛ Плочи от експандиран полистирен

АРМИРАН СЛОЙ* Бяла лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация  
„2 в 1“ CT 87 и фибростъклена мрежа CT 325

ГРУНДИРАЩА БОЯ –

МАЗИЛКА** Силикат-силиконова мазилка CT 174, CT 175

БОЯ** Силиконова боя CT 48

Характеристики
• Изключително бързо изграждане 
• Лека – с до 50% по-лека на м2 в сравнение с традиционната система
• Удобна – по-малко материал, по-малко стъпки за изграждане
• Разширен температурен диапазон за изграждането –  
	 от 0°C до 40°C за закрепването на плочи от експандиран полистирен
• Слабо проникване на вода и висока паропроницаемост
• Устойчива на биологични замърсители  
	 от типа на гъбички и плесен
• Високоеластична и дълготрайна
• Отлични монтажни параметри
• Сертифициране – ETA за Ceresit Ceretherm Premium  
	 и ЕТА за Ceresit Ceretherm Classic

Особено препоръчителна за:
сгради, където системата за топлоизолация трябва да се постави в кратък срок; за 
сгради, където най-малкото тегло на м2 е важно; за саниране на фасади със стара 
топлоизолация (топлоизолация върху топлоизолация).

*� �Алтернативно можете да използване като шпакловъчни разтвори CT 85, CT 82, включени в 
издадените документи ETA за Ceresit Ceretherm Classic и ETA за Ceresit Ceretherm Premium; в този 
случай трябва да се използва грундираща боя CT 16/CT 15

** �Алтернативни мазилки и бои Ceresit: минерални, акрилни, силиконови, силикатни, еластомерни

СИСТЕМА EXPRESS 
Изключително бърза, удобна и олекотена изолация

DoubleDry
TECHNOLOGY

Цветове и десени:

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm
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• 
добра

••• 
висока

•• 
много 
добра
•••• 

най-високата

AERO WOOL
СИСТЕМА

EXPRESS
СИСТЕМА

IMPACTUM
СИСТЕМА

Най-дишащата  
и огнеупорна  

изолация

Изключително бърза,  
удобна и  

олекотена изолация

Най-висока дълготрайност 
и защита от всякакви 

въздействия

• �Изключително дишаща

• �Силно паропроницаема

• �Най-висока устойчивост на огън

• �Висока устойчивост на биологично 

замърсяване

• �Еластична и дълготрайна 

• �Изключително бърз монтаж

• �Удобна

• �Лека

• �Еластична и дълготрайна

• �Отлични монтажни параметри

• �Най-добра удароустойчивост до 
100 J

• �Най-висока еластичност
• �Най-устойчива срещу проникване на вода
• �Високоустойчива на топлинни 

напрежения и пукнатини
• �Разширени възможности за оцветяване 

– HBW ≥ 5%
• �Най-високи експлоатационни 

показатели и дълготрайност

СИЛИКАТНА СИЛИКАТ-СИЛИКОНОВА ЕЛАСТОМЕРНА IMPACTUM

 

Extreme
impact resistance

100 J

AeroPro
TECHNOLOGY

DoubleDry
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ

УДАРОУСТОЙЧИВОСТ •• ••• ••••

КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН* A2-s1, d0 B-s1, d0; B-s2, d0 B-s2, d0

УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ • •• •••

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ

•• ••• ••••

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТ* •••• •• •

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОНИКВАНЕ 
НА ВОДА

•• •• ••••

ВАРИАНТИ ЗА ЦВЕТОВЕ**** HBW ≥ 25% HBW ≥ 18% HBW ≥ 5%

БЪРЗО И УДОБНО ИЗГРАЖДАНЕ •• •••• •••

ЦВЕТОВЕ  
И ДЕСЕНИ

Colours of Nature,
CoN Architects  

Colour System**,  
Mosaics of the World***,  

VISAGE***

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World,  
VISAGE

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,

Intense,
Mosaics of the World 

* �В зависимост от шпакловъчния разтвор, изолационния материал и 
мазилката.

** Някои от цветовете не се предлагат.
*** С известни ограничения, ако се използва система с минерална вата.

**** В зависимост от мазилката и шпакловъчния разтвор.

POPULAR
СИСТЕМА

AQUASTATIC
СИСТЕМА

SELF CLEAN
СИСТЕМА

Надеждна  
и достъпна  

топлоизолация

Изолира и предпазва  
от действието на водата  

и влагата

Изолира  
и поддържа фасадата  

суха и чиста

• �Надеждна изолационна система

• �Устойчива на атмосферни и 

механични въздействия

• Икономично решение

• �Устойчива на замърсяване и 
проникване на вода

• �Паропроницаема и хидрофобна

• �Еластична и дълготрайна

• �Устойчива на топлинни напрежения и 

пукнатини

• �Самопочистващи свойства

• �Устойчива на замърсяване и 

проникване на вода

• �Паропроницаема и хидрофобна

• �Устойчива на агресивни 

замърсявания

• �Високоеластична и дълготрайна
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АКРИЛНА СИЛИКАТ-СИЛИКОНОВА СИЛИКОНОВА
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* В зависимост от шпакловъчния разтвор, изолационния материал и мазилката.
*** С известни ограничения, ако се използва система с минерална вата.

**** В зависимост от мазилката и шпакловъчния разтвор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ

УДАРОУСТОЙЧИВОСТ • •• •••

КЛАС НА УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН* B-s1, d0; B-s2, d0 B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0 B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0

УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ • •• •••

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ

• •• •••

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТ* • ••/••• ••/•••

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОНИКВАНЕ НА 
ВОДА

• •• •••

ВАРИАНТИ ЗА ЦВЕТОВЕ**** HBW ≥ 25% HBW ≥ 18% HBW ≥ 18%

БЪРЗО И УДОБНО ИЗГРАЖДАНЕ •• •• ••

ЦВЕТОВЕ  
И ДЕСЕНИ

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World, 
VISAGE

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World***,  
VISAGE***

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World***,  
VISAGE***

• 
добра

••• 
висока

•• 
много 
добра
•••• 

най-високата

Системи за фасадна топлоизолация Ceretherm
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Лепило за плочи от експандиран 
пенополистирен (EPS)

Ceresit CT 81 е част от топлоизолационната система Ceresit 
Popular. Той е предназначен за лепене на експандирани 
полистиролни (EPS) плоскости за топлоизолиране на сгради. 
CT 81 се използва, както при новопостроени обекти, така и 
върху стари фасади, подлежащи на ремонт. За да прилепнат 
напълно ЕPS плоскостите е необходимо допълнително 
фиксиране с помощта на механични анкери.

Ориентировъчен разход: 5,0 kg/m2

Лепилo - шпакловка за плочи от 
експандиран пенополистирен (ЕPS)

Ceresit CT 82 е част от топлоизолационната система 
Ceresit Popular и е предназначен за лепене и 
шпакловане на експандирани полистиролни (EPS) 
плоскости за топлоизолиране на сгради. 

Ориентировъчен разход:
за лепене: 4 - 5 kg/m2

за шпакловане: 4 - 5 kg/m2

Лепилен разтвор за полистирен 

За лепене на плочи от експандиран полистирен при 
топлоизолиране на стени на сгради по контактен метод. CT 83 
е подходящ както за новопостроени сгради, така и за стари 
сгради в процес на подобряване на топлоизолацията. Има 
високо сцепление към носещи стени, бетонни основи и мазилки. 
Елемент от система за външна фасадна топлоизолация  
Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 5,0 kg/m2

Ceresit CT 81

Ceresit CT 82

Ceresit CT 83

Ceresit Thermo Universal

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 25 kg

Лепило-шпакловка за топлоизолация 

За залепване на плочи от екструдиран, експандиран 
полистирен и минерална вата. За изработване на армирана 
с мрежа от фибростъкло шпакловка върху полистиренови 
плочи и минерална вата. За подобряване на топлоизолацията 
на външни стени. За ремонт на стари и изграждане на 
нови фасади. Елемент от система за външна фасадна 
топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 
за лепене: 4 - 5 kg/m2 
за шпакловане: 4 - 5 kg/m2  

Свойства

•	 лесно за употреба
•	 ниска разходна норма
•	 отлична адхезия
•	 добра устойчивост при всякакви  
	 атмосферни условия

Свойства

•	 лесно за употреба
•	 ниска разходна норма
•	 отлична адхезия
•	 добра устойчивост при всякакви  
	 атмосферни условия

Свойства

•	 висока якост 
•	 отлично сцепление
•	 добри работни параметри 
•	 паропропусклив

Свойства

•	 съдържа фибри
•	 висока сила на сцепление 
	 към повърхностния слой
•	 устойчива на удар 
•	 паропропусклива 
•	 устойчива на замръзване 
	 и температурни промени 
•	 за ЕPS, XPS и MW

Бяла лепилно-шпакловъчна смес  
за топлоизолация „2 в 1”

За залепване на топлоизолационни плочи от екструдиран и 
експандиран полистирен или минерална вата върху фасадни стени 
при подобряване на топлоизолацията на новопостроени сгради и 
при реновиране на стари. За изграждане на армиран с мрежа от 
фибростъкло слой. Подсилена с фибри, което я прави по-устойчива 
на надраскване и напукване. CT 87 позволява да се избегне 
процесът на грундиране преди полагане на мазилката. Елемент от 
система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 
лепене на плочи от полистирен: около 4,0 kg/m2 
армиран слой (върху полистирен): около 3,0 kg/m2 
закрепване на плочи от минерална вата: около 4,5 kg/m2 
армиран слой (върху минерална вата): около 4,0 kg/m2Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 БЕЗ ГРУНД преди полагане на мазилка
•	 значително по-нисък разход
•	 подсилена с фибри 
•	 паропропусклива
•	 отлични работни параметри
•	 устойчива на напукване
•	 устойчива на неблагоприятни 
	 атмосферни условия

Ceresit CT 87

Лепилo - шпакловка за плочи от 
експандиран пенополистирен (ЕPS)
 
За залепване на плочи от екструдиран и експандиран полистирен. 
За изработване на армирана с мрежа от фибростъкло шпакловка 
върху полистиренови плочи. За подобряване на топлоизолацията 
на външни стени. За ремонт на стари и изграждане на нови 
фасади. Елемент от система за външна фасадна топлоизолация 
Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 
за лепене: 4 - 5 kg/m2 
за шпакловане: 4 - 5 kg/m2

Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 висока устойчивост 
	 на механични повреди
•	 водоустойчив
•	 устойчив на напукване
•	 висока якост
•	 отлично сцепление 
	 с основата и стиропора
•	 подсилен с 3 вида фибри 

Ceresit CT 85

Лепила и шпакловки за топлоизолация

Ceresit CT 100 Impactum

Пластмасова кофи от 25 kg

Готова за употреба, еластична шпакловка 

Ceresit CT 100 е готов за употреба строителен разтвор за 
изработване на армирана шпакловка с фибростъклена 
мрежа. Продуктът е част от система за топлоизолация Ceresit 
Ceretherm Impactum. CT 100 се използва за направата на 
изключително гъвкава и устойчива на механични повреди 
армирана шпакловка за ремонт на стари и изграждане на 
нови фасади. 

Ориентировъчен разход: 
- армиращ слой върху EPS плоскости с единична мрежа: 
	 прибл. 2,5 - 3,0 kg/m2

- армиращ слой върху EPS плоскости с двойна мрежа: 
	 прибл. 3,0 - 3,5 kg/m2

- армиращ слой върху EPS плоскости с подсилена 
	 и стандартна мрежа: прибл. 3,0 - 3,5 kg/m2

- покриващ слой: прибл. 1,0 kg/m² - EPS 

Свойства

•	 висока гъвкавост
•	 продукт, подсилен с фибри
•	 устойчивост на механично натоварване  
	 и термален стрес
•	 запълва пукнатини до 2 mm
•	 висока водоустойчивост
•	 без грундиране преди полагане 
	 на мазилката
•	 употреба дори и върху нестандартни 
	 повърхности (метал, стъкло, керамика)
•	 възможно машинно нанасяне
•	 отлични работни параметри
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Експресна ПУ пяна-лепило
за плочи от полистирен

 80% по-висока покривност*
 15% по-висока лепилна сила* 
 ниско вторично разширение
 втвърдяване след прибл. 2 ч. 

*в сравнение с традиционните циментови лепила

CT 84 Express 8 m2

Express

Циментово лепило 5 m2

Лепила и шпакловки за топлоизолация

Флакон от 750 ml

Ceresit CT 84 Express Straw 
Ръчна ПУ пяна-лепило за плочи от полистирен

ПУ пяна-лепило за плочи EPS и XPS и минерална вата към керамични 
тухли, цимент, дърво, OSB плоскости, метални повърхности, 
гипсокартон, стъкло, битуми и хоросан при нормални и ниски 
температури. Елемент от системата Ceresit Ceretherm Express. CT 
84 се използва за фиксиране на плоскости от полистирен за 
топлоизолация на нови сгради и за реновация на топлоизолация 
на стари. Приблизително 2 часа след нанасяне, плоскостите от 
полистирен могат да се изравнят, здраво закрепят и армираният слой 
да се нанесе с Ceresit CT 85, CT 87 или Thermo Universal.

Ориентировъчен разход: 	
във фасадна топлоизолационна система до 8 m2 с 1 флакон
за топлоизолация в основите на сграда до 12 m2 с 1 флакон

Свойства

•	покривност: 8 m2- 80% повече от традиционни-
те циментови лепила

•	15% по-висока лепилна сила от традиционните 
циментови лепила

•	ниско вторично разширение
•	втвърдяване след прибл. 2 ч. – ускорява проце-

са на полагане на топлоизолация. 
•	употреба от 0°C и при висока влажност 
•	отлична за употреба в система “топлоизолация 

върху топлоизолация” – 1 m2 плочи от експан-
диран полистирен се фиксират с 100 g лепило 
CT 84 в сравнение с 5 kg ци-ментово лепило

•	подобрение на топлоизолационните свойства – 
в сравнение с традиционните циментови лепила 

•	висока хомогенност

Лепилен разтвор за минерална вата 

Ceresit CT 180 е част от система за топлоизолация  
Ceresit Ceretherm Mineral Wool (с минерална вата).  
Продуктът се използва зa лепене на плоскостите от 
минерална вата. За топлоизолация на новопостроените 
сгради, както и за реновация на стари. 

Ориентировъчен разход: 5 - 8 kg/m2

Ceresit CT 180

Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 отлично сцепление с минерална вата 
•	 паропропускливост
•	 устойчив на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 гъвкав

Строителен разтвор за лепене  
и шпакловане на минерална вата

Ceresit CT 190 е част от система за топлоизолация  
Ceresit Ceretherm Mineral Wool (с минерална вата).  
Продуктът се използва за лепене и шпакловане на плоскости от 
минерална вата. За топлоизолация на новопостроените сгради, 
както и за реновация на стари.

Ориентировъчен разход: 
за лепене на плочи от минерална вата прибл. 5 - 8 kg/m2

армиран слой прибл. 5,0 kg/m2

Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 отлично сцепление с минерална вата
•	 паропропускливост
•	 устойчив на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 гъвкав
•	 подсилен с фибри

Ceresit CT 190

Флакони от 850 ml

Ceresit CT 84 Express
ПУ пяна-лепило за плочи от полистирен

ПУ пяна-лепило за плочи EPS и XPS към керамични тухли, 
цимент, дърво, OSB плоскости, метални повърхности, 
гипсокартон, стъкло, битуми и хоросан при нормални и ниски 
температури. Елемент от системата Ceresit Ceretherm Express. 
CT 84 се използва за фиксиране на плоскости от полистирен за 
топлоизолация на нови сгради и за реновация на топлоизолация 
на стари. Приблизително 2 часа след нанасяне, плоскостите от 
полистирен могат да се изравнят, здраво закрепят и армираният 
слой да се нанесе с Ceresit CT w85, CT 87 или Thermo Universal.

Ориентировъчен разход: 	
във фасадна топлоизолационна система около 10 m2 с 1 флакон 
за топлоизолация в основите на сграда около 14 m2 с 1 флакон 

Свойства

•	 покривност: 10 m2 - 100% повече 
	 от традиционните циментови лепила
• 15% по-висока лепилна сила от 
	 традиционните циментови лепила
• ниско вторично разширение
• втвърдяване след прибл. 2 ч.
• употреба от -10°C и при висока влажност
• отлично за използване в система 
	 „топлоизолация върху топлоизолация” 
	 – много по-леко решение в сравнение 
	 с традиционните лепила на циментова основа
• подобрение на топлоизолационните свойства

Качество за професионалистиСпестява  
време

Употреба от 
0°C до + 40°C

EPS / XPS
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Tоплоизолационна система 
Ceresit SELF CLEAN

 Отлични самопочистващи свойства
 Устойчива на замърсяване и проникване на вода
 Високоустойчива на биологични замърсители
 Паропроницаема и хидрофобна
 Високоеластична и дълготрайна
 Устойчива на топлинни напрежения и пукнатини
 Отлични монтажни параметри

DoubleDry
TECHNOLOGY

Изолира и поддържа фасадата суха и чиста 

Допълнителни материали

Изолационни плочи  
от експандиран полистирен EPS-F  

За топлоизолация на фасади на съществуващи и 
новопостроени сгради. Зърнестата структура на материала 
дава възможност за преминаване през неговия обем на водни 
пари, което ефективно подпомага предотвратяването на 
конденз и мухъл в помещенията. Плочите са с размери  
50 х 100 cm и дебелина - 2-20 cm. Елемент от система за 
външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ceresit CT 315   
Свойства

•  плътност: 15-17 kg/m3

•  лесно се обработват
•  устойчиви на стареене
•  не се деформират
•  топлопроводимост =0,035 w/mК

Плочи от полистирен с размери 
50 х 100 cm и дебелина 2-20 cm 

Ceresit CT 325

Ceresit CT 327

Мрежа на рула
с дължина 50 m и ширина 1,10 m

Мрежа на рула
с дължина 25 m и широчина 1,0 m

PVC водооткапващ профил с мрежа - скрит монтаж
размери: 10х10 cm - дължина - 200 cm
40 бр. в кашон

PVC ъглов профил с мрежа 
размери: 10х15 cm - дължина - 250 cm
50 бр. в кашон

Фибростъклена мрежа за топлоизолация

Зелена, армираща фибростъклена мрежа на рула с 
дължина 50 m и ширина 1,10 m. За изграждане на 
армиран шпакловъчен слой върху изолационни плочи от 
експандиран полистирен в процеса на топлоизолиране 
на фасади на съществуващи и новопостроени сгради. 
Предназначена е за заздравяване и предотвратяване на 
появата на пукнатини върху армирания шпакловъчен слой.

Фибростъклена мрежа за топлоизолация

Фибростъклената мрежа се използва за изграждане 
на армиран шпакловъчен слой, част от система за 
топлоизолация. Тя е предназначена за заздравяване и 
предотвратяване появата на пукнатини върху армирания 
шпакловъчния слой. Препоръчва се употреба върху фасади 
с високи механични натоварвания.

Свойства

•	 плътност: � 160 g/m2

•	 устойчива на въздействието 
	 на алкални среди
•	 устойчива на късане и хлъзгане

Свойства

•	 плътност 330 g/m2

•	 устойчива на въздействието  
	 на алкални среди
•	 устойчивост на късане и хлъзгане
•	 подобрява устойчивостта 
	 на механични повреди

Свойства

•	 плътност на мрежата - 145 g/m2

•	 устойчиви на въздействие  
	 на алкална среда
•	 подобрява устойчивостта  
	 на механични повреди

Ceresit CT 340
PVC водооткапващ профил с мрежа - 
скрит монтаж

PVC ъглов профил с мрежа

PVC профилите се използват за подсилването на 
вертикални и хоризонтални ъгли, както и около отворите 
при изграждане на топлоизолационна система.

Качество за професионалисти
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Вдъхновете се от Col urs of Nature
Открийте специалните цветове  

на мазилки и бои за Вашия дом

47
Качество за професионалисти

Грундираща боя

Бяла минерална мазилка

CT 137 е бяла минерална мазилка със зърнеста структура, 
зърнометрия 1,5 mm. Продуктът се използва върху бетонни 
основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. 
Препоръчва се употреба на мазилката в система  
Ceresit Ceretherm за външна топлоизолация. CT 137 може да 
се боядисва с: акрилна боя Ceresit CT 42, силиконова боя 
Ceresit CT 48, силикатна боя Ceresit CT 54.

Ориентировъчен разход: 
ок. 2,0 - 2,4 kg/m2 сухо вещество 
за m2 готова мазилка
(в зависимост от гладкостта на основата)

Свойства

•	 бяла
•	 за вътрешна и външна употреба
•	 изключителна паропропускливост 
	 (дишаща)
•	 висока дълготрайност
•	 устойчивост на мухъл и плесени
•	 устойчивост на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 може да се боядисва
•	 без загуба на материал при полагане 
	 (без фира)
•	 лесна употреба

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CT 137

Грундираща боя 

Грундиращата боя улеснява нанасянето на тънкослойна 
силикатна мазилка на закрито и открито. Препоръчва 
се грундиране на армирания слой като етап от 
изпълнението на топлоизолационна система Ceresit 
Ceretherm, преди нанасянето на силикатна мазилка. 
Боята е подходяща за нанасяне върху плоскости от 
гипсокартон, гипсофазер, гипсови мазилки, всички 
видове бетонни повърхности и устойчиви бояджийски 
покрития.

Ориентировъчен разход: 0,17 – 0,5 l/m2

Свойства

•	 наличност в няколко цвята
•	 улеснява нанасянето на мазилката
•	 увеличава сцеплението с основата
•	 водоустойчива
•	 готова за употреба
•	 съдържа фин пясък

Пластмасови кофи от 10 l

Ceresit CT 15

Грундираща боя 

За грундиране на повърхности преди покриването им 
с тънкослойни мазилки, шпакловки и др. бояджийски 
покрития. Улеснява полагането на мазилките и 
измазването на сградите отвън и отвътре. За грундиране 
на армирания с фибростъклена мрежа слой като етап 
от изпълнението на фасадната топлоизолационна 
система Ceresit Ceretherm. Подходяща за нанасяне 
върху плоскости от гипсокартон и гипсофазер, гипсови 
мазилки, бетонни повърхности. Не се разрежда! 

Ориентировъчен разход: 0,17 – 0,5 l/m2

Свойства

•	 предлага се в 72 цвята 
•	 готова за употреба 
•	 с висока покривна способност - 
	 прави основата хомогенна 
•	 водоустойчива 
•	 намалява хигроскопичността 
	 на основата 
•	 улеснява нанасянето на мазилката 
•	 увеличава сцеплението с основата
•	 съдържа фин пясък
•	 може да се ползва като контактен грунд Пластмасови кофи от 10 l

Ceresit CT 16

Фасадни мазилки

Акрилни мазилки 

СТ 60 – “зърнеста” структура, зърно 1,0 mm, 1,5 mm и 2,0 mm
СТ 63/СТ 64 – “рустикална” структура, зърно 3,0 mm/2,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие на бетонни основи, 
обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, гипсокартон, 
гипсофазер и др. Използва се като крайно покритие при 
изпълнение на система за фасадна топлоизолация Ceresit 
Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 
CT 60 (зърно 1,0 mm): oколо 2,0 kg/m2

CT 60 (зърно 1,5 mm): около 2,5 kg/m2

СТ 60 (зърно 2,0 mm): около 3,4 kg/m2

СТ 63 (зърно 3,0 mm): около 3,7 kg/m2

СТ 64 (зърно 2,0 mm): около 2,7 kg/m2

Свойства

•	 BioProtect формула – 
	 защита срещу мухъл и плесени
•	 устойчиви на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 водоустойчиви
•	 гъвкави
•	 устойчиви на механични повреди
•	 дълготрайност на цвета
•	 налични във всички цветове 
	 от Ceresit Colours of Nature®

Пластмасови кофи от 25 kg
*CT 60 1,0 mm oпаковка 30 kg

Ceresit CT 60, 63, 64

•	

Грундираща боя
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Силиконови мазилки  

СТ 74 – “зърнеста” структура, зърно 1,5 mm или 2,5 mm 
СТ 75 – “рустикална” структура, зърно 2,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие на бетонни 
основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, 
гипсокартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно 
покритие при изпълнение на система за фасадна 
топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход:  
СТ 74 (зърно 1,5 mm): ок. 2,1 - 2,5 kg/m2

СТ 74 (зърно 2,5 mm): ок. 3,8 - 4 kg/m2

СТ 75 (зърно 2,0 mm): ок. 2,5 - 2,7 kg/m2

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 74, 75
Свойства

•	 висока издръжливост 
	 със самопочистващ се ефект
•	 BioProtect формула – 
	 защита срещу мухъл и плесени
•	 висока гъвкавост и устойчивост 
	 на механични повреди
•	 отлична дълготрайност на цвета
•	 висока паропропускливост
•	 силна устойчивост 
	 на неблагоприятни атмосферни условия
•	 налични във всички цветове 
	 от Ceresit Colours of Nature®

Силикатни мазилки  

CT 72 – “зърнеста“ структура, зърно 1,5 mm и 2,5 mm
CT 73 - “рустикална“ структура, зърно 2,0 mm и 3,0 mm
За изпълнение на еднослойно покритие върху бетонни 
основи, обикновени мазилки, стени с гипсова шпакловка, 
гипсокартон, гипсофазер и др. Използва се като крайно 
покритие на система за фасадна топлоизолация Ceresit 
Ceretherm. 

Ориентировъчен разход:  
СТ 72 (зърно 1,5 mm): ок. 2,1 - 2,5 kg/m2

СТ 73 (зърно 2,0 mm): ок. 2,5 - 2,7 kg/m2

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 72, 73
Свойства

•	 изключителна паропропускливост
•	 изключителна устойчивост 
	 на механични повреди
•	 устойчивост на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 формула BioProtect – 
	 защита срещу мухъл и плесен
•	 дълготрайност на цвета
•	 наличност във всички цветове 
	 Ceresit Colours of Nature®

Свойства

•	 BioProtect формула – 
	 защита срещу мухъл и плесени
•	 паропропускливи (дишащи)
•	 водоустойчиви
•	 устойчиви на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 устойчиви на механични повреди
•	 дълготрайност на цвета
•	 налични във всички цветове 
	 от Ceresit Colours of Nature® 

Силикат-силиконови мазилки  

СТ 174 – “зърнеста” структура, зърно 1,0 mm, 1,5 mm или 2,0 mm
СТ 175 – “рустикална” структура, зърно 2,0 mm
Обединява предимствата на силикатните и на силиконовите 
мазилки. За изпълнение на еднослойно покритие върху 
бетонни основи, вароциментови мазилки, гипсови и циментови 
шпакловки, както и върху ПДЧ, гипсофазерни плоскости и др. 
Използва се като крайно покритие при изпълнение на система 
за фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 
СТ 174 (зърно 1,0 mm): oк 2,0 kg/m2

CT 174 (зърно 1,5 mm): ок. 2,5 kg/m2

CT 174 (зърно 2,0 mm): ок. 3 - 3,2 kg/m2 
CT 175 (зърно 2,0 mm): ок. 2,7 kg/m2Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 174, 175

Свойства

•	 устойчива на атмосферните условия  
	 и механични повреди
•	 ниска водопопиваща способност
•	 устойчива на замърсяване,
•	 самопочистващ се ефект  
	 (устойчивост на замърсяване)

Свойства

•	 изключителна еластичност, подсилена с въглеродни,
•	 стъклени и полиакриламидни фибри
•	 изключителна устойчивост на метеорологични 
	 условия
•	 изключителна устойчивост на механични повреди  
	 (до 100 J в система Impactum)
•	 изключителна устойчивост на термален стрес
•	 самопочистващ се ефект 
	 (устойчивост на замърсяване)
•	 висока водоустойчивост
•	 висока паропропускливост
•	 устойчивост на развитие на мухъл и плесен
•	 устойчивост на цвета (без избледняване)
•	 налична в цялата цветова палитра  
	 Ceresit Colours of Nature® и Intense Colour System
•	 възможно оцветяване в тъмни и наситени цветове

Еластомерна мазилка,  
зърнеста структура, 1,5 mm  

Продуктът е готов за употреба. Използва се  като крайно 
покритие в система за топлоизолация Ceresit Ceretherm 
с EPS плоскости. Продуктът е специално разработен за 
употреба върху сгради подлежащи на механични повреди 
(цокъл, входове на гаражи, зони за паркиране, жилищни 
сгради в близост до игрище) и замърсяване. CT 79 има ви-
сока еластичност при широк температурен диапазон спря-
мо стандартните мазилки на база на акрилна дисперсия.

Ориентировъчен разход: 
ок. 2,3 - 2,5 kg/m2

Пластмасови кофи от 25 kg

Пластмасови кофи от 25 kg

Ceresit CT 77	

Ceresit CT 79

Фасадни мазилки Фасадни мазилки

Ceresit CT 42 Акрилна боя 

За трайно покритие и защита на фасади, за боя-
дисване на бетонни конструкции и вътрешни стени 
и тавани. Подходяща за покриване на минерални 
основи (бетон, циментови замазки, вароциментови и 
варови замазки). Може да се полага върху минерални 
и акрилни мазилки. Елемент от система за външна 
фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm. 

Ориентировъчен разход: 
0,25 - 0,3 l/m2  
при нанасяне на два слоя

Свойства

•	 устойчива на механични повреди
•	 устойчива на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 BioProtect формула – защита срещу 
	 мухъл и плесени
•	 предлага се в пълната цветова палитра 
	 Ceresit Colours of Nature®

Пластмасови кофи от 15 l

Акрилна боя за фасади и вътрешен 
интериор на сгради 

Ceresit CT 44 се използва за защита на фасади, бетонни 
конструкции и вътрешни интериори. Може да се нанася 
върху минерални основи (бетон, циментови мазилки, 
варо-циментови мазилки и варови мазилки). Тази боя  
може да се използва за следните продукти: Ceresit CT 
137 (минерална мазилка); Ceresit CT 60, Ceresit CT 63 и 
Ceresit CT 64 (акрилни мазилки).

Ориентировъчен разход: 
0,25 - 0,3 l/m2  
при нанасяне на два слоя

Ceresit CT 44
Свойства

•	 ограничава процеса на карбонизация  
	 на бетона
•	 ниска абсорбция и висока еластичност
•	 устойчивa при всякакви  
	 атмосферни условия
•	 формула BioProtect –органичава  
	 развитието на гъбички, водорасли  
	 и плесен
•	 удароустойчивa
•	 предлага се в пълна палитра  
	 от Ceresit Colors of Nature®

Пластмасови кофи от 15 l

Силиконова боя 

За трайно покритие и повърхностна защита на фасади и 
бетонни конструкции, както и за интериори. Подходяща 
за покриване на минерални основи, които никога не са 
били боядисвани, на минерални, акрилни, силикатни, 
силиконови, както и силикат-силиконови мазилки. 
Осигурява бързо изпарение на влагата от основата и 
създава защита срещу повърхностната и атмосферната 
влага. Елемент от система за външна фасадна 
топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ориентировъчен разход: 
0,25 - 0,3 l/m2  
при нанасяне на два слоя

Ceresit CT 48
Свойства

•	 ниска абсорбираща способност
•	 паропропусклива (дишаща)
•	 устойчива на замърсяване
•	 високо устойчива на UV-лъчи 
	 и неблагоприятни атмосферни условия  
•	 BioProtect формула – защита срещу  
	 мухъл и плесени
•	 предлага се в пълната цветова палитра 
	 Ceresit Colours of Nature®

Пластмасови кофи от 3 l и 15 l

Бои

Силикон-акрилна мозаечна мазилка 
Зърнеста структура 1,4-2,0 mm
 
Ceresit CT 77 е декоративна тънкослойна мазилка за 
вътрешно и външно върху приложение. Използва се върху 
традиционни мазилки, бетонни основи, гипсови основи и 
плочи от ПДЧ, гипсокартон и др. В случаите, където CT 77 
е в интензивни цветове (от тъмните гами) се препоръчва да 
се полага върху малки участъци, например за цокли или 
архитектурни детайли.

Ориентировъчен разход: 
около 4,0 kg/m2
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Топлоизолационна система 
Ceresit IMPACTUM

 Устойчива на удари, екстремни метеорологични 
условия и топлинни напрежения

 Най-висока еластичност
 Отлични експлоатационни показатели и 
дълготрайност

 Най-устойчива срещу проникване на вода
 Разширени цветови опции  
(вкл. интензивни тъмни цветове)

Изолира и придава на фасадата максимална издръжливост, 
естетика и защита срещу всякакви въздействия 

Екстремна 
удароустойовост

100 J

механични повреди
тежки метеорологични 

условия
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Бои

Ceresit CT 54
Силикатна боя 

За трайно покритие и повърхностна защита на 
фасади и интериори. Подходяща за покриване 
на минерални основи (бетон, циментови мазилки, 
вароциментови и варови мазилки), на минерални, 
силикатни и силикат-силиконови мазилки. Елемент от 
система за външна фасадна топлоизолация Ceresit 
Ceretherm. 

Ориентировъчен разход: 
0,25 - 0,3 l/m2  
при нанасяне на два слоя

Свойства

•	 с отлична паропропускливост (дишаща)
•	 високо устойчива 
	 на механични повреди и замърсяване 
•	 устойчива на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
•	 BioProtect формула – защита срещу  
	 мухъл и плесени
•	 предлага се в пълната цветова палитра 
	 Ceresit Colours of Nature®

Пластмасови кофи от 15 l

Ceresit CT 55 Високо еластична и устойчива на атмосферни 
влияния боя за фасади и интериори на сгради 

Ceresit CT 55 притежава висока еластичност и в сравнение с 
обикновените акрилни бои, е високо устойчива при температурни 
амплитуди. За външни и вътрешни приложения. Силно се препо-
ръчва  за боядисване на повърхности, изложени на агресивни 
атмосферни условия (напр. Киселинни дъждове), и места, изложени 
на биологична корозия, където се изисква повишена издръжливост 
и висока устойчивост на замърсявания. Подходяща за покриване 
на минерални основи, които никога не са били боядисвани, на 
минерални, акрилни, силикатни, силиконови, както и силикат-сили-
конови мазилки. Благодарение на уникалните свойства на CT 55 е 
възможно да се използват и тъмни и интензивни цветове  
(Ceresit Intense).

Ориентировъчен разход: 
0,25 - 0,3 l/m2  
при нанасяне на два слоя

Свойства

•	 устойчива на UV лъчи и  
	 атмосферни условия
•	 ниска водо- абсорбируемост  
	 и висока еластичност
•	 добър самопочистващ се ефект 
•	 идеална за обновяване на фасадата 
•	 възможност за машинно нанасяне
•	 налична в пълната гама от  
	 Ceresit Colors of Nature®, както и  
	 в тъмните и интензивни цветове  
	 от палитрата Ceresit Intense

Пластмасови кофи от 15 l

Качество за професионалисти

Силно хидрофобна, паропропусклива 
боя за фасади и интериори на сгради 

Нано-силиконовата боя Ceresit CT 49 е съставена от 
модифицирани силиконови и полисилоксанови смоли 
заедно със специални пълнители и пигменти. Попиването 
на вода и замърсявания е силно ограничено. Ceresit CT 
49 може да се използва на открито и закрито. Може 
да се прилага върху минерални основи; използва се 
за боядисване (минерални мазилки, акрилни мазилки, 
силикатни мазилки, силиконови мазилки, както и 
силикат-силиконови мазилки).

Ориентировъчен разход: 
0,25 - 0,3 l/m2  
при нанасяне на два слоя

Ceresit CT 49
Свойства

•	 висока паропропускливост
•	 самопочистваща  и устойчива  
	 на атмосферни замърсявания
•	 висока издръжливост благодарение  
	 на формулата Silix XD®

•	 силно устойчива на UV лъчии
•	 формула BioProtect –органичава  
	 развитието на гъбички, водорасли  
	 и плесен
•	 предлага се в пълна палитра  
	 от Ceresit Colors of Nature®

Пластмасови кофи от 15 l
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* Тези цветове не са налични за силикатна боя CT 54.
 
Представените цветове се отнасят за всички мазилки и бои Ceresit: акрилни, силиконови, силикат- силиконови мазилки и 
акрилни, силикатни и силиконови бои. Поради особеностите на печатния процес и в зависимост от условията на нанасяне 
и структурата на мазилката, истинският цвят може незначително да се различава от мострата. С оглед съдържанието на 
натурални съставки, се препоръчва употребата на материал с един и същи партиден номер на опаковката върху една 
повърхност, за да се предотврати появата на разлика в цвета на крайно покритие.



5554



56 57

ФОРМУЛА BIOPROTECT
Защита срещу биологично разграждане

Биологично замърсяване
Всяка фасада е изложена на риска от развъждане на вредни микро-
организми от типа на гъбички и водорасли. Те присъстват в окол-
ната среда и могат да поразят фасадата при подходящи условия. 

Биологичното замърсяване има неблагоприятно отражение върху 
естетиката на фасадата и повишава риска от нейното разграждане.

Ефективната защита
Формулата BioProtect в мазилките и боите Ceresit предпазва фасада-
та срещу развъждането на микроорганизми и тяхното разрушително 
въздействие. Микрокапсулираните активни вещества имат висока 
устойчивост на отмиване, което на свой ред води до постепенно 
отделяне на веществата и ефективно действие при промяна на 
метеорологичните условия. Активните вещества се отделят постепен-
но, контролирано и това осигурява техния дълготраен ефект. Този 

Незащитена мазилка с биологично замърсяване. 
Замърсена и неестетична фасада.

Мазилка Ceresit с формула BioProtect. Дълготрайна и 
естетична фасада.

M
ic

ro
ca

psules w
ith active substances present in plasters and paints

Long-term protection

процес е напълно екологосъобразен. Формата и характеристиките 
на микрокапсулите с активни вещества са разработени така, че да 
не замърсяват почвата и източниците на питейна вода. Безопасност-
та на тяхната употреба е потвърдена със съответното разрешение 
на Министъра на здравеопазването. Благодарение на формулата 
BioProtect фасадата запазва своята естетика и функционални качест-
ва дълги години.

Бои и мазилки с естествен вид

Съвременният дизайн обича 
естествените материали

Качество за професионалисти
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Мазилка Естествен камък 

Мазилката Ceresit CT 710 е комбинация от естествени и 
подобрени гранитни и кварцови добавки. Мазилката се 
използва за създаване на декоративно покритие върху 
бетонни основи, обикновени мазилки, гипсокартон, ПДЧ 
и др. Препоръчва се машинно нанасяне на Ceresit CT 710. 
Върху малки площи мазилката може да бъде нанесена с 
метална маламашка. След изсъхване CT 710 наподобява 
нееднородната структура на естествен камък.

Ориентировъчен разход: 
Ефект Пясъчник прибл. 2 kg/m2 за 1 mm дебелина
Ефект Гранит 3- 5 kg/m2  
(в зависимост от избрания ефект)

Бои и мазилки с естествен вид

Акрилна мазилка, зърно 0,5 mm 

Мазилката Ceresit CT 60 (0,5 mm) се използва за постигане 
на ефект на Клинкерни тухли и Естествен камък.  
CT 60 (0,5 mm) може да се нанася върху бетонни основи, 
обикновени мазилки, гипсокартон и ПДЧ.
Оцветяването на фугите се получава чрез използване 
на грундираща боя Ceresit CT 16 в различни цветове. 
Препоръчват се следните цветове от палитрата  
Colours of Nature: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3,  
Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5

Ориентировъчен разход: 
прибл. 1,5 - 2,0 kg/m2 за прибл.  
дебелина на шаблона 1 mm

Препарат против залепване

Препаратът против залепване CT 722 трябва 
да се нанесе на силиконовата щампа, за да се 
избегне залепване на щампата към Ceresit CT 
720 Visage Мазилка Дърво преди създаването 
на структура с ефект Дърво. 

Ориентировъчен разход: 
прибл. 0,1 l/m2 мазилка с готова структура

Мазилка Дърво 

Мазилката Ceresit CT 720 се използва за създаване на 
декоративен слой върху циментови основи, обикновени 
мазилки, гипсокартон, ПДЧ и др. Мазилката CT 720 е 
бяла и се боядисва с Импрегнатор с цвят Дърво  
в 6 налични цвята.

Ориентировъчен разход: 
прибл. 7 - 8 kg/m2

Импрегнатор с цвят Дърво

Импрегнаторът CT 721 се използва за създаване 
на декоративен слой с естествени цветове Дърво 
върху основи CT 720 VISAGE Мазилка Дърво, 
тънкослойни мазилки, обикновени мазилки, бетонни 
основи и гипсокартон.

Ориентировъчен разход: прибл. 0,2 l/m2

Свойства

•	 за работа с шаблони
•	 устойчива на неблагоприятни  
	 атмосферни условия
•	 водоустойчива и изключително  
	 гъвкава
•	 формула BioProtect – защита  
	 срещу мухъл и плесени
•	 налична в 12 цвята от палитрата  
	 на VISAGE + 211 допълнителни цвята 
	 от палитра Colours of Nature®

Свойства

•	 препарат против залепване, нанасян  
	 на силиконовата щампа преди  
	 създаване на структура, ефект Дърво
•	 лесен за използване
•	 готов за употреба

Свойства

•	 ефект гранит и пясъчник
•	 устойчива на неблагоприятни  
	 атмосферни условия
•	 лесна за поддържане
•	 възможност за машинно нанасяне 
	 налична в 16 цвята гранит  
	 и 12 цвята пясъчник

Свойства

•	 за създаване на структура, 
	 наподобяваща дървена облицовка
•	 висока паропропускливост
•	 висока устойчивост и дълготрайност  
	 при неблагоприятни атмосферни условия
•	 устойчива на мухъл, плесени и гъбички

Свойства

•	 устойчив на неблагоприятни  
	 атмосферни условия
•	 отлична дълготрайност и устойчивост  
	 на замърсяване
•	 отлична дълготрайност на цвета
•	 наличен в 6 цвята

Пластмасови кофи от 25 kg Пластмасови туби от 5 l

Пластмасови кофи от 20 kg

Хартиени торби от 25 kg

Пластмасови кофи от 4 l

Ceresit CT 60 VISAGE Ceresit CT 722 VISAGE

Ceresit CT 710 VISAGE

Ceresit CT 720 VISAGE

Ceresit CT 721 VISAGE

Декоративна мазилка за постигане  
на ефект архитектурен бетон  
за външна и вътрешна употреба

Ceresit CT 760 е фина, пастообразна мазилка, 
предназначена за крайно покритие на тънкия слой на 
фасадата. Материалът трябва да се прилага с помощта 
на мистрия, за да се получи ефекта на груба текстура, 
характерна за сградите в индустриален стил.

Ориентировъчен разход: 
0,9 до 1,1 kg/m2 за 1 mm дебелинаm

Свойства

• устойчива на механични повреди
• устойчива на неблагоприятни 
	 атмосферни условия
• гъвкава
• готова за употреба и лесна за нанасяне
• налична в 3 нюанса на сивото
• възможност за множество ефекти  
	 на структурата

Пластмасови кофи от 20 kg

Ceresit CT 760 VISAGE

Ефект Камък

 Ефект Дърво  

Специални 
Ефекти
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Изолация на дограма

ОТВЪН

ОТВЪТРЕ

1 2
5

3

4

или

или

1.WINTeQ изолационно фолио - 
вътрешно, паронепропускливо

4. PU пяна WhiteTeq* или 
стандартна пистолетна пяна TS 62
* може да да се използват и останалите  
PU пяна от Ceresit гама

5.Уплътнител-лепило 
Ceresit FT 101 Flextec®

3.Прекомпресирана 
уплътняваща лента

2.WINTeQ изолационно фолио - 
външно, паропропускливо

WINTeQ изолационно фолио - вътрешно, 
паронепропускливо FL 50.1

Вътрешното изолационно фолио е водо- и 
паронепропускливо и се използва за уплътняване на фуги 
около дограми и врати. Защитава фугата от проникване на 
влага от вътрешността на помещението. 

Свойства

•	устойчиви на въздушни течения
•	могат да се боядисват и шпакловат
•	самозалепващи се от едната страна -
	 за плътно прилепване към рамката на
	 прозореца
•	лесни за употреба - без допълнително 	
	 механично укрепване
•	здрави, устойчиви на късане

WINTeQ изолационно фолио - външно, 
паропропускливо FE 1.1

Външното изолационно фолио е паропропускливо и се 
използва за уплътняване на фуги около дограми и външни 
врати срещу въздушни течения от външната страна на 
сградата (студената страна на стената).       

Прекомпресирана уплътняваща лента 

Прекомпресираната уплътняваща лента е направена 
от порест материал, устойчива е на биещ дъжд и 
притежава добри паропропускливи свойства. Използва 
се за уплътнение на фуги между рамката на прозореца и 
зидарията. Лентата е предназначена за външно уплътнение, 
предпазващо от вятър, прах, проливен дъжд и проникване 
на вода през фугите.  

Свойства

•	устойчивост на биещ дъжд до 300 Pa
•	добра пропускливост на водните пари
	 отвътре навън
•	поема движения във фугата
•	ветроустойчива
•	може да се боядисва
•	пожароустойчива

WINTeQ Изолационно фолио

Прекомпресирана лента

Система за изолация на дограмa WINTeQ 

размери: 100 mm, 30 m /150 mm, 30 m

размери: 100 mm, 30 m /150 mm, 30 m

размери:	 15/2-6 - 10 m
	 15/3-12 - 5,6 m
	 20/9-20 - 3,3 m

Полиуретанова пяна

Флакон от 750 ml

Флакон от 750 ml

Свойства

•	20% по-висока топлоизолация
•	50% по-добра звукоизолация
•	25% по-добра гъвкавост
•	хомогенна структура
•	10 пъти по-висока UV устойчивост
•	снежно бял цвят
•	топлинен индикатор за гладко  

и прецизно полагане 

* в сравнение със стандартна ПУ пяна

Свойства

•	20% по-висока топлоизолация
•	50% по-добра звукоизолация
•	25% по-добра гъвкавост
•	хомогенна структура
•	10 пъти по-висока UV устойчивост
•	снежно бял цвят
•	топлинен индикатор за гладко  

и прецизно полагане 

* в сравнение със стандартна ПУ пяна

Топло- и Шумоизолация, ръчна пяна 

Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация е бяла полимерна 
пяна от ново поколение полиуретан от пречистени и концен-
трирани полимери. Технологията WhiteTeq дава по-добри 
параметри на втвърдяване на пяната, като й осигурява 
характерен снежно бял цвят, хомогенна клетъчна структура 
и изключително висока UV резистентност. Втвърдената пяна 
има висока топлоизолационна ефективност и звукоизолира-
щи свойства. Технологията WhiteTeq предлага ненадминато 
ниско налягане при втвърдяване, което осигурява удобство 
при работа. Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация се 
нанася лесно, благодарение на прикачения към нея апли-
катор. Пяната е с отлична адхезия към повечето строителни 
материали, като дърво, бетон, камък, метал и др. 

Топло- и Шумоизолация, пистолетна пяна

Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация е бяла полимерна 
пяна от ново поколение полиуретан от пречистени и концен-
трирани полимери. Технологията WhiteTeq дава по-добри 
параметри на втвърдяване на пяната, като й осигурява 
характерен снежно бял цвят, хомогенна клетъчна структура 
и изключително висока UV резистентност. Втвърдената пяна 
има висока топлоизолационна ефективност и звукоизолира-
щи свойства. Технологията WhiteTeq предлага ненадминато 
ниско налягане при втвърдяване, което осигурява удобство 
при работа. Ceresit WhiteTeq Топло- и Шумоизолация се 
нанася лесно, благодарение на прикачения към нея апли-
катор. Пяната е с отлична адхезия към повечето строителни 
материали, като дърво, бетон, камък, метал и др. 

Ceresit WhiteTeq

Ceresit WhiteTeq GUN 

Флакони от 300, 500 и 750 ml

Свойства

	 отлично сцепление 
	 към повечето материали
	 отлична топло- и звукоизолация
	 влагоустойчива
	 устойчива на стареене

Монтажна полиуретанова пяна 

Еднокомпонентна полиуретанова пяна за монтиране 
на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на 
кухини, запечатване на отвори в покривни конструкции и 
изолационни материали, създаване на звукоизолиращи 
прегради, запълване на кухини около тръби, фиксиране и 
изолация на панели, керемиди и др.

Ceresit TS 61

Флакон от 750 ml

Свойства

	 отлично сцепление 
	 към повечето материали
	 отлична топло- и звукоизолация
	 влагоустойчива
	 устойчива на стареене
	 употреба при ниски температури (-5°C)

Зимна монтажна полиуретанова пяна

Еднокомпонентна полиуретанова пяна за употреба 
при ниски температури. Предназначена за монтиране 
на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на 
кухини, запечатване на отвори в покривни конструкции и 
изолационни материали, създаване на звукоизолиращи 
прегради, запълване на кухини около тръби, фиксиране и 
изолация на панели, керемиди и др.

Ceresit TS 61 WINTER
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Полиуретанова пяна

Флакон от 500 ml

Свойства

	 почиства без остатък
	 за почистване на прясна, 

	 невтвърдена ПУ пяна
	 за почистване на пистолети

Чистител за полиуретанова пяна 

Предназначен за почистване на пистолет за пяна, когато 
се появяват трудности при работа с пистолета, пистолетът 
няма да се използва дълго време, работата с пистолета се 
приключва и флаконът се отстранява без да се заменя с 
нов.

Ceresit Cleaner

BSP 114 Пистолет за ПУ пяна

Пистолет

Флакон от 750 ml

Свойства

	 отлично сцепление 
	 към повечето материали
	 отлична топло- и звукоизолация
	 влагоустойчива
	 много добри възможности за запълвания
	 много точна дозировка
	 незначителна загуба на материал,

	 благодарение на точната дозировка
	 устойчива на стареене 
	 употреба при ниски температури (-5°C)

Зимна монтажна пистолетна 
полиуретанова пяна 

Еднокомпонентна зимна пистолетна полиуретанова 
пяна за монтиране на рамки на прозорци и каси на 
врати, запълване на кухини, запечатване на отвори 
в покривни, конструкции и изолационни материали, 
създаване на звукоизолиращи прегради, запълване 
на кухини около тръби, фиксиране и изолация на 
панели, керемиди и др., изолация на електроинста-
лации, тръби и др.

Ceresit TS 62 WINTER

Монтажна полиуретанова пяна Ceresit 

Гарантирано качество  
и перфектни резултати!

Качество за професионалисти

Флакон от 750 ml

Свойства

	 отлично сцепление 
	 към повечето материали
	 отлична топло- и звукоизолация
	 влагоустойчива
	 много добри възможности за запълвания
	 много точна дозировка
	 незначителна загуба на материал,

	 благодарение на точната дозировка
	 устойчива на стареене

Монтажна пистолетна 
полиуретанова пяна 

Еднокомпонентна пистолетна полиуретанова 
пяна за монтиране на рамки на прозорци и 
каси на врати, запълване на кухини, запечатва-
не на отвори в покривни конструкции и
изолационни материали, създаване на зву-
коизолиращи прегради, запълване на кухини 
около тръби, фиксиране и изолация на панели, 
керемиди и др., изолация на електроинстала-
ции, тръби и др.

Ceresit TS 62
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Качество за професионалисти
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Подови замазки

Ceresit CN 76
Саморазливна замазка  
за натоварени подове 

Саморазливна подова замазка за изграждане на подове, 
устойчиви на високи натоварвания и триене с дебелина на 
слоя между 4 и 50 mm. Замазката е подходяща за полагане 
на закрито и на открито, като може да бъде и крайно 
покритие. С нея могат да се изграждат и изравняват слоеве 
преди полагане на подови покрития, напр. керамични 
плочки, паркет и др. Замазката може да се полага в 
производствени халета, ремонтни работилници, гаражи и 
товарни платформи.
 
Ориентировъчен разход: 2,0 kg/m2/ на всеки mm дебелина на слоя
Якост на натиск: 35 N/mm2

Якост на огъване: 7 N/mm2

Свойства

•	 за изграждане на силно натоварени подове
•	 за изравняване на подове с дебелина 
	 на слоя от 4 до 50 mm  
	 (над 15 mm се добавя пясък)
•	 за употреба на закрито и открито
•	 отгоре може да се стъпва само след 3 часа
•	 водо- и мразоустойчива
•	 устойчива на концентрирани натоварвания
•	 устойчива на триене
•	 може да се използва като крайно покритие

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit DA

Ceresit CN 85

Ceresit CN 68

Бързосвързваща подова замазка 

Ceresit CN 85 e свързващ материал на циментова 
основа. Идеален за замазки под паркет, PVC, мокет 
и керамични плочки. Препоръчва се и при ремонт на 
сгради и при приготвяне на бързостягащи замазки, 
използвани като основа за настилки от естествен 
камък, мрамор или гранит. 

Ориентировъчен разход: ок. 2 - 2,5 kg/m2/cm
Якост на натиск: 20 - 30 N/mm2

Якост на огъване: 5 N/mm2

Саморазливна подова замазка 

Ceresit CN 68 е саморазливна подова замазка 
на калциево-сулфатна основа, подходяща за 
получаване на идеално гладки повърхности преди 
полагане на мокет, ламиниран паркет, PVC настилки, 
линолеум или керамични плочки. За дебелина на 
слоя до 20 mm, като може да се използва само на 
закрито.

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m2/mm
Якост на натиск: 20 N/mm2

Якост на огъване: 6 N/mm2

Свойства

•  употреба на закрито и открито
•  бързосвързваща – може да се 

стъпва отгоре след 6 часа
•  може да се покрива след 24 часа 

(плочки) и 5-7 дни (паркет)
•  смесва се с кварцов пясък, в 

съотношение до 1:8
•  дебелина на слоя до 80 mm
•  съвместима с подово отопление

Свойства

•  дебелина на слоя от 2 до 20 mm
•  ниска свиваемост, без пукнатини
•  много подходяща за слаби основи
•  може да се полага с механични 

средства
•  за употреба на закрито
•  икономично решение
•  подходящ за употреба над подово 

отопление

Хартиени торби от 25 kg

Хартиени торби от 20 kg

Хартиени торби от 25 kg

Ceresit CN 68  
саморазливна замазка

Икономично решение  
за идеално гладки подове

Свойства

•	 бързосвързваща
•	 за употреба на закрито
•	 подходяща за употреба 
	 над подово отопление 
•	 може да се нанася машинно

Саморазливнa подова замазка 
за слоеве от 1 до 10 mm

За изравняване и заглаждане на абсорбиращи основи 
(бетонни подове, циментови и анхидритни замазки) преди 
полагането на подови настилки. Може да се полага при 
дебелина на слоя от 1 до 10 mm в търговски сгради и жилищни 
помещения. Подовото покритие може да бъде PVC, мокет, 
линолеум, каучук и ламиниран паркет. Замазката е устойчива 
на концентрирано натоварване (като търкане от колелца на 
мебели). 

Якост на натиск: 25 N/mm2

Якост на огъване: 7 N/mm2

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Изключително
гладка
Изключително
гладка

«»
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Отлични решения за подове от Ceresit.
Гарантирано качество и надеждни резултати

Системи за подове от Ceresit.
Гарантирана дълготрайност

67

Пластмасови туби от 5 kg

Универсален грунд за абсорбиращи 
и неабсорбиращи основи

Концентриран, екологично чист грунд за циментови 
замазки и бетонови подове, анхидритни замазки, 
изравняващи замазки, сухи строителни плоскости, 
асфалтови замазки, подове от каменни и керамични 
плочки и дървени подове. Използва се за грундиране преди 
директно залепване на паркет върху подходящи основи 
с паркетните лепила Thomsit. Неподходящ за магнезиеви 
замазки. Thomsit R 766 не е подходящ за употреба в 
качеството на влагозащитна мембрана.

Ориентировъчен разход: 0,05 - 0,15 kg/m2

Свойства

•	 без разтворители
•	 подобрява адхезията към основата
•	 висококонцентриран, 
	 с голяма покривност
•	 широк кръг на употреба
•	 концентрат, който може да се 
	 разрежда с вода (до 1:4)
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Ceresit R 766

Пластмасови туби от 10 kg

Грунд за абсорбиращи повърхности

За предварителна обработка на абсорбиращи основи 
(бетонни настилки, циментови, гипсови и анхидритни 
замазки). Образува слой, подобряващ адхезията преди 
нанасянето на материала за изравняване на основата. 
За употреба на закрито.

Ориентировъчен разход:	
при грундиране на бетон: 0,3 kg/m2

при други основи: 100 ml концентрат/m2

Свойства

•	 без разтворители
•	 подобрява адхезията към основата
•	 фиксира прахообразните частици
•	 подходящ за употреба над подово                  
	 отопление 

Ceresit R 777

Грунд за критични и силно натоварени 
подове

2-компонентен епоксиден грунд с много ниско ниво 
на емисии. Използва се за запечатване на висока 
остатъчна влажност в циментови замазки (до 6% СМ) 
и в бетон (до 7% СМ), грундиране на стари основи и 
такива от асфалт преди лепене с еластични лепила, 
запечатване на чуствителни към влага основи.

Ориентировъчен разход:	0,300 kg/m2 за 1 слой

Свойства

•	 високо ефективна мембрана против 
остатъчна влажност

•	 висока устойчивост на натоварване
•	 много добра адхезия
•	 много ниско ниво на емисии 
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Ceresit R 755

Системи за полагане на подови покрития

Метални кофи от 7 kg
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Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 подходяща консистенция за запълване  
и заглаждане

•	 за стъпала, подиуми, запълване  
на отвори

•	 бързо съхнене и втвърдяване
•	 бърза готовност за покриване със 

следващ слой
•	 висока крайна якост
•	 минимални свивания
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Бързосъхнещ ремонтен разтвор

Универсален ремонтен разтвор за бързи поправки 
на подове с дебелини от 1-100 мм на една операция. 
Гъстотата на консистенцията може да се променя с 
различна пропорция на водата. Подходящ за обработка 
на бетонни и циментови основи, запълване на отвори и 
неравности, подравняване на стъпала, шпакловане. За 
вътрешна употреба

Якост на натиск: 30 N/mm2

Якост на огъване: 10 N/mm2

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m2 за mm дебелина

Ceresit RS 88

Пластмасови кофи от 10,5 kg + 1,5 kg

Свойства

•	 широка област на приложение
•	 бързосвързващо
•	 висока крайна якост
•	 много ниско ниво на емисии
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Двукомпонентно полиуретаново лепило  
за паркет и дървени подови покрития

За лепене на мозаечен паркет, масивен паркет, 
тангенциален и радиален ламелен паркет, готов паркет, 
паркет на плочи, дюшеме, дървени блокчета и ламинат 
върху абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности.

Ориентировъчен разход: 0,8 – 1,1 kg/m2

Ceresit P 625

Хартиени торби от 25 kg

Свойства

•	 бързосвързваща
•	 постига изключителна гладкост
•	 с висока сила на сцепление
•	 паропропусклива
•	 дълго време на употреба 
	 на готовия разтвор
•	 подходяща за полагане 
	 под масивен паркет
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Ceresit DH Maxi
Високоякостна саморазливна подова замазка 
за слоеве от 3 до 30 mm

Материал за нивелиране на повърхности на закрито, 
предназначен за изравняване на подове в жилищни и 
обществени сгради (под мокети, паркети, PVC, линолеуми и 
каучукови настилки). За изравняване на основи с дебелина на 
слоя от 3 до 30 mm. Използва се за нивелиране на основи от 
бетон, газобетон, циментови замазки и др. с устойчивост поне 
С12. След предварителна подходяща обработка може да се 
използва и за нивелиране на анхидритни и керамични настилки 
(Terrazzo, изкуствен камък, плочки и др.). След като изсъхне, се 
получава гладка повърхност. 

Якост на натиск: 30 N/mm2

Якост на огъване: 7 N/mm2

Ориентировъчен разход: 1,75 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Хартиени торби от 25 kg

Бързосвързваща саморазливна подова 
замазка за слоеве от 0,5 до 20 mm

За изравняване и заглаждане на циментови замазки, 
бетон, плочки, естествен камък, мозайка. Подходяща и 
за стари основи с добро сцепление. Почти не се отделя 
прах при разбъркване. Може да се използва под всякакъв 
вид настилки. Изключително бързо съхнене – само за 90 
минути (може да варира според условията), което я прави 
идеална за работа с кратки крайни срокове. За употреба 
на закрито.

Якост на натиск: 50 N/mm2

Якост на огъване: 10 N/mm2

Ориентировъчен разход: 1,5 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя

Свойства

•	бързосвързваща – може да се покрива с 
настилка след 90 минути

•	намалено отделяне на прах при  
използване за по-чиста работа

•	много добри саморазливни способности
•	постига отлична гладкост
•	изключително висока крайна якост
•	идеална за полагане под масивен паркет

Ceresit XXL Xpress

Пластмасови кофи от 13 kg и 30 kg

Дисперсионно лепило за PVC, полиолефини, 
каучук, мокети с непромокаема основа и 
други

Специално дисперсионно лепило за лепене на хомогенни 
и хетерогенни настилки и плочи от PVC, полиолефинови 
плочи и настилки, кварцвинилови плочи, каучукови настилки 
и плочи, мокети с непромокаема основа, порест винил 
и др. Несъдържащ разтворители продукт с неутрален 
мирис. Може да се използва като устойчиво на натиск или 
контактно лепило при някои профили и покрития. 

Ориентировъчен разход: 0,2 – 0,3 kg/m2

Свойства

•	 неутрален мирис
•	 изключително висока крайна якост
•	 устойчиво на пластификатори
•	 устойчиво на търкане от колелца на мебели
•	 без разтворители
•	 много ниско ниво на емисии
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Ceresit K 188 E

Пластмасови кофи от 14 kg 

За залепване на линолеум на рола и плочи

Дисперсионно лепило с висока начална якост за залепване 
на линолеум на рола и плочи, корков линолеум, корк и 
някои подложки Thomsit върху попиващи основи. Подходящо 
за обществени и жилищни сгради предвидени за нормално 
натоварване, без индустриален трафик с мотокари. Може 
да се използва за залепване на линолеум върху подходящи 
подложки.

Ориентировъчен разход: 0,450 kg/m2

Свойства

•	 за всякакъв вид линолеум
•	 висока начална якост
•	 висока устойчивост на скъсване и 

отлепване
•	 кратко отворено време за бърза 

работа
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Ceresit L 240 D

Пластмасови кофи от 14 kg и 35 kg

Универсално лепило 
за меки подови настилки

Подходящо за полагане на текстилни настилки с основа 
от латексова пяна и с текстилна основа, хетерогенни 
и хомогенни плочи и рулони от PVC и други настилки с 
текстилна основа, върху хигроскопични подови основи 
(напр. гладък бетонен под, циментови, варо-циментови и 
варови основи). Лепи неимпрегнирани мокети, 
линолеум, винили.

Ориентировъчен разход: PVC - 0,350 kg/m2; мокет/линолеум - 0,450 kg/m2

Свойства

•	 съдържа неорганичен разтворител
•	 широка област на приложения
•	 висока начална и крайна якост
•	 подходящо за употреба 
	 над подово отопление
•	 устойчиво на търкане от колелца 
	 на мебели
•	 залепените текстилни настилки могат 
	 да се почистват машинно

Ceresit UK 400

Системи за полагане на подови покрития
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Пластмасови кофи от 10 kg

Свойства

•	 без разтворители
•	 много ниско ниво на емисии
•	 бързо свързва
•	 висока лепилна сила
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Универсално полиуретаново лепило

Специално 2-компонентно полиуретаново лепило, 
което лепи почти всички видове подови покрития. 
Предназначено за настилки от каучук, линолеум, 
PVC, мокети и др. Лесно за смесване и нанасяне. 
Бързо достига начална якост и има висока крайна 
сила на сцепление. За употреба на закрито и 
открито.

Ориентировъчен разход: от 0,40 - 2,00 kg/m2

Ceresit R 710

Пластмасови кофи от 12 kg

Свойства

•	 светъл цвят, проводимо
•	 бързо свързва
•	 висока лепилна сила
•	 много икономичен разход
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Високоефективно електропроводимо 
дисперсионно лепило 

Thomsit K 112 е електропроводимо дисперсионно 
лепило с много ниски емисии, подходящо за лепене 
на: проводящи PVC настилки (рулони и плочи); 
проводящи каучукови настилки - рулони (дебелина 
до 3,5 mm) и плочи (максимална дебелина 2,5 
mm). Съдържа въглеродни влакна за постигане на 
непрекъснатост на проводимостта.

Ориентировъчен разход: 0,30 - 0,35 kg/m2

Ceresit K 112

Пластмасови туби от 10 kg

Свойства

•	 неутрален мирис
•	 дълготрайност
•	 висока начална якост
•	 много ниско ниво на емисии
•	 подходящ за употреба над подово 
	 отопление

Фиксатор за мокетни плочи 

Специален фиксатор за мокетни плочи с текстилен 
гръб, с гръб от PVC и филц. Нанася се лесно и 
изсъхва бързо. Идеално е за модулни подове, не 
позволява разместване на мокетните плочки и се 
отстранява без остатък.

Ориентировъчен разход: 0,05 - 0,1 kg/m2

Ceresit T 425

PVC настилка

Ceresit UK 400 Универсално 
лепило за меки подови настилки

Ceresit R 777 
Грунд за абсорбиращи основи

Циментова замазка

Ceresit DA Саморазливна 
подова замазка (1-10 mm)

Дъбов паркет

Ceresit P 625 Двукомпонентно 
полиуретаново лепило за паркет

Ceresit DH Maxi Саморазливна 
подова замазка (3-30 mm)

Циментова замазка

Ceresit R 777 
Грунд за абсорбиращи основи

Лепене на паркет Полагане на PVC настилка

Системи за полагане на подови покрития
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Неограничени дизайнерски  
възможности

Индустриални подови покрития
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Двукомпонентен епоксиден грунд

Ceresit 87 се нанася върху основи от бетон, запълва 
порите на бетона, като създава бариера срещу 
влагата. Полага се като грунд върху бетон или подобни 
строителни материали, преди полагането на Ceresit  
CF 91, CF 92, CF 94, CF 98, CF 99 и финишни покрития 
CF 34, CF 95, CF 96, CF 97. Запечатва остатъчна 
влажност в основата до 5% СМ.

Ориентировъчен разход: 0,15 - 0,30 kg/m2 в зависимост  
от попиващата способност на основата 

Двукомпонентен ПУ еластичен пълнител 
за гумени подложки

Ceresit CF 90 се използва да запечата порите на гумени 
подложки и да създаде основа за полиуретанови 
еластични саморазливни покрития като Ceresit CF 93. 
Основно се използва за многофункционални спортни 
подове за баскетбол, волейбол, хандбал и др.

Ориентировъчен разход: 0,40 - 0,60 kg/m2  
в зависимост от повърхността на подложката  

Двукомпонентно удароустойчиво 
саморазливно ПУ подово покритие

Ceresit CF 91 е саморазливно ПУ подово покритие, 
подходящо за употреба в: изложбени зали, ресторанти, 
търговски площи, производствени съоръжения, 
индустриални сгради, складове и др. За да се получи 
по-добра устойчивост на износване и хлъзгане, трябва 
да се покрие с финишно покритие като Ceresit CF 95,  
CF 96 или CF 97.

Ориентировъчен разход: 1,38 kg/m2 на 1 mm дебелина на слоя 
(препоръчителна дебелина 2 mm)

Свойства

•	 прозрачен
•	 подобрява разпределението 
	 на натоварването върху основата
•	 устойчив на химически въздействия
•	 устойчив на наранявания
•	 лесно разнасяне
•	 подобрява сцеплението с ПУ 
	 и епоксидни покрития

Свойства

•	 устойчивост на флуиди
•	 химическа устойчивост
•	 лесно за употреба
•	 висока механична устойчивост
•	 хидроизолиране
•	 в цвят по RAL каталог

Свойства

•	 двукомпонентен, без разтворители
•	 без миризма
•	 еластичен
•	 устойчив на механични натоварвания
•	 устойчив на стареене

Свойства

•	 двукомпонентно, без разтворители
•	 водонепропускливо
•	 запълва пукнатини
•	 устойчиво на химически въздействия
•	 удароустойчиво
•	 лесна поддръжка и почистване
•	 в цвят по RAL каталог

Основен компонент: метална кутия 10 kg 
Втвърдител: метална кутия 4,8 kg

Основен компонент: метална кутия 4 kg 
Втвърдител: метална кутия 1,2 kg

Основен компонент: метална кутия 15 kg
Втвърдител: метална кутия 3 kg

Основен компонент: метална кутия 16 kg
Втвърдител: метална кутия 4 kg

Ceresit CF 87

Ceresit CF 34

Ceresit CF 90

Ceresit CF 91

Двукомпонентна епоксидна боя с висока 
устойчивост на водна основа

CF 34 е подходящ за вътрешна и в определени ситуации 
външна употреба, както и в постоянно мокри зони. За 
направата на покрития по подове и стени в складове, 
производствени зони, балкони, гаражи, силози и зони, 
които изискват добра хигиена.

Ориентировъчен разход: 
като грунд - 0,200 - 0,250 kg/m2 (разреден с 10-20% вода), 
като крайно покритие - 0,100 - 0,150 kg/m2 (при нанасяне на един слой)

Качество за професионалисти

Системни решения 
за индустриални подови покрития

Качество за професионалисти
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Двукомпонентна полиуретанова боя 
с висока устойчивост на надраскване 
на водна основа

Ceresit CF 97 е ПУ боя за повърхностна обработка, 
подходяща, както за вътрешна, така и за външна 
употреба. Нанася се върху грундирани бетонови 
повърхности или саморазливни синтетични покрития (на 
база полиуретан, епоксидни смоли и др.).

Ориентировъчен разход: 0,10 - 0,15 kg/m2 (при нанасяне на един слой)

Двукомпонентно епоксидно  
саморазливно подово покритие

Ceresit CF 98 е епоксидно саморазливно подово 
покритие, подходящо за изложбени зали, ресторанти, 
офиси, търговски центрове, паркинг зони, 
производствени помещения, промишлени сгради, 
складове, промишлени оранжерии, лечебни заведения. 
За употреба на закрито или покрити пространства.

Ориентировъчен разход: 1,80 kg/m2 на 1 mm дебелина на слоя 
(препоръчителна дебелина 2 mm)

Двукомпонентно антистатично епоксидно 
саморазливно подово покритие

Ceresit CF 99 е антистатично епоксидно саморазливно 
подово покритие, подходящо за всякакви зони, в които се 
изисква контролирано разреждане на електростатичното 
напрежение като: производствени площи за електронни и 
електрически компоненти, самолетни хангари, производство 
на автомобили, медико-диагностични и операционни зали, 
бояджийски работилници, както и търговски центрове, 
производствени помещения, промишлени сгради, 
складове и други помещения, където има изисквания за 
електропроводимост.

Ориентировъчен разход: 1,80 kg/m2 на 1 mm дебелина на слоя  
(препоръчителна дебелина 2 mm)

Свойства

•	 устойчива на UV лъчи
•	 употреба на открито и закрито
•	 прозрачна или оцветена
•	 нисък вискозитет
•	 отлична адхезия, дори към повърхности 
	 с ниска абсорбираща способност
•	 лесно нанасяне и почистване
•	 висока механична устойчивост
•	 в цвят по RAL каталог и прозрачен

Свойства

•	 изключително висока устойчивост 
	 на химически въздействия
•	 висока якост на натиск
•	 отлична адхезия към основата 
	 в съчетание с Ceresit CF 87
•	 в цвят по RAL каталог

Свойства

•	 двукомпонентно без разтворители
•	 електропроводимо и антистатично
•	 отлична адхезия в съчетание 
	 с Ceresit CF 87
•	 висока устойчивост на химически 
	 въздействия
•	 висока якост на натиск
•	 употреба на закрито 
	 или при покрити пространства
•	 в цвят по RAL каталог

Основен компонент: кутия 4 kg
Втвърдител: кутия 0,8 kg

Основен компонент: кутия 12 kg
Втвърдител: кутия 3 kg
Кварцов пясък: 10 kg

А/В/С=12/3/10=комплект 25 kg

Основен компонент: кутия 12 kg
Втвърдител: кутия 3 kg
Кварцов пясък: 10 kg

А/В/С=12/3/10 = комплект 25 kg

Ceresit CF 97

Ceresit CF 98

Ceresit CF 99

Двукомпонентно еластично  
ПУ саморазливно подово покритие

Ceresit CF 93 се полага предимно върху гумена подложка, 
запечатана с Ceresit CF 90 – полиуретанов еластичен 
пълнител за гумени подложки. Отличните саморазливни 
качества на покритието създават гладка повърхност. 
Основно се използва за многофункционални спортни 
подове като например за баскетбол, волейбол, хандбал и 
други игри на закрито. 

Ориентировъчен разход:	1,40 kg/m2 на 1 mm дебелина на слоя 
(препоръчителна дебелина 2 mm)

Двукомпонентно епоксидно  
саморазливно подово покритие

Ceresit CF 94 е покритие подходящо за изложбени зали, 
ресторанти, офиси, търговски центрове, производствени 
помещения, промишлени сгради, складове, промишлени 
оранжерии, лечебни заведения. CF 94 има отлична 
адхезия към различни видове основи при употреба в 
съчетание с епоксиден грунд Ceresit CF 87.

Ориентировъчен разход: 1,85 kg/m2 на 1 mm дебелина на слоя 
(препоръчителна дебелина 2 mm)

Двукомпонентна полиуретанова боя с висока 
устойчивост на надраскване за закрито

Ceresit CF 95 е ПУ покритие подходящо за полагане върху 
полиуретанови и епоксидни подови покрития. Предимно се 
използва за производствени площи, подложени на химически 
въздействия, индустриални сгради, складове, самолетни 
хангари и др. Може да се използва за разграничаване на 
отделни работни области.

Ориентировъчен разход: 0,25 kg/m2 

Двукомпонентна полиуретанова боя с висока 
устойчивост на надраскване за открито  
и закрито

Ceresit CF 96 е подходяща за полагане върху полиуретанови 
и епоксидни саморазливни покрития. Предвид отличната 
UV защита се препоръчва и за открити площи. Предимно се 
използва за паркинги, производствени площи, подложени 
на химически въздействия, индустриални сгради, складове, 
самолетни хангари, търговски площи, пречиствателни 
станции и др.

Ориентировъчен разход: 0,25 kg/m2 

Свойства

•	 двукомпонентно, без разтворители
•	 еластично
•	 водонепропускливо
•	 устойчиво на механични натоварвания
•	 устойчиво на химически въздействия
•	 в цвят по RAL каталог

Свойства

•	 двукомпонентно, без разтворители
•	 висока сила на сцепление
•	 устойчиво на механични натоварвания
•	 висока устойчивост 
	 на химически въздействия
•	 употреба на закрито 
	 и при покрити пространства
•	 в цвят по RAL каталог

Свойства

•	 устойчиво на надраскване 
	 и химически въздействия
•	 естетичен декоративен резултат
•	 нанасяне с валяк
•	 нисък разход
•	 лесна поддръжка и почистване
•	 употреба на закрито
•	 в цвят по RAL каталог

Свойства

•	 устойчива на надраскване
•	 устойчива на течности 
	 и химически въздействия
•	 устойчивост на UV лъчи
•	 лесна поддръжка и почистване
•	 нисък разход
•	 естетичен декоративен резултат
•	 употреба на открито и закрито
•	 в цвят по RAL каталог

Основен компонент: метална кутия от 16 kg
Втвърдител: метална кутия от 4 kg

Основен компонент: метална кутия от 12 kg
Втвърдител: метална кутия от 4,8 kg

Ceresit CF 93

Ceresit CF 94

Ceresit CF 95

Ceresit CF 96

Основен компонент: метална кутия 12 kg
Втвърдител: метална кутия 3,6 kg

Двукомпонентно ПУ саморазливно  
подово покритие

Ceresit CF 92 е подходящо за употреба в: изложбени зали, 
ресторанти, търговски площи, производствени съоръжения, 
индустриални сгради, складове и др. За да се получи по-
добра устойчивост на износване и хлъзгане, трябва да се 
покрие с финишно покритие като Ceresit CF 95, Ceresit CF 96 
или Ceresit CF 97.

Ориентировъчен разход: 1,57 kg/m2 на 1 mm дебелина на слоя 
(препоръчителна дебелина 2 mm)
 

Свойства

•	 двукомпонентно, без разтворители
•	 водонепропускливо
•	 устойчиво на химически въздействия
•	 запълва пукнатини
•	 лесна поддръжка и почистване
•	 в цвят по RAL каталог

Основен компонент: метална кутия от 16 kg
Втвърдител: метална кутия от 4 kg

Ceresit CF 92

Индустриални подови покрития

Основен компонент: кутия 10 kg
Втвърдител: кутия 2,5 kg
Кварцов пясък: 12,5 kg

А/В/С=10/2,5/12,5=комплект 25 kg
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Системни решения за индустриални подови покрития

Ceresit CF 97 - ПУ покритие

Ceresit CF 92 – Саморазливно ПУ покритие

Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон

Бетон

ПУ система за интензивен трафик и помещения от тежката индустрия

Икономична епоксидна система

Ceresit CF 95, CF 96, CF 97 - ПУ покритие

Ceresit CF 91 – Саморазливно ПУ покритие

Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон

Епоксидна система за интензивен трафик

ПУ система за декоративно подово покритие

Подова система за спортни зали

Ceresit CF 94, CF 98, CF 99 – 
Епоксидно саморазливно покритие

Ceresit CF 34 - епоксидна боя

Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон

Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон

Бетон

Бетон

Ceresit CF 97 – Прозрачно ПУ покритие

Ceresit CF 92 – Саморазливно ПУ покритие + цветен „чипс”

Ceresit CF 87 – Епоксиден грунд за бетон

Бетон

Ceresit CF 96 –
ПУ покритие

Ceresit CF 87 –
Епоксиден грунд
за бетон

Thomsit R 710 – ПУ лепило

Гумена подложка (6-14 mm)

Ceresit CF 90 – ПУ еластичен пълнител

Ceresit CF 93 – Саморазливно еластично ПУ покритие

Бетон

ПУ система за помещения от леката индустрия
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С широката гама уплътнители, PU - пяна и лепила, 
Ceresit e надежден партньор във всяка строителна 

дейност.

* сред продукти от марка Ceresit
**не се препоръчва за PE,PP, PTFE и естествен камък (вкл. мрамор)
www.ceresit.bg

Ceresit CS 25 
3 х защита - дълготраен цвят,  
устойчив на плесен и вода

Ceresit FT 101 
Уплътнява, лепи и 
запълва - за почти 
всички материали**Изберете доказаното решение
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Уплътнители

Флакони от 300 ml

Неутрален силиконов уплътнител 

Неутрален нискомодулен силикон с отлично сцепление към 
различни повърхности като стъкло, плочки, керамика, метали 
(алуминий, цинк, мед и др.), импрегнирана, лакирана или 
боядисана дървесина, пластмаса (PVC, епоксидни смоли, 
полиестер, полиакрил) и алкални основи (бетон, строителни 
разтвори). За уплътняване на силнонатоварени фуги при балкони 
и тераси, зидария, гаражи, автомобили, каравани; за запечатване 
на стъкла. За уплътняване на съединителни и разширителни фуги 
в строителната индустрия; уплътняване на фуги между стъклени 
и поддържащи конструкции; индустриални приложения като 
уплътнител в автомобилната и корабостроителната индустрия. 
Цвят: прозрачен 

Свойства

•	без корозивно действие върху металите
•	съвместим с покрития на водна основа и 
	 на базата на разтворители
•	отлично сцепление към различни 
	 материали без необходимост от грундиране
•	бързо образува повърхностна кора
•	устойчив на влага
•	устойчив на озон и UV лъчи
•	за употреба на закрито и открито 

Ceresit CS 16 Neutral Silicone

Aкрилен уплътнител

Подходящ е за запълване на пукнатини и фуги (по 
тавани, первази на прозорци и каси на врати, в 
гипсокартон) на закрито и открито. Съвместим 
е с всички стандартни системи за боядисване 
и лакиране. Може да се използва за всички 
слабонатоварени фуги между строителни материали 
(тухли, бетон, дърво) и за порести повърхности. 
Захваща добре към бетон, тухла, дърво, гипсови 
плоскости и други основи. 

Цвят: бял

Свойства

•	върху него може да се боядисва
•	много лесен за нанасяне
•	еластично-пластичен
•	устойчив на UV лъчи
•	не съдържа разтворители
•	захваща към влажни и абсорбиращи              	
	 основи 

Ceresit CS 11 Acryl

Многофункционален ацетокси 
силиконов уплътнител

Ceresit CS 15 Express е еднокомпонентен, готов 
за употреба, втвърдяващ се при контакт с влага, 
силиконов уплътнител (от тип „ацетокси“), подходящ 
за уплътняване на санитарни помещения и други 
приложеня в строителството, изискващи устойчивост 
на плесен. Осигурява добро залепване за най-
различни непорести основи от рода на стъкло, 
керамични полочки, алуминий и метал.  

Цвят: бял, прозрачен

Свойства

•	устойчив на допир с вода след 2 часа
•	не съдържа разтворител
•	100% силиконов ацетокси уплътнител
•	водонепропусклив 
•	устойчив на озон, ултравиолетови лъчи,  
	 атмосферни въздействия и стареене
•	висока якост

Ceresit CS 15 Express 

Универсален неутрален силикон

Ceresit CS 20 представлява еднокомпонентен, готов за 
употреба, чист неутрален силиконов уплътнител (от тип 
„алкокси”) с малък модул на еластичност, съдържащ 
фунгицид, за уплътняване на фуги в санитарни помещения 
и фасади, където има опасност от образуване на плесен. 
Ceresit CS 20 съчетава преимуществата на отличните 
залепващи свойства без грундиране (вкл. върху синтетични 
повърхности), неутралността и добрата устойчивост на 
плесен. Подходящ за най-различни основи: керамика, 
емайл, прозрачно и слоесто стъкло, метали, дърво (не/
боядисано), PVC, пликарбонат, PMMA, бетон и др.
  

Цвят: бял, сив, 

черен и други цветове са налични по поръчка

Свойства

•		няма корозивно действие
•	100% силикон
•	нисък модул на еластичност
•	25 % подвижност
•	гладък матов външен вид
•	устойчив на озон, UV лъчи, 
	 атмосферни въздействия и стареене
•	водонепропусклив
•		температурна устойчивост:  

от - 50 °C до + 120 °C

Ceresit CS 20

Флакони от 280 ml

Флакони от 280 ml

Флакони от 280 ml

Качество за професионалисти

Ceresit 
Пяната с най-добри показатели -  
4 х по-плътна структура*
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Уплътнители

Битумен уплътнител

За бързи ремонтни работи на покриви, дренажни 
системи, комини; за поправки на течове на покривни 
конструкции и отводнителни тръби/улуци; за 
уплътняване в мазета и под земята. За спешни 
поправки дори и при дъжд. Отлично сцепление към 
битумни повърхности, дърво, изолационни плоскости, 
метал, пластмаса, бетон и др., включително към 
влажни основи и при ниски температури. Втвърденият 
уплътнител е устойчив на UV лъчи, на постоянна 
влага, отмиване и повърхностни напрежения.

Цвят: черен

Термоустойчив силиконов уплътнител

За уплътняване и лепене на елементи, изложени на 
високи или ниски температури (печки, централно 
отопление, климатици, плочи за фурни, както и 
автомобилни части като ауспуси, скоростни кутии и т.н.). 
Продуктът е еластичен и устойчив при температури от 
-65°C до +260°C. Подходящ е за уплътняване между 
метални части, в помпи и двигатели (ако не са в пряк 
контакт с горивно-смазочни материали), в отоплително-
вентилационни системи и кухненско оборудване. 
Устойчив е на озон и UV-лъчи.

Цвят: червен

Огнеупорен уплътнител, устойчив до 1200 °C

Ceresit CS 38 представлява уплътнител на неорганична
основа със специални сгъващи добавки, който съхне чрез
изпаряване на вода, за да образува твърдо уплътнение или
осигури залепване без пукнатини и с висока температурна
устойчивост.
Специална формула за фуги, изложени на малко вибрации и
температури до 1200 °C.

Цвят: червен

Свойства

• захваща дори при влажна повърхност
	 на фугата
• веднага устойчив на дъжд
• отлично сцепление към повечето  
	 материали
• лесно се нанася
• тиксотрофична маса - не се разлива
	 и не капе
• не съдържа азбест
• водоплътен

Свойства

• висока температурна устойчивост
	 (с кратки пикове до +315°С)
• устойчив на гореща вода
• трайно еластичен след втвърдяване
• устойчив на UV лъчи
• отлично сцепление към повечето  
	 материали

Свойства

• устойчив на екстремни температури
	 до 1200 С°
• образува здраво и устойчиво на високи
	 температури уплътнение/ залепване с
	 изпъкнала форма
• добро залепване за най-често срещаните
	 основи в строителството
• устойчив на пламък
• не се свива и не отделя изпарения
• изсъхва без остатъчна лепливост
• не отделя изпарения
• може да се боядисва

Ceresit CS 27 Bitumen Sealant

Ceresit CS 28 Heat Resistant

Ceresit CS 38 Heat Resistant

100% силиконов уплътнител
за стъклo и аквариуми

Препоръчва се при стъклопоставяне на закрито и
открито. Продуктът е подходящ при остъкляване на
алуминиеви рамки, строителни фуги и фуги по сгради,
общи стъкларски работи, уплътняване на аквариуми,
запечатване на прозорци, за фуги и съединения по
стъклени повърхности. Захваща към стъкло, дърво,
алуминий, метал, керамика и др.

Цвят: прозрачен, бял и черен

Свойства

•	за стъклопоставяне на закрито
	 и открито
• устойчив на UV лъчи и температурни
	 крайности (от -40°С до +150°С)
• съчетава отлична устойчивост
	 на стареене, свиване, напукване
	 и обезцветяване
• устойчив на влага
• отлично сцепление към повечето
	 материали

Ceresit CS 23 Glass & Aquarium

Универсален силиконов уплътнител

За уплътняване на стъклени прозорци и врати,
стъклени вани, мивки, за фугиране на керамични
покрития на стени и подове. За употреба на
закрито и открито. Отлично захваща към повечето
материали (стъкло, порцелан, керамични плочки,
елоксиран алуминий, твърдо PVC и др.).

Цвят: прозрачен и бял

Неутрален 100% силиконов уплътнител
(висок клас)

За уплътняване на силнонатоварени фуги и пукнатини 
в строителството. За монтаж на огледала, запечатване 
на фуги, изложени на висока влажност, както и за фуги 
между стъклени и поддържащи конструкции. Подходящ 
за професионални и индустриални приложения. Отлично 
сцепление към стъкло, плочки, керамика, емайл, метали 
(алуминий, цинк, мед и др.), импрегнирана, лакирана 
и боядисана дървесина, пластмаса (PVC, епоксидни 
смоли, полиестер, полиакрилат) и алкални основи (бетон, 
строителни разтвори).

Цвят: прозрачен

Санитарен силиконов уплътнител

За всички съединителни и разширителни фуги в мокри 
и влажни помещения (бани, кухни, тоалетни и др.) За 
монтиране и уплътняване на санитарно и кухненско 
оборудване. За употреба на закрито и в постоянно 
мокри участъци. Захваща отлично към керамика, 
стъкло, емайл, плочки, полиакрил и др.

Свойства

• високоеластичен
• не се свива и не си променя цвета
• устойчив на влага и стареене
• устойчив на UV лъчи
	 и климатични промени
• с фунгицидно действие

Свойства

• бързо образува повърхностна кора
• висока еластичност и дълготрайност
• високоустойчив на атмосферни
	 въздействия, UV лъчи и озон
• отлично сцепление към различни основи
	 без необходимост от грундиране
• няма корозивно действие върху металите
• устойчив на влага
• може да влиза в контакт с покрития на
	 водна основа и на базата на  
	 разтворители

Свойства

• с формула ТРОЙНА ЗАЩИТА
• устойчив на мухъл, плесен и влага
• устойчив на гореща вода
	 и почистваща химия
• трайни цветове, съответстващи
	 на фугиращите смеси Ceresit
• не се свива, устойчив на стареене
• устойчив на температурни
	 крайности (от -40°С до +120°С)

Ceresit CS 24 Universal Silicone

Ceresit CS 26 House & Construction

Ceresit CS 25

Флакони от 300 ml

Флакони от 300 ml

Флакони от 300 ml

Флакони от 280 ml

Флакони от 280 ml

Флакони от 300 ml

Флакони от 280 ml Посочените цветове може да се различават от действителните, поради спецификата на печата.

шоколадтеррабахама карамел сиенанатура

прозрачен бял сив манхатън

жасмин

графитантрацит
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ПРОДУКТ

Ceresit 
Fusion 

Многофунк-
ционален 
неутрален 

силикон 

Ceresit  
CS 11 

Акрилен 
уплътнител

Ceresit  
CS 11 

Акрилен 
уплътнител 

Express

Ceresit   
CS 15 

Express

Cer-
esit  CS 16 
Неутрален 
силиконов 
уплътнител

Cersit  
CS 20 

Неутрален 
Силикон 

(100% 
силикон)

Ceresit   
CS 23 

Glass & 
Aquarium

Ceresit 
CS 24  

Универсален  
силиконов  
уплътнител

Ceresit   
CS 25 

Санитарен  
силиконов  
уплътнител

Ceresit  
CS 26  

House &  
Construction

Ceresit 
  CS 27  

Битумен  
уплътнител

Ceresit   
CS 28  
Heat  

Resistant

Ceresit  
CS 38

Ceresit  
FT 101

Ceresit  
RE-NEW

Разфасовка
флакон от 280 мл 

и "салам" от 
600 мл 

флакон от 280 мл флакон от 280 мл флакон от 280 мл флакон от 280 мл флакон от 280 мл флакон от 300 мл флакон от 280 мл флакон от 280 мл флакон от 300 мл флакон от 300 мл флакон от 300 мл флакон от 300 мл флакон от 280 мл, 
"салам" 600 мл туба от 100 мл

Цветове

флакон - 
прозрачен 
"салам" - 

прозрачен и черен

бял бял прозрачен и бял прозрачен бял, сив, черен прозрачен, бял, 
черен прозрачен и бял

прозрачен, 13 цвята, 
съответстващи на 

фугираща смес CE 40
прозрачен черен червен черен

флакон: бял, сив, 
кафяв, черен; "салам" 

сив
бял

Широчина на фугата 10 � 35 мм 5 � 20 мм 5 � 20 мм 6 � 35 мм 6 � 30 мм 10 � 35 мм 6 � 30 мм 6 � 12 мм 6 � 12 мм 6 � 30 мм 5 � 30 мм 6 � 30 мм 6 � 20 мм 10 � 30 мм 6 � 12 мм 

Термоустойчивост след втвърдяване -30° 
до +120°C

-20°C 
до +80°C

-20°C  
до +80°C

-30° 
до +120°C

-50°C  
до +200°C

-50°C  
до +120°C

-40°C  
до +150°C

-40°C  
до +120°C

-40°C  
до +120°C

-40°C  
до +150°C

-35°C  
до +80°C

-65°C  
до +260°C 1200 °C -40°C  

до +80°C
-40°C  

до +120°C

Изсъхва бързо •••• •••• ••••• допир с вода  
след 2 ч. * ••• ••• ••• ••• ••• ••• 30 мин. за 

повърхностна кора
10 мин. за 

повърхностна кора около 48 часа ••• най-малко 6 ч. 

Може да се боядисва - да да - - - - - - - - - да да -

Еластичност след изсъхване ••••• •• •• •••• •••• ••••• •••• •••• •••• ••••• •••• •••• ••• •••• ••••

Без мирис по време на нанасяне ••••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• ••• ••• ••• •••• •••• ••• •••• ••••• •••••

УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивост на UV лъчи ••••• •••• •••• ••• ••••• ••••• •••• ••• ••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• •••

Водоустойчив след изсъхване ••••• ••• ••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••• ••••• ••••• ••••• ••••• •••• ••••• •••••

Устойчивост на свиване при втвърдяване ••••• • • •••• ••••• ••••• •••• •••• •••• ••••• •••• •••• ••• ••••• •••

Повишена устойчивост на плесен - - - ••• - ••••• - •••• ••••• - - - - - •••••

Устойчивост на почистващи препарати •••• - - •••• •••• ••••• •••• •••• ••••• •••• - •••• •••• ••••• •••••

Устойчивост на горива, масла и смазки - - - - - - - - - - - ••••• ••••• - -

Устойчивост на пламък - - - - - - - - - - - - ••••• - -

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вътрешна употреба

Уплътняване на фуги в санитарни помещения - - - - - - - - - -

Външна употреба - - - -

Фуги на балкони/ тераси - - - - - - - -

Уплътняване на дилатационни фуги - - - - - - - - - - - -

Запълване на пукнатини - - - - - -

Остъкляване с алуминиеви рамки - - - - - - - - -

Уплътняване на прозорци и врати - - - - - - -

Уплътняване/ залепване на аквариуми - - - - - - - - - - - - - -

Течове на покриви - - - - - - - - - - - - - -

Уплътнявания в помпи и двигатели - - - - - - - - - - - - -

Запечатване на фуги, изложени на 
температурни въздействия (фурни и комини) - - - - - - - - - - - - -

ЗАХВАЩА ЗА: 

Влажни повърхности - - - - - - - - - - - - -

Корозионни метални повърхности 
(олово, мед, цинк, желязо) - - - - - - - - - -

Метал - - -

Алуминий - - - -

Неръждаема стомана - -

Тухла

Огнеупорни тухли - - - - - - - - - - - - - -

Керамика и клинкер - -

Естествен камък (мрамор, гранит) - - - - - - - - - - -

Гипсови плоскости

Бетон - - - - -

Стъкло - - - - - - -

Огледала - - - - - - - - - - -

Дърво

PVC - - - -

PMMA (плексиглас) - - - - - - - - - - - - - -

 * след 2 ч. продуктът не се отмива при досег с вода, **черен от -50°C до +150°C 	 ЛЕГЕНДА: - продуктът не притежава посочената характеристика или не може да се иползва за посоченото приложение;  - продуктът притежава посочената характеристика или може да се иползва за посоченото приложение; • средно; •• добро; ••• много добро; •••• отлично; ••••• изключително добро 
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> ЛЕПИ!
> УПЛЪТНЯВА!
> ЗАПЪЛВА!

ЕДНА МАРКА,
ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ!

Уплътнители

Флакони от 280 ml,
600 ml “салам”

Високомодулен уплътнител-лепило Flextec® 

Mногофункционалнен продукт на база Flextec® технология 
за еластично лепене и уплътнителни работи в строителство-
то като: монтаж на первази на прозорци, подови первази, 
стълби, плочки; фуги между дограмата и зида, около рамки 
на врати, подови фуги; фуги, подложени на движение, и фуги 
по периметъра; съединителни, дилатационни и декоративни 
фуги; фуги в модулни сглобяеми елементи, метални обшивки, 
термопанели, Etalbond; фуги на балкони, тераси и покри-
ви; фуги в метални и дървени конструкции. Ceresit FT 101 е 
подходящ за множество материали: бетон, тухли/зидария, 
дърво, камък, мрамор, плочки, керамика, огледала, полисти-
рен, фибро-бетон, неръждаема стомана, желязо, боядисани 
метали, алуминий и др, без PE, PP и тефлон.

Цвят: бял, сив, светло кафяв, черен, прозрачен  
(продуктът 600 ml е само сив цвят)

Свойства

•	едновременно уплътнява, лепи и запълва
•	висока еластичност – деформационна 

способност 25% (ISO11600-F-25HM)
•	висока начална якост 
•	устойчив на UV лъчи и вибрации – не се напуква 

и е устойчив на стареене
•	устойчив на механични и климатични въздействия
•	може да се нанася върху влажни основи
•	не се свива при изсъхване
•	лесно излиза от пистолета дори при ниски 

температури
•	може да се използва вместо всеки друг 

уплътнител (полиуретанов, силиконов, акрилен)
•	може да се боядисва
•	не корозивен
•	без разтворители

Ceresit FT 101    

Флакони от 280 ml,
600 ml “салам”

Многофункционален неутрален силикон 

Ceresit Fusion е неутрален силикон от ново поколение. 
Той обединява предимствата на оксимните неутрални 
силикони (лесна употреба, дълъг срок на годност и бър-
зо изсъхване) с предимствата на алкокси неутралните 
силикони (устойчивост и безвреден за здравето).

Цвят: 280 ml прозрачен,   
600 ml прозрачен и черен

Свойства

•	без Окзим и MEKO
•	еднокомпонентен неутрален силикон
•	без мирис по време на нанасяне
•	с нисък модул на еластичност
•	водоустойчив
•	отлична устойчивост на UV лъчи, ерозия и 

стареене
•	лесен за употреба и обработване
•	без остатъчна лепливост
•	съвместим при работа с метал
•	с висока устойчивост при третиране със 

стандартни почистващи препарати 

Ceresit Fusion    

Свойства

• отлична адхезия върху съществуващи 
силиконови уплътнители

• подходящ за покриване на цветни силико-
ни (дебелина на покритието ≥ 1 mm) 

• подходящ за вертикални и хоризонтални 
ъглови фуги

• не е необходимо да премахвате същест-
вуващия уплътнител преди употреба 

• без мирис
• лесен за употреба
• лесен за коригиране: пресният продукт 

може да бъде премахнат с вода

Силиконово покритие за освежаване и 
поправка на стари силиконови уплътнения

Ceresit RE-NEW е еднокомпонентно готово за употреба силико-
ново покритие на водна основа с отлична устойчивост на мухъл. 
Подходящо е за санитарни приложения. Продуктът се нанася 
като покритие върху силиконови уплътнители в ъглови фуги, за да 
подобри външния им вид (покритие на петна/мухъл, запълване на 
малки пукнатини и други). Ceresit RE-NEW се втвърдява на стайна 
температура и образува еластично и дълготрайно силиконово 
покритие, което е с дълготрайна устойчивост на мухъл. Ceresit 
RE-NEW се препоръчва за: освежаване на ъглови фуги в бани, 
душове, тоалетни, перални помещения, кухни; освежаване на 
ъглови съединителни фуги между санитарно оборудване (мивки) и 
плочки (подове, стени, тавани), поправка на повредени силиконо-
ви уплътнители (ъглови фуги).
Цвят: бял
Ориентировъчен разход: 1 опаковка стига за покритие от 5-7 mТуби от 100 ml

Ceresit RE-NEW

Пистолет

Монтажни лепила

WWW.MOMENT.BG

Професионален метален пистолет 
за картуш Henkel H16
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Флакони от 440 g

Свойства

•	изключително висока начална якост  
	 (350 kg/m2)
•	на базата на Flextec® полимери
•	подходящо за всички материали*
•	температурна устойчивост:  
	 от -30°C до +80°C
•	за всякакви условия
•	висока водо-, време- и UV-устойчивост
•	 за вътрешна и външна употреба
•	 не се свива
•	 може да се боядисва след като изсъхне
*	 С изключение на PE, PP, PTFE и акрилно стъкло

Moment One For All High Tack

Монтажно лепило на базата на полимери 

Moment One For All High Tack е професионално монтажно 
лепило на базата на полимери с изключително висока начална 
якост, което моментално запепва голямо разнообразие от 
материали. Подходящо е за: тухли, стъкло, огледала, керамични 
плочки, метал, каменни плочи, гипсокартон, лакирани и бояди-
сани повърхности, MDF, дърво, UPVC, стиропор, пластмаса (с 
изключение на PE, PP, PTFE, акрилно стъкло) и др. Благодарение 
на своята висока водо-, време- и UV-устойчивост, Moment One 
For All High Tack е идеалното решение за работа на закрито и 
открито!

Цвят: бял

Туба от 142 ml

Монтажно лепило и уплътнител

Полимерно монтажно лепило за лепене и уплътняване при всякакви 
условия. Moment One for All Universal може да се използва върху 
най-различни основи – напр. тухла, керамика, бетон, талашит, 
гипсокартон, шперплат, камък, фазер, дърво, метал, UPVC, стъкло, 
пластмаса, боядисани повърхности, огледала.

Moment One For All Universal
Свойства

•	силно първоначално залепване
•	високо еластичност
•	без разтворители
•	може да се боядисва
•	за всички абсорбиращи и неабсорбиращи 

повърхности
•	температура на нанасяне: +5°C до +40°C 
•	водоустойчиво, температуро и UV устойчиво.
•	гъвкаво
•	запълва пукнатини
•	мoже да се нанася и на влажни основи

Флакони от 290 g

Свойства

•	 може да се натоварва след 20 мин.
•	 изсъхва бързо
•	 образува гъвкава лепилна връзка 
•	 висока водо-, време- и UV-устойчивост
•	 за употреба на открито и закрито
•	 има добри уплътнителни свойства
•	 устойчиво на метеорологично  
	 въздействие и стареене
•	 за абсорбиращи и неабсорбиращи  
	 повърхности
•	 залепва дори върху влажни повърхности
•	 за многообразие от материали
•	 подходящо за чувствителни материали
•	 премоства пукнатини

Moment One For All Express 
Бързосвързващо монтажно лепило с 
полимери  

Moment One For All Express е монтажно лепило с полимери, 
което свързва и достига крайната си якост много по-бързо от 
останалите монтажни лепила. Само  20 минути след залепва-
нето елементите могат да се местят и натоварват леко. Но за 
тежко крайно натоварване е препоръчително да изминат поне 
24 часа от нанасянето.

Цвят: бял

Флакони от 290 g

Свойства

•	 позволява корекции в рамките на 15 мин.
•	 може да се боядисва след като изсъхне
•	 залепва, монтира, уплътнява и запълва
•	 за вътрешна и външна употреба
•	 изключително силно и високо еластично
•	 устойчиво на вода и UV лъчи
•	 може да се нанася и върху влажни повърхности
•	 на базата на Flextec® полимери
•	 висока начална якост
•	 висока устойчивост на екстремни  
	 метеорологични условия 
•	 температуроустойчиво от -30°C до +70°C
•	 не се свива

Moment One For All Crystal
Монтажно лепило на базата на полимери  

Moment One For All Crystal е комбинация от монтажно лепило и 
уплътнител за фуги за универсална употреба. Трайно, гъвкаво 
и същевременно силно. Перфектната алтернатива на обик-
новените монтажни лепила, силикони и акрилати. Продуктът 
е идеален за залепяне, уплътняване, монтиране и запълване 
на почти всички видове повърхности: дърво, камък, естествен 
камък, керамични плочки, гипс, корк, PVC, бетон, желязо, не-
ръждаема стомана, цинк, алуминий, много видове пластмаса, 
стиропор®, твърда ПУ пяна и много други (с изключение на PE, 
PP, PTFE и PMMA).

Цвят: прозрачен

Монтажни лепила

Бързосвързващо монтажно лепило  
с разтворители

Moment FIX Express е професионално монтажно лепило на 
база разтворител, което МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™ без 
изчакване, намалявайки нуждата от допълнително механич-
но укрепване* (т.е. лепяща лента или пирони). Express Fix  е 
предназначено за лепене на дърво, метал, зидария, керами-
ка, бетон, гипсокартон, ПДЧ, шперплат, камък, МDF, твърдо 
PVC, пластмаса и др. (без PE и PP). 

Ориентировъчен разход: (при равни повърхности) около 300 g/m2

* При спазено съотношение тегло към лепилна повърхност

Свойства

•	много висока начална якост 50 kg/m2

•	изключително висока крайна якост
•	за вътрешна и външна употреба
•	за порести и непорести основи
•	водоустойчиво 
•	може да се боядисва
•	подходящо за всички сезони 
	 (лепи дори при -10°C)
•	не е необходимо време за 
	 изпаряване на разтворителя

Флакон от 375 g, туби от 75 g

Moment FIX Express

*	 Посочените данни са в лабораторни условия. 
**	 При спазено съотношение тегло към лепилна повърхност.

Флакон от 385 g

Бързосвързващо монтажно лепило 
без разтворители

Moment FIX Extreme Power е дисперсионно професионално 
монтажно лепило с технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВАTM. То 
e с изключително висока начална и крайна якост, което го прави 
идеално за тежки натоварвания на закрито. Подходящо за лепене 
на дърво, корк, ПДЧ, гипсокартон, шперплат, керамика, бетон, 
камък, тухли, алуминий, MDF, твърдо PVC, стиропор, пластмаса и 
др. За приложения, при които поне една от основите има попиваща 
способност. Идеално за монтаж на первази на прозорци, первази 
около подови настилки, декоративни профили и др. Moment FIX 
Extreme Power е подходящо за следните основи: мазилки/замазки 
(на закрито), бетон, пенобетон, порьозни материали, гипсокартон, 
цименто-фазерни плоскости и дървени материали (ПДЧ, OSB  и 
др.) и твърд полиуретан.

Ориентировъчен разход: 400 g/m2 при двустранно нанасяне

Moment FIX Extreme Power
Свойства

•	изключително висока начална якост: 
	 350 kg/m2*
•	изключително висока крайна якост: 
	 60 kg/cm2**
•	дисперсионна формула без разтворители 
•	технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВАТМ

•	не е необходимо допълнително 
	 механично укрепване**
•	високо сцепление (особено дърво/дърво)
•	може да се боядисва 
•	лесно се почиства с вода

Флакон от 200 ml

Лесно за употреба монтажно лепило

Moment FIX Power Pressure Pack свързва мигновено и е изключи-
телно лесно за употреба. Подходящо е за лепене и фиксиране 
на закрито, като е необходимо поне една от основите да е 
абсорбираща. Moment FIX Power е подходящо за употреба 
при следните основи: мазилки/замазки (на закрито), бетон, 
пенобетон, порьозни материали, гипсокартон, циментофазер-
ни плоскости и дървени материали (ПДЧ, OSB и др.) и твърд 
полиуретан.

Moment FIX Power Pressure Pack

Свойства

•	флакон с апликатор лесeн за употреба,  
	 дори и с една ръка
•	с регулатор на потока на лепилото
•	формула на водна основа, без мирис
•	висока начална якост
•	лесно се почиства с вода
•	може да се боядисва след като изсъхне

Моment One For All CLICK & FIX

Флакон: 30 g

Монтажно лепило с технология Flextec®
Само натиснете и фиксирайте (Click&Fix)!

1. Махнете предпазната капачка и алуминиевото фолио. След това 
натиснете устройството, докато чуете щракване. 
2. Фиксирайте материала за залепване върху основата. Възможността 
за корекции е няколко минути и всичко е готово! 

Click & Fix e еднокомпонентно и гъвкаво монтажно лепило с универ-
сална употреба и с технология Flextec®. За употреба на открито и 
закрито. Лепилото е подходящо за залепване на: тухли, керамични 
плочки, бетон, фазер, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, 
метал, UPVC, стъкло, пластмаса, боядисани повърхности и огледа-
ла. За всички попиващи и непопиващи повърхности, с изключение 
на: PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, пластифицирано PVC, мед и месинг. 
Продуктът е подходящ за залепване на естествен камък (гранит, 
мрамор) е възможно, ако дебелината му е минимум 10 мм.

Съдържание: 20 точки с лепило (1 точка = издържа до 20 кг)

Свойства

•	силно и моментално свързва
•	готово за употреба
•	предварително дозирано –  
	 20 точки с лепило
•	възможност за корекции в рамките на 

няколко минути
•	за употреба на закрито и открито
•	за многообразие от материали
•	не е необходимо повърхностите да са 

идеално гладки
•	залепва и върху влажни повърхности

НОВО
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Moment FIX Profi

Флакони от 392 g

Универсално монтажно лепило 
с разтворители

Продукт с висока сила на сцепление и с отлични характе-
ристики за работа на закрито и открито. Специалната му 
формула гарантира водоустойчиво залепване. Продуктът е 
предназначен за залепване на най-често срещаните строи-
телни материали: бетон, дърво, метал, твърдо PVC, керамични 
плочки, зидария и стиропор. За монтиране на первази, дър-
вени и ПДЧ плоскости, гипсокартонени и коркови плоскости, 
облицовъчни ленти, обшивки (от дърво и метал) и др. 

Ориентировъчен разход при равни повърхности: 300 g/m2

Свойства

•	може да се използва и при 
	 минусови температури (до -7°C)
•	лепи две непопиващи повърхности
•	висока лепилна сила
•	водоустойчиво
•	мразоустойчиво
•	лепи стиропор
•	може да се боядисва
•	запълва неравности

Моment Fix Decor 

Флакони от 400 g

Монтажно лепило за експандиран 
полистирен

Moment Fix Decor е подходящ е за следните повърхности: 
мазилка (вътрешна), бетон, газобетон, пемза, фибробетон, 
гипсокартон, гипсофазер, дървени материали (напр. талашит) 
и твърда полиуретанова пяна. Не се препоръчва за постоянно 
потапяне във вода.

Цвят: бял

Свойства

•	за вътрешна употреба -  
без нужда от проветряване

•	области на приложение: вътрешни 
довършителни елементи като: розетки, 
корнизи, мазилка, декоративни ламели и 
панели

•	без разтворители – за чувствителни 
материали

•	идеален за леки и деликатни елементи на 
интериорно завършване 

Монтажни лепила Монтажни ленти

Moment FIX Tape

Двойнолепяща монтажна лента 
Moment Fix 120 kg

Двойнолепящата лента Moment Fix 120 kg е супер здрава мон-
тажна лента за трайно фиксиране на предмети върху гладки 
повърхности като плочки, метал, дърво, камък, пластмаса, тн. 
Идеално за фиксиране на огледала, пощенски кутии, куки, 
закачалки, первази и др. декоративни елементи. Kрайна якост 
се достига след 24 ч.

Свойства

•	eдна ролка = 120 kg  
	 при идеални условия
•	за вътрешно и външно приложение
•	върху гладки повърхности 2,5 cm лента 
	 издържат до 2 kg тежест в зависимост 
	 от основата и дебелината на предмета
•	висока температурна устойчивост - 
	 от -40°C +90°C Ролка 1,5 m x 19 mm

Moment FIX Tape

Двойнолепяща монтажна лента 
Moment Fix 80 kg

Moment Fix 80 kg. е супер здрава монтажна лента за 
трайно фиксиране на предмети към материали като стъкло, 
плочки, дърво, метал, тухла, камък, повечето пластмаси  
(с изключение на PE, PP, PTFE. Идеална за фиксиране на ог-
ледала, пощенски кутии, куки, закачалки, первази, и други 
декоративни елементи. Крайна якост се достига след 24 ч.

Свойства

•	една ролка = 80 kg при идеални 
условия

•	за вътрешна и външна употреба
•	висока начална якост 
•	висока температурна устойчивост от 

-40°C до 90°C
 

Ролка 1,5 m x 19 mm *	 Неподходяща за влажни порести основи. Силата на сцепление 
	 върху влажни повърхности се различава от сравними сухи 
	 повърхности.

Moment Power Tape   
Свръхздрава лепяща лента 

Moment Power Tape е СУПЕР здрава лепяща лента с 1001 при-
ложения в дома, автомобила, градината, за спорт и туризъм, на 
къмпинга, на лов и риболов. Подходяща за лепене и запечатване; 
фиксиране и подсилване; подвързване и пакетиране; монтиране 
и поправяне.
Със специална 3-слойна технология:
	 1.	специален лепилен слой от еластомер за изключително
		  сцепление върху повечето повърхности 
	 2.	подсилващ среден слой от полиестерно влакно за здравина
	 3.	външен слой от полиетилен за водо- и UV устойчивост

Свойства

•	свръхздрава - издържа на опън до 17 kg
•	 с усъвършенствано качество:
	  •	 2 пъти по-здрава 
	  •	 лепи дори и върху влажни 
			   (непопиващи) основи*
•	100% водоустойчива при налягане до 4 бара
•	лесно се откъсва с ръка напречно
•	устойчива на климатични промени и UV лъчи

Ролка от 5 m, бяла
Ролка от 10 m, сива и черна
Ролка от 25 m, сива 

*	 Неподходяща за влажни порести основи. Силата на сцепление 
	 върху влажни повърхности се различава от сравними сухи 
	 повърхности.

Флакони от 400 g

Силно монтажно лепило 
без разтворители

Замества употребата на гвоздеи, винтове и дюбели при 
монтажни работи. Предназначено е за лепене на дървени 
плоскости; стенни облицовъчни плоскости от дърво; ПДЧ, 
метал, PVC, керамика, стъкло, гипсокартон и корк; кантове 
и лайсни от дърво и PVC; дървени каси на врати; изола-
ционни плоскости; гипсови корнизи и елементи; декоратив-
ни ленти от стиропор и твърд пенопласт (само на закрито). 

Ориентировъчен разход: 200-400 g/m2 в зависимост от материалите

Свойства

•	идеално за стиропор
•	безвредно за околната среда 
	 (на водна основа)
•	висока начална и крайна якост
•	изключителна здравина на свързване
•	лесно за употреба
•	може да се боядисва
•	запълва неравности

Moment FIX Super
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Полиуретанова пяна

Moment Fix & Fill Montage PU Foam

Moment Fix & Fill Gun PU Foam
Флакони от 650 ml

Флакони от 700 ml

Еднокомпонентна ръчна полиуретанова 
пяна

Пяната е готова за употреба и е подходяща за монтиране, 
лепене, запълване, уплътняване, топло-, студо- и звукои-
золация. Може да се използва за монтиране на рамки на 
прозорци и каси на врати, запълване на строителни фуги и 
кухини в стени, укрепване и уплътняване в стени и покриви, 
изолиране на тръби и електрически инсталации. 

Еднокомпонентна пистолетна 
полиуретанова пяна

Fix & Fill Gun PU Foam е лесна за употреба саморазши-
ряваща се пяна, която се втвърдява под въздействието на 
влажността. Работният й обем се увеличава почти два пъти в 
процеса на нанасяне. Тя е идеална за монтиране на рамки 
на прозорци и каси на врати, запълване на строителни фуги 
и кухини в стени, укрепване и уплътняване в стени и покри-
ви, изолиране на тръби и електрически инсталации. 

Свойства

•	отлично сцепление към различни  
	 материали
•	устойчива на влага, стареене 
	 и UV лъчи
•	може да се реже и покрива 
	 с мазилка и боя
•	с висока устойчивост на формата

Moment Acryl

Moment Heat Resistant

Флакони от 280 ml

Флакони от 280 ml

Акрилен уплътнител за стени и тавани

Moment Acryl е еднокомпонентен еластично-пластичен уплът-
нител на база акрилна дисперсия. Подходящ за запълване на 
пукнатини и фуги в мазилки, зидария и дърво, както и за уп-
лътняване на фуги между рамки на прозорци и мазилка. Зах-
ваща добре към най-често срещаните строителни материали 
като мазилка, бетон, дърво, зидария и елоксиран алуминий.

Цвят: бял

Силиконов уплътнител устойчив на високи 
температури

Moment Heat Resistant е несвиващ се, еднокомпонентен, готов 
за употреба силиконов уплътнител (от тип „ацетокси“) за уп-
лътняване, залепване и защита от високи температури. Устой-
чив на високи температури на втвърдения силикон: от -65 °C 
до 260 °C и до 315 °C за кратко време. Залепва добре за 
метал, стъкло, керамика, естествени синтетични влакна, сухо 
дърво и най-различни боядисани и пластмасови повърхности.

Цвят: бял

Свойства

•	запълва неравности
•	за употреба на открито и закрито
•	може да се боядисва
•	лесен за нанасяне

Свойства

•	устойчив на високи температури  
	 от -65°C до 260°C и до 315°C  
	 за кратко време
•	водонепропусклив
•	различни видове уплътнения  
	 и залепване на печки и фурни
•	подходящ за: приложение във фурни,  
	 уплътняване между метални части,  
	 гарнитури в помпи и двигатели,  
	 устройства за отопление и вентилация и др.

Флакони от 280 ml

Moment Universal Silicone

Универсален силиконов уплътнител

Moment Universal Silicone е еднокомпонентен, готов
за употреба универсален силикон. Втвърдява се на стайна 
температура при наличие на влага от въздуха, за да образува 
гъвкава връзка. Може да се използва за общи уплътнителни 
работи на закрито и открито. Захваща отлично към стъкло, 
керамика, глазирани повърхности, алуминий, дървени и 
боядисани повърхности.

Цвят: бял и прозрачен

Свойства

•	за общи уплътнителни работи  
	 на открито и закрито
•	образува гъвкава връзка
•	устойчив на много химикали  
	 и почистващи продукти
•	устойчив на UV лъчи, екстремни  
	 температури и атмосферни влияния

Moment Sanitary Silicone

Флакони от 280 ml

Санитарен силиконов уплътнител  
за баня и кухня

Еднокомпонентен силикон, предлагащ широк спектър 
от приложения. Втвърдява се от влагата в атмосферния 
въздух. Нанася се лесно и предлага отлична адхезия към 
множество непорести субстрати, като стъкло глазирани 
керамични плочи и алуминий. 

Цвят: бял и прозрачен

Свойства

•	след втвърдяване е устойчив на плесен
•	устойчив на стареене, озон,  
	 UV лъчи и екстремни температури
•	водоустойчив
•	с висока еластичност
•	не се свива и не променя цвета си

Свойства

•	отлично сцепление към различни 
	 материали
•	добра топло-, студо- и звукоизолация
•	устойчива на влага, стареене 
	 и UV лъчи
•	може да се реже и покрива 
	 с мазилка и боя
•	с висока устойчивост на формата

Уплътнители

07568

07568

07568

Moment  
статичен смесител

Moment  
анкерни шпилки

Moment 
втулки

Аксесоари за химически анкери Moment

Флакони от 300 ml

Свойства

•	с изключителна сила
•	бързо свързва 
•	подходящ и за работа под вода
•	не съдържа стирен
•	висока устойчивост на химикали
•	висока пожароустойчивост (F 120)

Moment CF 900
Химически анкер на база винилестер

Изборът за тежки натоварвания и всякакви проблемни ситуации 
при фиксиране. Замества традиционните анкериращи/ме-
ханични решения (като дюбели). Сертифициран съгласно EN 
(Европейско техническо одобрение). Подходящ за запълване на 
мокри и пълни с вода кухини. За високи натоварвания. Използ-
ва се със стандартен метален пистолет за силикон.

Химически анкер
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Универсално контактно лепило 
с разтворители

За комбинирано лепене на широка гама материали: дърво, 
пластмаса, гума, кожа, корк, филц, твърдо PVC, пенопласт, 
метал и др. Не е подходящо за стиропор, полиетилен, полипро-
пилен, изкуствена кожа. За фиксиране на шумоизолиращи и 
акустични панели и различни типове стенни покрития. За лепене 
на фурнирни ленти към ръбове и извивки на мебели. Подходящо 
е за лепене на големи повърхности, заради дългото отворено 
време. Лепилната връзка е изключително устойчива на въздейст-
вието на вода, разредени киселини и алкални разтвори. 

Ориентировъчен разход: 250 - 350 g/m2 при двустранно нанасяне

Прозрачно контактно лепило

Moment Shoe Glue е прозрачно контактно лепило с мно-
жество приложения. Благодарение на своята прозрачна 
структура то е подходящо за места, където лепилото ще 
се вижда – например при прозрачни материи, както и 
за хартия, картон, каучук, кожа, корк, филц, метал и др. 
Изключително подходящо е за залепване на обувки, чанти, 
аксесоари и др. 

Цвят: прозрачен

Свойства

•	бързо, надеждно и много здраво 
	 залепване
•	отлична начална якост 
•	изключителна термоустойчивост:  
	 от -40°C до +110°C
•	без съдържание на циклохексан

Свойства

•	изключително устойчиво на стареене, 
	 вода, разредени киселини и алкални
	 разтвори
•	изсъхва прозрачно
•	гъвкаво
•	изключително термоустойчиво до +70°С
•	водоустойчиво
•	продукт без циклохексан

Туби от 50 ml и 120 ml 
Метални кутии от 800 ml и 5 l

Туби от 50 ml

Moment Universal Classic

Moment Shoe Glue Transparent

Moment Repair Epoxy Mini

Пластмасова „спринцовка” от 6 ml

Двукомпонентно епоксидно лепило

Moment Repair Epoxy поправя, лепи и възстановява широка 
гама от материали: дърво, метал, порцелан, стъкло, гума, 
пластмаса, картон. Лепилото образува изключително 
здрава лепилна връзка, която е устойчива на вода, раз-
творители и физическо натоварване. Свързва за 2-4 мин. 
Залепените части могат да се натоварват след 30 мин. 
След втвърдяване може да се шкури, полира, пробива, 
обработва машинно и боядисва.

Свойства

•	устойчиво на вода,  
	 разтворители и удар
•	бързо и здраво - свързва до 4 мин.
•	прозрачно след изсъхване 
•	издържа на големи натоварвания
•	може да се пробива, полира, боядисва
•	удобна потребителска опаковка 
•	температурна устойчивост 
	  от -20°С до +80°С

Епоксидни лепила

Контактни лепила

Свойства

•	подходящо за топло и студено лепене
•	голяма здравина на залепванията
•	подходящо за машинно нанасяне
•	образува еластични съединения с висока 
	 якост и добра влагоустойчивост

Стандартно лепило за дърво

За монтажни залепвания (дюбели, шлицове, щифтове, съеди-
нения от типа “длаб и чеп” и др); кантово лепене и лепене на 
фуги; лепене на плоскости от дърво, ПДЧ, твърд фазер, фурнир 
и подобни. Подходящо за използване над подово отопление. 
Продуктът е с бял цвят, а след изсъхване става прозрачен. Влаго-
устойчиво - клас D2.

Ориентировъчен разход: 150 - 200 g/m2

PE бутилки от 250 g и 750 g
Кофи от 5 kg

Moment Wood Standard

Бързосвързващо лепило за дърво

За корпусни залепвания; лепене на фуги и сглобки; лепене 
на маси и пейки; монтажни залепвания; ъглово лепене на 
рамки за картини; лепене на фурнир; плоскостно лепене 
на декоративни плочи от изкуствени материали. Подходя-
що за използване над подово отопление. Продуктът е с бял 
цвят, а след изсъхване става прозрачен. Влагоустойчиво 
- клас D2.

Ориентировъчен разход: 150 - 200 g/m2

Свойства

•	кратко време на свързване
•	еднокомпонентно
•	подходящо за машинно нанасяне
•	с висока крайна якост
•	устойчиво на стареене
•	без разтворители
•	подходящо за кантови залепвания 
	 в студени и топли преси

PE бутилки от 250 g и 750 g
Кофи от 5 kg

Moment Wood Express

Moment Wood Waterproof

Свойства

•	много висока устойчивост  
	 на залепванията
•	еднокомпонентно
•	без разтворители
•	устойчиво на стареене
•	еластични залепвания
•	подходящо за топло и студено лепене
•	подходящо за машинно нанасяне

PE бутилки от 250 g и 750 g
Кофи от 5 kg

Водоустойчиво лепило за дърво

За лепене на фуги и сглобки; монтажни залепвания, напр. 
прозорци и врати; мебели и монтажни елементи в бани, големи 
кухни, влажни помещения; лепене на фурнир; плоскостно ле-
пене на декоративни плочи от изкуствени материали; корпусни 
залепвания. Подходящо за използване над подово отопление. 
Продуктът е с бял цвят, а след изсъхване става прозрачен.  
Водоустойчиво - клас D3.

Ориентировъчен разход: 150 - 200 g/m2

Лепила за дърво

Pattex TOTAL

Туби от 50 g

Универсално лепило с Flextec формула

Pattex TOTAL е първото по рода си универсално лепило в удобна 
опаковка с интегрирана Flextec формула. Лепилото съдържа 100% 
активни съставки и 0% разтворители. Удобната бутилка позволя-
ва лесно залепване на многообразие от материали като бетон, 
плочки, дърво, метал, стъкло, дърво, пластмаса, текстил, кожа. То 
е абсолютно прозрачно и позволява чисто залепване. Лепилото 
позволява корекции, като притежава отворено време от 15 минути. 
Pattex TOTAL също така е водоустойчиво и гъвкаво, удароустойчиво, 
температуроустойчиво и устойчиво на UV лъчи. Всички тези качест-
ва го правят незаменим помощник във всеки дом. 

Цвят: прозрачен

Свойства

•	0% разтворители
•	100% активни съставки
•	гъвкаво и силно залепване
•	удароустойчиво
•	водоустойчиво
•	температуроустойчиво от -40°C до 

+110°C и устойчиво на UV лъчи

Moment FIX Wood

Бързосвързващо лепило за дърво

Moment Fix за дърво е лепило с технология МОМЕНТАЛНО 
СВЪРЗВА ™. Вече няма нужда от стяги! Лепилото е с изключи-
телно висока начална и крайна якост, което го прави идеално 
за лепене на вертикални повърхности. Изсъхва прозрачно.
Подходящо за лепене на дърво и дървени плоскости (ПДЧ, 
ОSB и др.), бетон, гипсокартон, циментно-фазерни плоско-
сти, твърд полиуретан и др.

Свойства

•	високо сцепление  
	 (особено дърво/дърво)
•	дисперсионна формула без разтворители
•	технология МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА™*
•	висока начална и крайна якост
•	без нужда от стяги
•	може да се боядисва
•	изсъхва прозрачноОпаковки от 100 g
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Кофи от 1 kg

Лепило за стиропор

За лепене на стиропорни облицовъчни плочи; облицовъчни плочи 
със стиропорен гръб; подложни тапети от екструдиран полисти-
рен; коркови подложни тапети. Залепванията са водоустойчиви, 
но не е подходящо за употреба на открито и в области, трайно 
изложени на вода. Нанася се с шпакла или мече. Във втория 
случай се разрежда с 5% вода.

Ориентировъчен разход: 500 - 600 g/m2

Свойства

•	много висока сила на сцепление
•	готово за употреба
•	пастообразно: лесно и удобно за употреба
•	устойчиво на пластификатори

Лепило за корк

Предназначено за лепене на коркови плочи; коркови стенни 
облицовки на рола; коркови подови настилки и подложни тапети 
без фабрична обработка на повърхността. Не е подходящо за 
коркови настилки с PVC гръб. Издържа на търкане на колелца от 
мебели. Подходящо за използване над подово отопление. 
Цвят: естествен корк.

Ориентировъчен разход: 400 - 500 g/m2

Свойства

•	пастообразно:  
	 лесно и удобно за употреба
•	готово за употреба
•	висока устойчивост на влага
•	върху настилката може да се стъпва                 
  	 веднага след залепването

Moment Cork

Moment Polystyrene

Moment Parket & Laminates
Лепило за паркет и ламинат 
в “нут и перо”

Готово за употреба бяло дисперсионно лепило за лепене 
в “нут и перо” на PVC настилки на ленти и плочи, готов 
паркет, подов ламинат, изолационни плоскости, масивно 
дърво, облицовъчни плочи/плоскости. Лепилото има бял 
цвят, а след изсъхване остава прозрачно. Подходящо за 
използване над подово отопление. Водоустойчивост  
D3 по EN 204 (B3 по DIN 68602).

Ориентировъчен разход: 1 бутилка - около 20 m2 готов паркет

Свойства

•	термоустойчивост до +80°С 
•	висока устойчивост на залепването
•	еластичност на залепванията
•	устойчиво на стареене
•	без разтворители

PE бутилки от 750 g

Pattex Hotmelt
Свойства

•	издържа на натоварване след 2 мин.
•	неограничен срок на съхранение
•	напълно прозрачно
•	изключително здраво
•	може да се боядисва/лакира
•	не се разширява, не се свива
•	може да се разлепи чрез нагряване
•	температурна устойчивост до +60°С

Комплект пистолет и патрони 
за горещо лепене

Стопяемо лепило за горещо лепене, което е идеално за фиксира-
не, монтиране, поправки, декориране и моделиране. Подходящо е 
за всички материали с изключение на полиетилен, полипропилен, 
меко PVC и стиропор. Изключително широка област на приложе-
ние: ремонт на мебели, монтажни и фиксажни работи по авто-
мобила и в дома, залепване на керамика, поправка на обувки, 
фиксиране на подови настилки, поправка на играчки, залепване 
на кашони и други подобни опаковки, аранжиране. Нанася се ед-
ностранно, като двете части се съединяват веднага и се притискат 
силно. Залепва след като стопеното лепило изсъхне.  С топлоизо-
лиран край на цевта и изолирана пластмасова ръкохватка. 

Пистолет + 6 патрона x 20 g
Патрони 10 бр. х 20 g

Продукти за горещо лепене

Кофи от 1 kg

* Без PE, PP и тефлон
**За малки повърхности се препоръчва Moment Repair Epoxy Mini

Oснова, към която ще се лепи

	 от същия	 дърво, ПДЧ,	 метал	 плочки	 пластмаси*/ 	 камък, бетон, 
	 материал	 гипсокартон			   PVC	 цимент,гипс, 
						      зидария

Материал

кожа

стъкло

керамика

камък

гипс

гума/каучук

хартия/картон

стиропор

корк

текстил/мокет

пластмаси */PVC

метал

дърво

Moment 
FIX EXPRESS / 
ONE FOR ALL **

Moment 
FIX EXPRESS / 
ONE FOR ALL **

Moment  
FIX EXTREME 
POWER 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment  
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC/  
FIX EXPRESS **

Moment 
FIX EXPRESS/ 
ONE FOR ALL

Moment 
WOOD

Moment 
СТИРОПОР

Moment 
КОРК

Moment 
FIX EXPRESS**

Moment  
FIX EXTREME 
POWER
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS

Moment 
WOOD

Moment 
FIX EXPRESS

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
КОРК

Moment 
СТИРОПОР

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment  
FIX EXTREME 
POWER 
ONE FOR ALL

Moment  
FIX EXTREME 
POWER 
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
WOOD

Moment  
ONE FOR ALL
FIX EXPRESS

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment  
FIX EXTREME 
POWER 

Moment  
ONE FOR ALL

Moment  
ONE FOR ALL

Moment  
ONE FOR ALL

Moment  
ONE FOR ALL

Moment  
ONE FOR ALL

Moment  
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment  
FIX EXTREME 
POWER

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment  
ONE FOR ALL

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC/ FIX 
EXPRESS **

Moment 
FIX EXPRESS

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment  
FIX EXTREME 
POWER

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment 
КОРК

Moment 
СТИРОПОР

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC 

Moment  
FIX EXTREME 
POWER 
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
FIX EXPRESS
ONE FOR ALL

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC/ 
SHOE Glue

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC

Moment 
UNIVERSAL 
CLASSIC
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Лепило за хартиени тапети

Надеждно лепене на леки хартиени тапети и нормал-
ни хартиени тапети. Използва се лесно и гарантира 
трайна сигурност. Лепилото е със силна начална якост, 
с добри възможности за корекция и лесно напасване 
на шарките.

Свойства

•	лесно се разбърква, лесно се нанася
•	висока сила на залепване
•	възможност за корекции
•	влагоустойчиво
•	нисък разход (висока покривна способност)
•	лесно разтворимо - не оставя бучки
•	прозрачно след изсъхване

Кутии от 125 g

Кутии от 200 g

Свойства

•	pH неутрално
•	висока сила на залепване
•	възможност за корекции
•	влагоустойчиво
•	устойчиво на температурни промени
•	лесно се разбърква, лесно се нанася
•	лесно разтворимо – не оставя бучки
•	висока покривна способност (малък разход)

Лепило за специални тапети

Висококачествено метилцелулозно лепило със синтетична 
смола за надеждно залепяне на тежки хартиени тапети, ре-
лефни тапети (напр. Anaglypta), раухфазер, хартиени тапети 
със специфична структура, нетъкани тапети Stabilit® с гладък 
гръб, винилови тапети (каширани с хартия PVC тапети), тапети 
от природни продукти (напр. трева, дърво, корк, юта, копри-
на, лен), фототапети, Tekko, текстилни тапети, макулатура на 
ролки (която може да се разделя на слоеве), както и тапети, 
които се свалят без остатък. Може да се нанася и машинно. 
Лепилото е със силно първоначално залепване.

Metylan Normal

Metylan Spezial

Свойства

•	за винилови и релефни тапети
•	висока сила на залепване
•	влагоустойчиво
•	лесно се разбърква, лесно се нанася
•	лесно разтворимо – не оставя бучки
•	висока покривна способност (малък разход)
•	pH неутрално

Свойства

•	за тежки, взискателни стенни  
	 облицовки
•	влагоустойчивост (за кухни и бани,  
	 не е подходящо за душкабини и пр.)
•	 отлично първоначално залепване
•	 бързо съхнене
•	 лесно нанасяне
•	 за стенни облицовки на предмети  
	 (напр. горен слой от PVC с тъкана основа)
•	 може да се смесва с Metylan Special  
	 (за усилване на залепването)
•	 може да се използва в корабостроенето  
	 (сертификат от „BG-Verkehr Dienststelle  
	 Schiffssicherheit“) 

Свойства

•	с неутрална миризма
•	висока производителност при нисък разход
•	действа бързо и надеждно
•	не съдържа разтворители
•	не уврежда основата

PE бутилки от 500 ml

Кофи 18 kg

PE бутилки от 500 ml

Лепило за винилови и релефни тапети

Metylan Direct e висококачествено метилцелулозно лепило със 
синтетична смола за надеждно залепяне на винилови тапети, 
структурни / релефни тапети, тежки хартиени тапети с тексти-
лен гръб.

Ориентировъчен разход: около 100 ml/m2

Лепило за винилови и релефни тапети

Висококачествено, готово за употреба лепило, разра-
ботено за ефикасно залепване на тапети (DIN EN 233
и 234), нетъкани стенни облицовки (DIN EN 233 и 234),
нетъкани материали за ремонт и обновяване, стъклотек-
стил и стенни облицовки за широки предмети (с ширина
до 1,40 m).

Ориентировъчен разход: ок. 200–275 g/m² (с валяк), 400 g/m² (с маламашка 
за лепило)

Препарат за сваляне на тапети

Преди да се лепят нови тапети, трябва да се свалят старите. 
Metylan Ablоser се използва за ефективно сваляне на тапети и 
раухфазер, както и за отмиване на постна боя. До 50% по-бър-
зо отстраняване на стари тапети. При дебели или многократно 
боядисвани тапети те трябва предварително да се перфорират.

Ориентировъчен разход: около 100 ml/m2

Metylan Direct

Metylan Ovalit TM

Metylan Abloser

Метални кутии от 1 kg
Туби от 125 g

Дължина 20 m и 160 m

Tangit PVC-U

Tangit UNI-LOCK

Лепило за твърдо PVC

За постигане на устойчиви на опън сглобки при напорни тръби 
(напр. за питейна вода или газ) с фитинги от твърдо PVC. За 
монтиране на канали за кабели и дренажни тръби. Препоръч-
ва се за водоснабдяване, дестилирана вода, отходни води, 
хладилни/ охлаждащи солни разтвори, изграждане на заводи и 
съоръжения, приложения в хранително-вкусовата промишленост. 
Издържа на киселини и основи. Изсъхналото лепило отговаря на 
изискванията за употреба при тръбопроводи от твърдо PVC за 
питейна вода.

Ориентировъчен разход за залепване на 100 сглобки:	
	 0,8 - 5,2 kg в зависимост от диаметъра на тръбата

Универсален конец за уплътняване на резби

Tangit UNI-LOCK е иновативен продукт с универсално приложе-
ние и отлични качества. Подходящ е за уплътняване на резби 
на всички видове метални и пластмасови тръби и фитинги с 
диаметър до 6‘‘. Обхватът на приложение включва студени и 
топли тръби за водоснабдяване (до 130 °C), тръби за газ, както 
и резбови съединения, които изискват незабавно стягане след 
монтаж и може да се нуждаят от малки корекции преди употре-
ба. Tangit UNI-LOCK е перфектният заместител на калчищата и 
тефлоновата лента. 

Свойства

•	отговаря на DIN 16970 и на правилата/	
	 указанията за изграждане и тестване на 	
	 дренажни тръбопроводи
•	отговаря на стандартите за лепила 
	 BS 4346, част 3, ASTM D 2564, NEN 7106
•	температурна устойчивост - отговаря на 	
	 тази на твърдото PVC
•	готово за употреба

Свойства

•	за тръби с топла и студена вода, 
	 питейна вода, както и природен газ
•	за свързване на изпускателни кранове 
	 и тръбни разклонения
•	без нужда от допълнително 
	 херметизиране
•	максимално налягане: 
	 16 бара за вода, 8 бара за газ

Лепила за тапети
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Tубичка от 2 g

Tубичка от 2 g

Свойства

•	максимум комфорт - под формата  
	 на гел: не капе, за вертикални  
	 и попиващи основи, повече време 
	  за корекции (10 сек.)
•	гъвкаво и устойчиво на удар и вибрации
•	водоустойчиво
•	формула с интегриран каучук
•	максимум сила - 200 kg/cm2

Свойства

•	с много по-дълго отворено време  
	 – 30 сек.
•	до 20% по-силна формула  
	 от предходния продукт Power Easy
•	не залепва за пръстите веднага
•	за вътрешна употреба
•	универсално
•	без разтворители - не е дразнещо
•	слаба миризма

Tубичка от 3 g

Течно секундно лепило 

Секундно лепило (цианоакрилат) за голямо разнообра-
зие от материали (пластмаси, порцелан, керамика, гума, 
каучук, метал, дърво, твърда кожа). Подходящо само за 
малки и чисти поправки (без липсващи части от предмета). 
С изключителна лепилна сила: достатъчна е 1 капка върху 
едната част и веднага се съединяват. Залепва за секунди, 
без следи (прозрачно е) и предметът може да се използва 
веднага.

Свойства

•	бързо - залепва за секунди 
•	универсално 
•	много здраво (110 kg/cm2)
•	удобно - не изисква подготовка, лесно 
	 преносимо заради малката опаковка
•	изгодно - използва се малко количество
•	решава спешни проблеми 
•	отличен краен резултат - безцветно
•	водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Loctite Super Bond Liquid

Loctite Super Bond Power Gel  

Loctite Super Bond Power Easy

Гъвкаво секундно лепило гел 

Power Gel комбинира уникални характеристики за едно 
секундно лепило – ГЪВКАВОСТ и МАКСИМУМ СИЛА. 
Благодарение на иновативната си формула, Power Gel е 
перфектен за лепене на гъвкави материали като кожа, гума 
и пластмаса*, както и за стандартни материали като дърво, 
метал, порцелан. Гъвкавостта прави Power Gel и устойчив 
на удари. Всичко това, в комбинация с предимствата на 
гелообразната формула на продукта (не капе, изключително 
подходящ за вертикални и попиващи повърхности), го прави 
идеалното лепило за всеки дом и всяка ситуация. 

*без PE,PP, тефлон

Лепило, което позволява корекции 

Power Easy комбинира силата на секундното лепило с уни-
калното качество да не залепва за пръстите веднага, което 
позволява по-дълго време за корекции. Лепилото е без 
разтворители и дава два пъти повече време за корекции от 
стандартните секундни лепила, за да постигнете перфектни 
резултати. Частите могат да бъдат наместени в рамките на 
30 сек. след поставяне на лепилото. Идеално за пластма-
са, гума, метал, дърво, керамика, кожа, текстил, картон, 
хартия и др. Не е подходящо за полипропилен, полиетилен, 
тефлон, силиконов каучук, стъкло, стъклени повърхности, 
много мека кожа и пяна.

АКО  
МОЖЕШ 

ДА ГО 
СЧУПИШ,

МОЖЕШ 
ДА ГО 

ПОПРАВИШ!

СЕГА С ТРОЙНА 
УСТОЙЧИВОСТ

ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДА · УДАР

Секундни лепила
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Свойства

•	вградена игла в капачката 
	 (предотвратява запушване)
•	универсално приложение
•	мигновено действие - залепва за секунди
•	превъзходни резултати
•	чисто и лесно отваряне
•	решава спешни проблеми 
•	отличен краен резултат - безцветно
•	водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Течно секундно лепило 

Loctite Super Attak с формулата си за превъзходни резул-
тати лепи за секунди голямо разнообразие от материали 
(порцелан, метал, гума, кожа, дърво, пластмаса, хартия). 
Вградената игла в капачката гарантира, че дозато-
рът няма да се запуши и винаги може да се използва 
отново. Подходящо само за малки и чисти поправки 
(без липсващи части от предмета). Гарантира незабавно 
залепване само за секунди, което е изключително силно 
и дълготрайно.

Tубичка от 3 g

Гъвкаво секундно лепило гел 

Loctite Super Attak Power Gel е с революционна формула с 
каучук – специално за приложения, които изискват опре-
делена гъвкавост и удароустойчивост. Power Gel (“Мощ-
ният” гел) комбинира уникални характеристики за едно 
секундно лепило – ГЪВКАВОСТ и МАКСИМУМ СИЛА. 
Продуктът е под формата на гел, което го прави идеален 
за вертикални и порести повърхности. Вградената игла 
в капачката гарантира, че тубата няма да се запуши и 
може да се използва отново. Продуктът е идеален за ле-
пене на керамика, порцелан, повечето пластмаси, хартия, 
картон, метал, гума, дърво, кожа. Време за корекции: до 
10 сек.

Това е толкова лесно, колкото писането!

Ремонтирайте прецизно и чисто с Loctite Perfect Pen!
Новото устройство с форма на писалка позволява използ-
ването на капка по капка, без никаква бъркотия.
Loctite Perfect Pen притежава не-капеща, чувствителна 
на натиск система с меки гумени панели, която спомага 
за лесната му дозировка и предотвратява случайното 
залепване на лепилото.
Подходящо за почти всички видове материали*.

* С изключение на полиетилен (РЕ), полипропилен (PP), стъкло за 
автомобили, пенополистирол и синтетични влакна.

Свойства

•	гъвкаво – формула с каучук 
	 за гъвкави приложения
•	устойчиво на удар и вибрации
•	прецизно нанасяне  
	 под формата на гел: не капе
•	водоустойчиво - употреба на открито
•	максимум сила - 200 kg/cm2

•	универсално – за различни материали
•	прозрачно – за чисто залепване без следи

Свойства

•	удобно, лесно и прецизно
•	свързва за секунди
•	издържа тежки товари
•	изсъхва прозрачно
•	подходящ за използване  
	 на почти всички материали*
•	лесно отваряне, самопробиване  
	 и капачка против запушване
•	без разтворители

Tубичка от 3 g

Tубичка от 3 g

Течно секундно лепило  
за прецизно нанасяне 

Loctite Super Attak Control комбинира високотехно-
логичен дизайн и изключително действие в уникална 
туба. Перфектен контрол: ергономичното хващане и 
страничните бутони позволяват идеален контрол на 
притока на лепило без разливане. Сигурна употре-
ба: специалните странични бутони предотвратяват 
директния контакт с лепилото, а системата „вдигни и 
заключи“ спира случайното изтичане. Лепи най-често 
срещаните материали: порцелан, метал, гума, кожа, 
дърво, пластмаса, хартия.

Свойства

•	уникална туба: перфектен контрол 
	 върху притока на лепило
•	система „вдигни и заключи” 
	 против случайно изтичане на лепило
•	високотехнологичен дизайн
•	универсално приложение
•	мигновено действие - залепва за секунди
•	превъзходни резултати
•	отличен краен резултат - безцветно
•	водоустойчиво - дори в съдомиялна машина

Уникална тубичка от 3 g

Loctite Super Attak Liquid  

Loctite Super Attak Power Gel

Loctite Perfect Pen

Loctite Super Attak Control

Секундни лепила Влагоабсорбатори

Излишната влага 
може да доведе  
до образуването на

мухъл

алергии

лоши 
миризми

ИЗПОЛЗВАЙТЕ В:

ЛЕСНО, БЪРЗО, ЕФИКАСНО

НОВО
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Влагоабсорбатори

Влагоабсорбатор 

Новата система Ceresit AERO 360° осигурява изключително 
добра абсорбция на влагата и неприятните миризми в помеще-
ния до 20 m2. Комбиниран с таблетките Ceresit AERO 360° ефек-
тивно решава проблемите с излишната влага в дома и създава 
уютна и здравословна атмосфера. Аеродинамичното устройство 
има уникален 360° въздушен тунел, позволяващ на въздуха да 
циркулира навсякъде около и през таблетката. Изключително 
абсорбиращата таблетка има подобрена вълнообразна форма 
и отвор в средата, увеличаващи повърхността за повече контакт 
с въздуха. Така се постига до 40% по-висока ефективност. Проду-
ктът е подходящ за всички помещения в дома и особено за тези с 
повишена влажност (кухни, бани, спални, т.н.)

Таблетки за подмяна с неутрален аромат

Таблетката AERO 360° е изградена от изключително 
силно абсорбиращи активни кристали, които поемат и 
задържат излишната влага от въздуха и я превръщат в 
солен разтвор. Патентованата технология против лоши 
миризми ги премахва без да ги маскира. Специалното 
активно вещество, което премахва неприятните миризми, 
е интегрирано в синята част на таблетката и предоставя 
дълготрайно решение на проблемите с излишната влага 
през целия жизнен цикъл на таблетката. Таблетката AERO 
360° се препоръчва от AFPRAL (Френска асоциация за 
предпазване от алергии).

Таблетки за подмяна с аромат 

Таблетката AERO 360° е изградена от изключително силно 
абсорбиращи активни кристали, които поемат и задържат 
излишната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. 
Патентованата формула на таблетката неутрализира 
лошите миризми без да ги маскира. Освен това таблет-
ката AERO 360° отделя приятен аромат. Специалното 
активно вещество, което премахва неприятните миризми, 
е интегрирано в синята част на таблетката и предоставя 
дълготрайно решение на проблемите с излишната влага 
през целия жизнен цикъл на таблетката. 

•	Свойства

•	действие до 3 месеца* в помещения 
до 20 m2 (около 50 m3) 

•	абсорбира влагата и неприятните 
миризми

•	STOP на мухъл, конденз, отлепени тапети 
и алергии

•	до 40 % по-висока ефективност
•	незабавно действие: първи капки в рам-

ките на 24 часа*
•	лесен за употреба

*	в зависимост от нивото на влажност и температурата в стаята.

Свойства

•	 патентована формула, която абсорбира 
	 лошите миризми без да ги маскира
•	незабавно действие: първи капки 
	 в рамките на 24 часа*
•	дълготрайност: една таблетка действа  
	 до 3 месеца в помещения до 20 m2 (50 m3)
•	препоръчана от AFPRAL (Френска 
	 асоциация за предпазване от алергии)

*	в зависимост от нивото на влажност и температурата в стаята.

Свойства

•	 с етерични масла
•	 патентована формула, която абсорбира 
	 лошите миризми без да ги маскира
•	 с аромат на лавандула, плодове и ванилия
•	 незабавно действие: първи капки 
	 в рамките на 24 часа*
•	 дълготрайност: една таблетка действа  
	 до 3 месеца в помещения до 20 m2 (50 m3)
•	 лесна подмяна на таблетките

*	в зависимост от нивото на влажност и температурата в стаята.

Таблетки 2 х 450 g

Таблетки 2 х 450 g

Влагоабсорбатор 450 g

Ceresit AERO 360°, 450 g

Таблетки за подмяна с неутрален аромат 

Таблетката PowerTAB е изградена от изключително силно аб-
сорбиращи активни кристали, които поемат и задържат излиш-
ната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Патенто-
ваната технология против лоши миризми значително премахва 
лошите миризми без да ги маскира. Специалното активно 
вещество, което премахва неприятните миризми е интегрирано 
в синята част на таблетката и предоставя дълготрайно решение 
на проблемите с излишната влага през целия жизнен цикъл 
на таблетката. Таблетката се препоръчва от AFPRAL (Френска 
асоциация за предпазване от алергии). 

Свойства

•	патентована формула
•	незабавно действие: първи капки в 

рамките на 24 часа
•	дълготрайност: една таблетка действа до 

2 месеца в помещения до 10 m2 (25 m3)
•	пропоръчана от AFPRAL

Таблетка 2 х 300 g

Ceresit Power TAB 2в1, 300 g

Спрей против мухъл

Спреят Ceresit STOP Мухъл за баня отстранява плесени от 
множество повърхности: силиконови уплътнители, фуги, 
плочки, стени, тапети, циментови основи, хоросан, ту-
хлена зидария и др. Препаратът е подходящ за употреба 
в помещения, където се образува мухъл като бани, душ 
кабини, мазета, кухни, тераси и др.

Свойства

•	премахва мръсотия, мухъл, 
	 мъхове и микроби
•	отстранява плесен 
•	готов за употреба 
•	незапалим 
•	съвместим с повечето бои 
•	има бактерицидно действие 
•	слаба, ненатрапчива миризма на хлор

Бутилка от 500 ml

Ceresit STOP Мухъл за баня

Спрей за почистване и премахване  
на плесен и бактерии

Ceresit STOP Мухъл All in One е ефективен срещу всички 
видове поражения от мухъл в и около дома. Продуктът 
може да се използва в кухни, мазета, тераси, върху стени, 
уплътнения на прозорци и др.

Свойства

•	ефективен срещу всички видове 
	 поражения от мухъл
•	за употреба на открито и закрито
•	подходящ за употреба върху 
	 разнообразие от повърхности
•	има избелващ ефект

Бутилка от 500 ml

Ceresit STOP Мухъл All in One

Ceresit AERO 360° TAB, 450 g

Ceresit AERO 360° Aromatherapy TAB, 450 g

Мини влагоабсорбатор

Ceresit STOP Влага Pearl, 300 г е абсорбатор на влага и ми-
ризми за малки помещения до 10 м2. Комбиниран с таблет-
ките PowerTAB ефективно решава проблемите с излишната 
влага в дома и създава уютна и здравословна атмосфера в 
дома. Продуктът е подходящ за малки помещения до 10 м2 
като кухни, бани и малки спални. Ceresit STOP Влага Pearl 
съдържа едно устройство и една таблетка PowerTAB, 300 г. 

Свойства 

•	дълготрайност: една таблетка 
действа до 2 месеца в помещения  
до 10 m2 (25 m3)

•	STOP на влага, неприятни миризми, 
конденз, отлепени тапети, мухъл, 
алергии

•	незабавно действие: първи капки  
в рамките на 24 часа 

Влагоабсорбатор 300 g

Ceresit STOP ВЛАГА PEARL , 300 g

Таблетки подмяна с аромат 

Таблетката PowerTAB е изградена от изключително силно аб-
сорбиращи активни кристали, които поемат и задържат излиш-
ната влага от въздуха и я превръщат в солен разтвор. Патенто-
ваната технология против лоши миризми значително премахва 
лошите миризми без да ги маскира. Специалното активно 
вещество, което премахва неприятните миризми е интегрирано 
в синята част на таблетката и предоставя дълготрайно решение 
на проблемите с излишната влага през целия жизнен цикъл 
на таблетката. Третото предимство на таблетката се състои в 
приятния аромат, който се отделя от таблетката. 

Свойства

•	с етерични масла
•	патентована формула
•	с аромат на лавандула,  

плодове и ванилия
•	незабавно действие: първи капки в 

рамките на 24 часа
•	дълготрайност: една таблетка действа до 

2 месеца в помещения до 10 m2 (25 m3)

Таблетка 2 х 300 g

Ceresit Power TAB Aromatherapy, 300 g
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Лепила и коректори Pritt

•	плавно и гладко залепване  
	 без бучки и петна
•	произведено от естествени материали -  
	 90% скорбяла
•	опаковката е направена от 70%  
	 рециклирана пластмаса
•	удобни за употреба стикчета  
	 в различни грамажи – 10 g, 20 g, 40 g

•	перфектно залепване на хартия  
	 и картон
•	прозрачно и без разтворители
•	измива се при 40°C
•	безопасно за деца
•	 удобна за употреба бутилка, за чисто и  
	 прецизно лепене – със защита от прокапване
•	специална глава, която позволява тънко  
	 или широко нанасяне на лепилото
•	лесна за изстискване бутилка

•	подобрена ергономична форма
•	гладко нанасяне благодарение на  
	 самокоригиращия механизъм на ролката
•	в удобни размери от 4,2 mm и 8,4 mm,  
	 което позволява коригиране на тънки  
	 или широки полета
•	може да се пише веднага

•	висококачествен течен коректор  
	 с формула за бързо съхнене
•	удобна четчица за корекция на големи  
	 и малки пространства

Стик 10 g, 20 g, 40 g

Тубички, от 40 ml 

Ролки от 4,2 mm x 8,5 m  
и 8,4 mm x 8,5 m

PE бутилка 20 ml 

Pritt Лепило стик

Pritt течно лепило

Pritt компактни коректори на ролка

Pritt течен коректор
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КОНТАКТИ

Хенкел България ЕООД
Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4, 

Тел.: 02/806 39 00 
henkel.lepila@henkel.com

Западна и Централна Северна България
Александър Брайнов – 0888 89 77 85

Ангел Габеров – 0887 18 83 36
Валери Хинков – 0882 80 75 06

Димитър Николов – 0885 55 82 77

Източна България
Димитър Димитров – 0888 14 25 01

Севин Лилов – 0885 60 80 51

Южна България
Ангел Вълчев – 0885 82 22 72

Атанас Атанасов – 0887 38 01 08
Красимир Янкулов – 0889 44 11 23

Технически отдел, работа с обекти
Николай Мравов – 0887 40 09 94

Павел Павлов – 0885 72 67 66
Петър Неделчев – 0885 27 22 28
Стойчо Бадалов – 0887 508 486

Стоян Бонев – 0886 88 58 05

Специализирани подове и хидроизолации
Явор Стефанов – 0888 596 715

Мениджъри ключови клиенти
Кристина Лазарова – 0882 05 92 15

Радослав Крумов – 0885 20 37 55



Качество за професионалисти

Хенкел България ЕООД 

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4, 
Тел.: (02) 806 39 00, 
henkel.lepila@henkel.com, 

www.ceresit.bg, www.moment.bg, www.henkel-loctite.bg, www.stopvlaga.bg




