
Kvalitet za profesionalce

Ceresit pur pene
Vaš pravi izbor!



Karakteristike:
• 20% bolja termoizolacija
• 50% bolja zvučna izolacija
• Do 2 puta niža ekspanzivna sila

WHITETEQ - SLAMČICA I PIŠTOLJ
Superiorna struktura i ledeno-bela boja kao kvalitet garancije. 
Nova tehnologija pruža sigurnost u aplikaciji i poslu i šalje jasan 
signal kada je temperatura niska za rad. Bez deformacije otvora, 
bez šupljina (slivanja pene). Dugoročna fleksibilnost, izdržava 
mehaničke i temperaturne mikro-uticaje na spojevima; efikasna 
termoizolacija i zvučna izolacija; 10 puta jača UV otpornost.  

Karakteristike:
• Nizak pritisak tokom procesa
    očvršćavanja
• Odlična stabilnost
• Bez skupljanja
• Niska postekspanzija
• Precizno doziranje =

   ekonomična potrošnja
• Visoka izolaciona svojstva

TS 63 LOW EXPANSION -  PIŠTOLJSKA
Aplikacije:
- Učvršćivanje okvira prozora i vrata
- Popunjavanje šupljina
- Zaptivanje otvora u krovnim 
   konstrukcijama i izolacionim materijalima
- Zvučna izolacija
- Popunjavanje šupljina oko cevi
- Učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča i crepova

Karakteristike:
• Odlično prijanja na većinu materijala
• Visoka toplotna i akustična izolacija
• Otpornost na vlagu
• Prikladna za popunjavanje šupljina
• Minimalan otpad zbog preciznog 
    doziranja
• Dugotrajnost

TS 62 UNIVERSAL - PIŠTOLJSKA
Aplikacije:
- Učvršćivanje okvira prozora i vrata
- Popunjavanje šupljina
- Zaptivanje otvora u krovnim 
   konstrukcijama i izolacionim materijalima
- Zvučna izolacija
- Popunjavanje šupljina oko cevi
- Učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča i crepova

Karakteristike:
• Odlična adhezija na većinu 
    materijala
• Visoka toplotna i akustična izolacija
• Otpornost na vlagu
• Dugotrajnost
• Precizno doziranje=ekonomična
   potrošnja

TS 70 MEGA - PIŠTOLJSKA
Aplikacije:
- Učvršćivanje okvira prozora i vrata
- Popunjavanje šupljina
- Zaptivanje otvora u krovnim 
   konstrukcijama i izolacionim materijalima
- Zvučna izolacija
- Popunjavanje šupljina oko cevi
- Učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča i crepova

Karakteristike:
• Proizvod se može upotrebljivati
    od -10°C do +25°C
• Odlična adhezija na većinu materijala
• Visoka toplotna i akustična izolacija
• Otpornost na vlagu
• Minimalni otpad zahvaljujući
    preciznom doziranju

TS 62 PRO WINTER - PIŠTOLJSKA 
Aplikacije:
- Popunjavanje pri niskim temperaturama i vlagi
- Učvršćivanje okvira prozora i vrata
- Popunjavanje šupljina
- Popunjavanje šupljina oko cevi
- Zvučna izolacija

Karakteristike: 

• Odlično prijanja na većinu materijala
• Visoka toplotna i akustična izolacija
• Prikladna za popunjavanje šupljina
• Otpornost na vlagu
• Dugotrajnost
• Zaštititi od UV zračenja!

TS 61 UNIVERSAL - SLAMČICA 
Aplikacije:
- Popunjavanje šupljina
- Zaptivanje otvora u krovnim 
   konstrukcijama i izolacionim  materijalima
- Zvučna izolacija
- Popunjavanje šupljina oko cevi
- Učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča i crepova

Karakteristike: 

• Moćan rastvarač

• Odlična svojstva čišćenja

• Brzo sušenje

TS 100 PU CLEANER - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

Specijalni rastvarač na bazi acetona za uklanjanje svežih, 
neosušenih mrlja od PU pene, kao i neželjenih mrlja lepkova ili 
boja sa glatkih površina. Čistač ima izvrsna svojstva čišćenja i 
smatra se izuzetno bitnim za neposredno čišćenje pištolja za 
nanošenje PU pene spolja i iznutra nakon njihove upotrebe.
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