








ALMACENAIJE Y TIEMPO DE VIDA

El mortero seco se debe almacenar en lugar fresco y seco, lejos
de fuentes de humedad, separado del piso y de las paredes. Se
recomienda no apilar mas de 3 estibas en altura. El producto en
ambientes secos y en su empaque original cerrado, tiene una
vida util 12 meses a partir de su fabricacion. Si el producto entra
en contacto con agua o humedad comienza el proceso de fraglie
y endurecimiento.

No guarde mortero preparado, el proceso de fraglie y
endurecimiento es irreversible.

PRECAUCIONES

* No aplicar sobre sustratos dimensionalmente inestables
(Carton, madera, alfombra), superficies metalicas, goma,
PVC, lindleo.

+ No aplicar sobre paredes de yeso laminado (cartén-yeso).

* No recomendado para la colocacién de ceramicos que
requieran un espesor de adhesivo superior a 30 mm.

* No usar CERESIT CM 16 si la deflexion del sustrato
sobrepasa L/360 sometido a cargas estaticas o dinamicas.

+ No usar para la instalacion de piedras naturales o artificiales
que sean dimensionalmente inestables o sensibles a la
humedad o temperatura.

+ Para instalacién de revestimientos claros, utilice pegantes
blancos. Consulte a nuestro departamento técnico.

* No agregue méas agua de la recomendada. Afiadir agua
adicional a la mencionada en la preparacion del producto
afectara el desempefio y las propiedades del pegante,
causando retraccion excesiva que generara el desprendimiento
y fisuracion de los revestimientos.

« CERESIT CM 16 no es un producto disefiado para emboquillar.
Recomendamos el uso de los productos de la linea de
JUNTAS CEMENTICIAS CE 33 Plus y JUNTAS EPOXICAS
CE 79'Y CE 89 de HENKEL, segun sea su requerimiento.

INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

+ No es un producto inflamable.

* No es un producto explosivo.

+ Es un material alcalino a base de cemento que puede ser
irritante para la piel, ojos y vias respiratorias.

+ Para mayor informacién consulte la hoja de seguridad del
producto.
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ADVERTENCIA

La informacion aqui presentada es fruto del desarrollo actual del producto,
y corresponden a nuestra mejor experiencia; por tanto, debe considerarse
como meramente orientativa y sujeta a confirmacion mediante validaciones
practicas.

Quien tenga intencion de usar este producto, debe asegurarse que es
adecuado para la utilizacion prevista.

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. queda exento de toda responsabilidad por
el indebido uso del producto.

HENKEL COLOMBIANA S.AS. se reserva el derecho de hacer
modificaciones en el producto sin previo aviso.
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