
CM 9 Gris
Adhesivo cementicio para revestimientos 
cerámicos de media y alta absorción 
en pisos, diseñado para uso interior 
en obra nueva.

Limpie la superficie de cualquier material que 
impida que el mortero se adhiera, como polvo, 
grasas, hongos y mohos. Antes de realizar la 
instalación humedezca la superficie con una 
esponja sin saturar.
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Preparación de CM 9 Gris
Mezcle de 3 a 4 partes de agua por cada 10 partes
de CM 9 Gris, deje reposar de 5 a 10 minutos,
vuelva a mezclar sin añadir más agua o producto 
hasta obtener una textura cremosa y libre de grumos.

Aplicación del CM 9 Gris 

Aplique y extienda el producto con la llana dentada 
a un ángulo de 60° realizando surcos rectos en un solo
sentido. Extienda la cantidad de CM 9 Gris que pueda
cubrir mientras este húmedo.

Instalación de la pieza 

Instale la pieza realizando un ligero movimiento 
en el sentido contrario al surco y golpee 
con un mazo de caucho creando el contacto 
entre la pieza y el mortero. 

•  Obras limpias: producto premezclado en fábrica. 

•  Fácil de usar: ahorro de tiempo en obra. 

•  Permite realizar cambios y correcciones 
    durante la instalación. 

•  Adherencia garantizada. 

Beneficios Normatividad 

•  NTC 6050-1

•  C1

Calidad para profesionales

Escríbanos al 313 434 2511, 
y le contaremos más de 
los productos Ceresit.


