
 
 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
 

č. 00526 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  CERESIT CF 43 
 
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: 

 
Výrobek pro povrchovou ochranu betonu, nátěr. 

 
3. Výrobce 

Henkel Polska Operations Sp. z o. o. 
ul. Domaniewska 41, 

02-672 Warszawa 
 

4. Zplnomocněný zástupce: 
Irelevantní 

 
5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 
 

Systém 3 
 
6a. Harmonizovaná norma: 
 
EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 

– Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy 
ochrany povrchu betonu 

 
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 
 

Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488 
 
6b. Evropský dokument pro posuzování: 
 

Neuvádí se 
 

     Evropské technické posouzení:  
 

Neuvádí se 
 

    Subjekt pro technické posuzování: 
 

Neuvádí se 
 
    Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 

 
Neuvádí se 

 



 
7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti: 
 
 
Základní charakteristiky Vlastnosti Harmonizované technické 

specifikace 
Reakce na oheň Třída Bfl – s1  

 
 
 
 
 

EN 1504-2: 2004 

Odolnost v oděru (Taberův 
přístroj) 

291,4 mg; vztažená k limitní 
hodnotě 3000 mg 

Propustnost vody < 0,0285 kg/m2.h0,5 ; 
stanovená mezní hodnota 

 W < 0,1 kg/m2.h0,5 
Odolnost proti úderu Třída I > 4 Nm 
Odtrhová zkouška – 
přídržnost nátěru 

4,6 MPa; stanovená mezní 
hodnota 1,5 MPa 

Uvolňování nebezpečných 
látek 

Přípustné pro použití 
v místnostech kategorie A a 
B po 14 dnech vyzrání (na 

vzduchu) 
 
 
8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: 
 

Neuvádí se 
 

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na 
výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.  
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

  
                               

 
 

 
              


