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BRENG DE JUISTE HOEVEELHEID SCHROEFDRAADBORGING AAN,  
PRECIES DAAR WAAR U HET WILT HEBBEN.
De LOCTITE Pro Pump maakt een schone, efficiënte en gecontroleerde dosering van LOCTITE-schroefdraadborgmiddelen mogelijk.

Henkel Corporation Engineering Adhesives

IDH-NUMMER: 2564842

VOORDELEN:

Nieuwe handpomp  
LOCTITE PRO PUMP
Schoner  
Economischer  
Preciezer

“De dosering van LOCTITE-schroefdraadborging 
was nog nooit zo eenvoudig. Het gebruik van de 
Pro Pump betekent minder verspilling van het 

product en van uw tijd.”

• Maakt gebruik van de gepatenteerde technologie van de  
progressieve caviteitspomp

• Vereist geen installatie of montage

• Geschikt voor zowel 50 ml als 250 ml flacons 

• Met één druk op de knop wordt er een druppel  
van gemiddeld 30 mg gedoseerd

• Maakt een betere lijmdosering mogelijk, rechtstreeks van de flacon

• Voorkomt overdosering en zorgt voor een schoon, gelijkmatig 
aanbrengen van het product

• Eén druk op de knop geeft steeds één druppel lijm

• Klein, compact en licht

• Spuitmond met drie mogelijke standen:
• Horizontaal
• 45° naar boven 
• 45° naar beneden

• Spuitmond kan volledig worden ingeklapt (90°) voor het opbergen


