
 

Ceresit IN 25 
Glet Univerzal 
 

Masa za glajenje notranjih površin in izdelavo  

gladke površine 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

LASTNOSTI 

➢ Za ročni in strojni nanos 

➢ Enostavno mešanje in brušenje 

➢ Maksimalna debelina do 5 mm v dveh ali več slojih 

➢ Dobra oprijemljivost 

➢ Po sušenju se lahko premaže z disperzijsko barvo ali 

barvo s topili 

 

PODROČJA UPORABE 

Ceresit Glet Univerzal IN 25 se uporablja za glajenje 
betona in tradicionalnih ometov, kot vezivo koristite cement 
ali cement in apno (ni primeren za omete na osnovi gipsa). 
Končna obdelava se lahko napravi z brušenjem posušene 
mase z brusnim papirjem ali zglajevanjem z lopatico dokler 
je masa še sveža. Ceresit Glet Univerzal IN25 omogoča 
vgradnjo sloja od 2-3 mm v enem sloju do maksimalno 5 
mm. Po sušenju in končnem obdelovanju površina postane 
gladka in se lahko premaže z disperzijsko barvo ali barvo 
s topili. Lahko se uporablja v notranjih prostorih, ki niso 
izpostavljeni trajnemu vplivu vode. 
 

PRIPRAVA PODLAGE  

Ceresit Glet Univerzal IN 25 se nanaša na suhe, trdne in 
vpojne podlage, brez snovi ki zmanjšajo oprijem (masti, 
olja, bitumen). Lahko se uporablja na tradicionalnem 
cementnem ometu, gips ploščah, lesenih panelih, 
cementnih panelih. Paneli se morejo predhodno premazati 
s predpremazom. Paneli (leseni, cementni) morajo biti 
trdno pritrjeni, da preprečite pojav dilatacije, ki lahko 
povzročijo razpoke.  
Površinske sloje, ki niso dobro vezani je potrebno 
odstraniti. Sloje barve na bazi apna ali gline je potrebno 
popolnoma odstraniti na naslednji način: navlažiti sloj in 
odstraniti barvo, podlogo pa zatem oprati z vodo. Nevpojne 
podlage npr. barve na bazi organskih topil je treba 
popolnoma odstraniti. Zelo vpojne podlage (plino-beton) je 
potrebno predhodno premazati s predpremazom Ceresit 
CT 17. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

UPORABA 

Ceresit Glet Univerzal IN 25 dodajte v predhodno 
odmerjeno količino čiste hladne vode in mehansko 
izmešajte dokler ne nastane homogena zmes brez grudic.  
Pustite, da masa stoji pribl 10min in ponovno premešajte. 
Za mešajte uporabite čisti mešalnik brez ostankov barve, 
lepila ali snovi. Konsistentnost mase se lahko korigira v 
skaldu z okoljskimi pogoji in načini vgradnje. Za nanos 
mase na podlogo uporabite lopatico. Glajenje mase na 
steni lahko dosežete tudi s čopičem pred 
sušenjem(uzguba plastičnosti). Po posušenju se lahko 
masaizbrusi z brusilnim papirjem. Prah, ki nastane po 
brusenju se odstrani s čopičem. Ostale razpoke se lahko 
naknadno napolnijo s svežim materialom za zaključni sloj 
s CT 127. 
 

OPOZORILO  

Delo je potrebno izvesti razmeroma v suhih razmerah pri 
temperaturi zraka in substrata +5°C do 30°C ter relativni 
vlagi pribl. 60%. Izdelek vsebuje kalcijev hidroksid in z 
vlago reagira alkalno. Zaščitite kožo in oči. Če pride v stik 
s kožo sperite z malo vode. Če pride v stik z očmi takoj 
poiskati zdravniško pomoč . Za več informacij o varnosti in 
odstranjevanju glejte varnostni list.  
 

PRIPOROČILA 

Ceresit Glet Univerzal IN 25 uporabljajte v skladu z 
navedenim načinom uporabe. Navedene lastnosti so 
pridobljene na osnovi testov in praktične uporabe. 
Proizvajalec jamči kvaliteto materiala, vendar nima vpliva 
na način uporabe s strani izvajalca. Vsi tehnični podatki se 
nanašajo na temperaturo  +20°C in relativno vlago zraka 
55%.  Odvisno od pogojev je lahko sušenje hitrejše ali 
počasnejše.   

SKLADIŠČENJE  

Do 12 mesecev od datuma proizvodnje na suhem in 
hladnem mestu.  

PAKIRANJE  

Vreča, 25 kg. 

TEHNIČNI PODATKI  

Sestava: Kalcij karbonat, polimeri, aditivi 

 
Gostota: 1,1 kg/l 

 
Razmerje mešanja: 7,5l – 8,5l  za 25kg IN25 

 
Čas obdelave: 24h v zaprti embalaži 

 
Delovna temperatura: od +5°C do +30°C 

 
Poraba: 1,2kg/ m2 /mm 

 
Čas sušenja na 20°C: 24h za sloj debeline 3 mm 

 
 

Proizvajalec: 
 Henkel Polska 
 
Distributer za SLO: 
Henkel Slovenija d.o.o. 
Industrijska ul. 23 
2506 Maribor 
Slovenija 
lepilamb@henkel.com 
www.ceresit.si  

mailto:lepilamb@henkel.com
http://www.ceresit.si/

