
 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
novelizovanej delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014 

 
č. 00203 / 01-07-2016 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
 

Ceresit CN 83 
 

2. Zamýšľané použitie/použitia: 
 

Na zhotovovanie veľmi zaťažených podlahových podkladov v hrúbke od 5 – 30 mm 
 
3. Výrobca: 
 

Henkel Polska Operations Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 

02-672 Varšava, Poľsko 
 
4. Splnomocnený zástupca: 

irelevantné  
 
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
 

systém 3 
 
6a. Harmonizovaná norma: 
 
EN 13813:2003 Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. 

Vlastnosti a požiadavky 
 
      Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 

ITB Instytut Techniki Budowlanej 
identifikačné číslo 1488 

Zaklad Badan Ogniowych 
 

vykonal  
stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom). 

 
 
6b. Európsky hodnotiaci dokument: 

irelevantné  
 

      Európske technické posúdenie: 
irelevantné  

 
      Orgán technického posudzovania: 

irelevantné  
 

      Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 



irelevantné  
 
      Certifikát zhody systému riadenia výroby  

irelevantné 
       
 
7. Deklarované parametre 
 

Základné vlastnosti Parametre Technická špecifikácia 
Reakcia na oheň A2fl-s1, d0 EN 13813 

Pevnosť v tlaku C35 EN 13813 

Pevnosť pri ohybe F7 EN 13813 

Odolnosť proti opotrebovaniu A22 EN 13813 

Uvoľňovanie prchavých látok vyhovuje požiadavkám EN 13813 
 Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.ceresit.sk 

 
8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: 
 

irelevantné 
 
 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. 
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú 
zodpovednosť uvedeného výrobcu. 
 
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Staporkówe, 1.7.2016 

 
 


