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Rubson Easy service 

Enlève Joints (outil)              
Pointe & raclette 

DESTINATIONS 

- Pour enlever tout type de joint : sanitaire, isolation, raccordement. 

- Pointe : pour enlever facilement le gros du joint 
- Raclette : pour retirer les résidus de mastic. 
 

MISE EN ŒUVRE          

- Appuyer la pointe de l’outil sur le joint usagé de manière à l’agripper puis 
pousser et/ou tirer le joint. 

- Pour un support parfaitement nettoyé, utiliser la raclette pour éliminer les résidus 

de mastic. 
 

CONDITIONNEMENT  

 

CONSERVATION 

 

CARACTERISTIQUES 

Couleur noir 

Consistance  plastique 

Consommation   

Temps séchage  

Nettoyage des outils eau 

Etiquetage de danger non 

Bénéfices Consommateurs 

 Elimination facile du joint usagé 
 Nettoyage facile des résidus de mastic 
 Idéal pour poser un nouveau joint 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

- Conserver hors de la portée des enfants.  

 

 

Mise à jour de la fiche technique : Juillet 2014 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 01 46 84 97 87   
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