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Pattex  

Made At Home 
Special Plastique 30g 

 Résiste à l’eau 
 Résiste aux chocs 
 Transparent 

 

DESTINATIONS 

 

Idéale pour collage de petites pièces de papier,  de carton, de cuir, de PVC dur, du PVC souple, 
de verre, de pierre, de bois, de métal, aussi en combinaison. 

Ne convient pas pour PE, PP, PFTE et polystyrène. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

Le matériau à coller doit être sec,  dépourvus de graisse et de saleté. Nettoyez les matériaux 

avec du solvant. 

Appliquez Pattex made At Home Plastique généreusement sur les deux surfaces à coller et 
appuyez les deux surfaces immédiatement ensemble. 

Dans le cas de surfaces rugueuses, appliquez sur les deux surfaces et laissez s’évaporer les 
solvants 3-5 minutes avant assemblage,  puis assembler et appuyez immédiatement. 

 

Composition :                                         Nitrocellulose 

Densité :                                                 0.92 g/cm3 

 

Résistance à la                                         jusqu’à 70 degrés 

Température 

 

Température d’application                 La colle plastique doit être utilisée à température  

                                                                     ambiante  entre  18 et 25 degrés                               

                                                                           

 

Stockage                                                12 mois à des températures ambiantes 

 

Temps pour une résistance finale         Après 24h  

 

 

CONDITIONNEMENT  

Pattex Made At Home Plastique est conditionné sous forme de tube de 30g. 

 

CARACTERISTIQUES 

- transparente au séchage 

-Résiste à l’eau et aux chocs 

-ne détériore pas le papier 

-collage durable 

-haute homogénéité du collage 

-convient sur matériaux absorbants et non absorbants 

-Embout ultra-fin : spécial pour atteindre les zones difficiles 
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OBSERVATIONS 

Tous les matériaux doivent être dépourvus de saleté, d’huile et de graisse. Des restes 
d’anciennes applications doivent être enlevés de la surface. Durée de conservation : 12 mois. 

 

 

HENKEL France 

SERVICE TECHNIQUE 

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt 

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)   

 www.toutcoller.com 

 

www.toutcoller.com 
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Libellé HENKEL Conditionnement IDH PCB 
EAN UC 
(produit) 

EAN UL (colis) 
Nom. 

Douanière 

Pattex Made At Home  
Special Plastique 

Bouteille 1954469 6 4015000431781 4015000495042  

 

   Dimensions 
(en MM) Poids Net 

(en KG) 
Poids Brut 
(en KG) 

Palettisation 

   Nbre 
colis/couche 

Nbre 
couche/palette 

Total 
colis/palette 

Total 
uc/palette 

   L l H 

Pattex Made 
At Home 
Special 

Plastique 

produit 120 23 215 0.030 0.054     

colis 168 79 232 0.180 0.434     

palette 800 1200 840 37.800 117.642 70 3 210 1260 

 

 

Pays de fabrication : Allemagne 


